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1 �,�1�7�5�2�'�8�&�7�,�2�1 

 
Dans le cadre du projet �G�¶�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W��« La Source » à Angicourt (60), la société Linkcity Ile de 
France a missionné la société Acoustibel�����E�X�U�H�D�X���G�¶�p�W�X�G�H�V���V�S�p�F�L�D�O�L�V�p���H�Q���D�F�R�X�V�W�L�T�X�H, pour réaliser 
�O�¶�p�W�X�G�H���G�¶�L�P�S�D�F�W���V�R�Q�R�U�H. 

 

Le présent rapport consigne les résultats des mesures réalisées �D�L�Q�V�L���T�X�H���O�H�V���U�p�V�X�O�W�D�W�V���G�H���O�¶�L�P�S�D�F�W��
sonore. 
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2 �*�/�2�6�6�$�,�5�(���'�(�6���7�(�5�0�(�6���(�0�3�/�2�<�(�6 

�¾ Bruit  
�/�H���E�U�X�L�W���H�V�W���X�Q�H���Y�L�E�U�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�D�L�U���T�X�L���V�H���S�U�R�S�D�J�H�����,�O���Y�D�U�L�H���H�Q���I�R�Q�F�W�L�R�Q���G�X���O�L�H�X���H�W���G�X���P�R�P�H�Q�W���G�H���O�D���M�R�X�U�Q�p�H�����,�O���V�H��
caractérise par sa fréquence (grave ou aiguë) et par son niveau (faible ou fort).  
�/�D���J�D�P�P�H���G�H�V���I�U�p�T�X�H�Q�F�H�V���D�X�G�L�E�O�H�V���S�R�X�U���O�¶�K�R�P�P�H���Y�D���G�H���������j��16 ���������+�]���H�Q�Y�L�U�R�Q���H�W���Y�D�U�L�H���V�X�L�Y�D�Q�W���O�¶�k�J�H���G�H���O�D��
�S�H�U�V�R�Q�Q�H�����/�D���S�O�X�S�D�U�W���G�H�V���E�U�X�L�W�V���G�H���O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���V�H���V�L�W�X�H�Q�W���H�Q�W�U�H�����������H�W�������������+�]�����W�R�X�W���F�R�P�P�H���O�H�V���I�U�p�T�X�H�Q�F�H�V��
de la parole. 

�¾ Bruit résiduel (bruit de fond)  
�1�L�Y�H�D�X���V�R�Q�R�U�H���H�Q���O�¶�D�E�V�H�Q�F�H���G�X���E�U�X�L�W���S�D�U�W�L�F�X�O�L�H�U���T�X�H���O�¶�R�Q���Y�H�X�W���F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�H�U�����(�[�H�P�S�O�H�������O�R�U�V���G�H���O�D���F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�D�W�L�R�Q��
�G�X���E�U�X�L�W���p�P�L�V���S�D�U���X�Q�H���P�D�F�K�L�Q�H�����O�H���E�U�X�L�W���U�p�V�L�G�X�H�O���H�V�W���O�H���Q�L�Y�H�D�X���V�R�Q�R�U�H���P�H�V�X�U�p���O�R�U�V�T�X�H���O�D���P�D�F�K�L�Q�H���H�V�W���j���O�¶�D�U�U�r�W�� 

�¾ Décibel  
Le décibel est l'unité de mesure de l'intensité sonore. Le décibel est égal à un dixième de bel. Un doublement 
de l'énergie sonore correspond à une variation d'intensité sonore de 3 dB. La sensation auditive n'est pas 
linéaire mais varie de façon logarithmique. On distingue le décibel linéaire -dB lin- des décibels en mesure 
pondérée. Une pondération est nécessaire pour tenir compte de la courbe de sensibilité de l'oreille en fonction 
de la fréquence. 

�¾ Décibel A (dB(A))  
�/�D�� �O�H�W�W�U�H�� �$�� �V�L�J�Q�L�I�L�H�� �T�X�H�� �O�H�� �G�p�F�L�E�H�O�� �H�V�W���S�R�Q�G�p�U�p���S�R�X�U�� �W�H�Q�L�U���F�R�P�S�W�H�� �G�H���O�D���G�L�I�I�p�U�H�Q�F�H���G�H���V�H�Q�V�L�E�L�O�L�W�p���G�H���O�¶�R�U�H�L�O�O�H�� �j��
chaque fréquence. Elle atténue les basses fréquences. 

�¾ Echelle de bruit  

 
�¾ Fréquence  

�/�D���I�U�p�T�X�H�Q�F�H���H�V�W���X�Q�H���P�H�V�X�U�H���G�X���Q�R�P�E�U�H���G�H���Y�L�E�U�D�W�L�R�Q�V���G�¶�X�Q�H���P�R�O�p�F�X�O�H���G�¶�D�L�U���S�D�U���V�H�F�R�Q�G�H�����(�W�D�E�O�L�H���H�Q���+�]�����K�H�U�W�]������
Plus la valeur est basse, plus le son est grave. Plus la valeur est haute, plus le son est aigu. Les sons audibles 
s'étendent pour l'homme entre 20 et 20000 Hz. 

�¾ Indice énergétique, niveau de bruit équivalent Leq (en dB) ou LAeq (en dB(A))  
En considérant un bruit variable perçu pendant une durée T, le Leq représente le niveau de bruit constant qui 
aurait été produit avec la même énergie que le bruit réellement perçu pendant cette durée.  

�¾ Indices statistiques  
�/�R�U�V�T�X�H���O�H���E�U�X�L�W���Q�¶�H�V�W���S�D�V���V�W�D�E�O�H�����L�O���S�H�X�W���r�W�U�H���F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�p���S�D�U : 

- L1 : niveau dépassé pendant 1 % du temps (bruit maximal) 
- L10 : niveau dépassé pendant 10 % du temps (bruit crête) 
- L50 : niveau dépassé pendant 50% du temps 
- L90 : niveau dépassé pendant 90% du temps  
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3 �&�2�1�6�7�$�7���6�2�1�2�5�(���,�1�,�7�,�$�/ 

 
3.1 Présentation du projet / localisation des points de mesures 

 
Le site « La Source �ª�� �G�R�Q�W�� �O�¶�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W�� �H�V�W�� �H�Q�Y�L�V�D�J�p����se situe �j�� �O�¶�R�X�H�V�W�� �G�H�� �O�D�� �F�R�P�P�X�Q�H��
�G�¶�$�Q�J�L�F�R�X�U�W�����D�X���O�L�H�X-�G�L�W���O�¶�2�U�E�L�G�p�H. 

 

 
Figure 1 : Extrait du dossier de présentation du projet �± source Linkcity 

 

Des zones �G�¶habitat dense sont situées �j���O�¶�H�V�W���H�W���j���O�¶�R�X�H�V�W���G�X���S�U�R�M�H�W.  

 
Nous avons sélectionné dix points �G�H���P�H�V�X�U�H�V���D�I�L�Q���G�¶�r�W�U�H���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�I�� �G�H���O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���V�R�Q�R�U�H��
du site, à savoir : 

 
Tableau 1 : Localisation des points de mesure  

Point de mesure Localisation 
Zones à émergence réglementée 

Z1 �(�Q���O�L�P�L�W�H���G�H���S�U�R�S�U�L�p�W�p���G�H�V���K�D�E�L�W�D�W�L�R�Q�V���U�X�H���G�H���O�¶Orbidée, à Mogneville 

Z2 �(�Q���O�L�P�L�W�H���G�H���S�U�R�S�U�L�p�W�p���G�H���O�¶�K�D�E�L�W�D�W�L�R�Q���D�X���F�D�U�U�H�I�R�X�U���H�Q�W�U�H���O�D���U�X�H���G�H���O�¶�2�U�E�L�G�p�H���H�W���O�D���U�X�H���G�X��
chemin vert, à Mogneville 

Z3 En limite de propriété �G�X���F�D�P�S�L�Q�J���/�D���)�D�O�R�L�V�H�����F�K�H�P�L�Q���G�H���O�¶�2�U�E�L�G�p�H 
Z4 En limite Nord du site du projet, le long de la foret sur la commune de Verderonne 
Z5 En limite �G�H���S�U�R�S�U�L�p�W�p���G�H�V���K�D�E�L�W�D�W�L�R�Q�V���j���O�¶�H�V�W���G�X���V�L�W�H�����&�D�Y�p�H���6�D�L�Q�W���(�O�R�L 
Z6 �$�X���F�D�U�U�H�I�R�X�U���H�Q�W�U�H���O�D���U�X�H���G�X���&�K�D�P�S���V�D�L�Q�W���9�D�D�V�W���H�W���O�H���F�K�H�P�L�Q���G�H���O�¶�D�X�Q�H�����j���O�¶�H�V�W���G�X���V�L�W�H 
Z7 �(�Q���O�L�P�L�W�H���G�H���S�U�R�S�U�L�p�W�p���G�H�V���K�D�E�L�W�D�W�L�R�Q�V���F�K�H�P�L�Q���G�H���O�¶�(�J�X�L�O�O�R�Q 

Mesures sur site 
PF1 �$�X���Q�L�Y�H�D�X���G�H���O�¶�H�Q�W�U�p�H���G�X���V�L�W�H 
PF2 A côté de la crèche existante, au niveau des anciens bâtiments de logements 
PF3 �$�X���F�°�X�U���G�X���V�L�W�H�����H�Q�W�U�H���O�H�V���G�H�X�[���J�U�D�Q�G�V���E�k�W�L�P�H�Q�W�V���V�X�U���O�H���V�L�W�H 
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Le positionnement des points de mesures est présenté sur le plan suivant. 

 

 
Figure 2 : Positionnement des points de mesures avec emprise approximative du projet / fond de carte 

source Géoportail 

 
 
3.2 Appareillage utilisé 

 
Tableau 2 : Appareillage utilisé  

Matériel Marque Type Nombre 
Sonomètre Bruel & Kjaer 2238 3 
Sonomètre Bruel & Kjaer 2250 2 
Calibreur Bruel & Kjaer 4231 1 

Logiciels Bruel & Kjaer 
Evaluator Type 7820  

Measurement Partner BZ 5503  
 

Les appareils de mesure (sonomètres intégrateurs) utilisés sont conformes à la norme NF EN 
61672-1. 

 
3.3 Principe des mesures 

 
�&�R�P�S�W�H�� �W�H�Q�X�� �G�H�V�� �S�p�U�L�R�G�H�V�� �G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q du projet, les mesures de constat sonore initial ont été 
effectuées aux points prévus durant les périodes suivantes : 

 
Tableau 3 : Période de mesures 

Date Période Horaire 

Lundi 24 juin 2024 
Jour 15h00-17h20 
Nuit 22h00-23h35 
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Les mesures ont été réalisées selon la norme NFS 31-010 relative aux mesures acoustiques dans 
�O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W. 

 
Aux valeurs mesurées en Leq (dB(A)) ont été associés des relevés de niveaux sonores en dB(A) 
correspondant aux niveaux sonores : 

�ƒ Lmin : niveaux sonores minimums relevés pendant le temps de mesure 
�ƒ Lmax : niveaux sonores maximums relevés pendant le temps de mesure 
�ƒ L50 : niveau sonore atteint ou dépassé pendant 50 % du temps de mesures 
�ƒ L90 : niveau sonore atteint ou dépassé pendant 90 % du temps de mesures 

 
Les valeurs Lmin et Lmax correspondent respectivement à la connaissance du bruit de fond minimum 
�H�W���j���F�H�O�O�H���G�¶�p�Y�p�Q�H�P�H�Q�W�V���V�R�Q�R�U�H�V���S�U�p�S�R�Q�G�p�U�D�Q�W�V���G�H���O�¶�p�W�D�W���D�F�W�X�H�O���G�X���V�L�W�H�����W�U�D�I�L�F���V�X�U���O�H�V���D�[�H�V���U�R�X�W�L�H�U�V����
utilisation des machines agricoles, etc.).  
 
Les indices fractiles L50 et L90 �S�H�U�P�H�W�W�H�Q�W�� �G�H�� �V�¶�D�I�I�U�D�Q�F�K�L�U�� �G�H�V�� �E�U�X�L�W�V�� �Q�R�Q�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�I�V�� �G�X�� �Q�L�Y�H�D�X��
sonore moyen (pics dus au passage de voitures par exemple).  
 
La présence d�¶un acousticien permet d�¶éliminer ou de consigner l�¶apparition d�¶évènements ou de 
conditions particulières non représentatives d�¶un état dit « ordinaire » lors de la campagne de 
mesures. 
 
Pour chaque tranche horaire, la mesure est réalisée sur un intervalle suffisamment long pour que le 
niveau sonore affiché par le sonomètre se stabilise (environ 30 minutes). Les mesures sur site ont 
été réalisées sur une période de 24 heures. 
 
3.4 Conditions de mesures 

 
Les mesures ont été effectuées en semaine, hors période de vacances scolaires, c'est-à-dire dans 
des conditions représentatives �G�H���O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���V�R�Q�R�U�H���V�X�U���O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H���G�H���O�¶�D�Q�Q�p�H.  

 
 
3.5 Conditions météorologiques 

 
Les conditions météorologiques de la campagne de mesures effectuée de jour et de nuit ont été les 
suivantes : 

 
Tableau 4 : Conditions météorologiques 

Date Période Température Direction du vent Vitesse du vent Conditions générales 

24/06/2024 
Jour 25°C Nord 10 km/h Ensoleillé 
Nuit 25°C Nord 10 km/h  Dégagé 

 

 

3.6 Résultats et conclusions des mesures de constat sonore initial  

 
Les résultats sont présentés sous la forme de fiches par point de mesure en Annexe I du présent 
document, où sont présentés les photographies du point de mesure ainsi que les histogrammes des 
enregistrements correspondants. 

 
Les valeurs sont fournies brutes (conformément à la norme NFS31-010 relative aux mesures 
�D�F�R�X�V�W�L�T�X�H�V���G�D�Q�V���O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�����O�H�V���U�p�V�X�O�W�D�W�V���G�H���P�H�V�X�U�Hs devront être arrondis au ½ dB près). 

 
Les mesures en Leq, ont été filtrées pour chacune des bandes d'octaves normalisées entre 125 et 
4000 Hz.  
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Les sources sonores prépondérantes sur le site sont :  

�x En période de jour : La circulation routière éloignée sur la RD n°29, la circulation plus faible rue 
�G�H���O�¶�2�U�G�L�E�p�H�� �H�W���U�X�H���G�X���&�K�H�P�L�Q���Y�H�U�W�� le passage régulier �G�¶�D�Y�L�R�Q�V�� le chant des oiseaux et les 
aboiements de chiens.  

A ces sources viennent se rajouter des sources liées �D�X�[�� �D�F�W�L�Y�L�W�p�V�� �G�H�� �O�¶�H�Q�W�U�H�S�U�L�V�H�� �G�H��
terrassement voisine (points Z3, Z4, PF1), les équipements techniques de la crèche (points 
PF2, Z2) le passage des riverains (points Z1, Z2, Z3). 

 
�x En période de nuit : La circulation routière lointaine sur la RD n°29 et le passage régulier 

�G�¶�D�Y�L�R�Q�V. 

A ces sources viennent se rajouter �O�H�V�� �U�D�U�H�V�� �S�D�V�V�D�J�H�V�� �G�H�� �Y�p�K�L�F�X�O�H�V�� �U�X�H�� �G�H�� �O�¶�R�U�E�L�G�p�H�� �H�W�� �G�X��
chemin vert. 

 

Le tableau suivant résume les niveaux sonores relevés sur le site. 

 
Tableau 5 : Niveaux sonores mesurés 

Point de 
mesures 

Période de 
mesures Leq [dB(A)] L50 [dB(A)] L90 [dB(A)] 

Z1 
Diurne 51,0 40,0 34,5 

Nocturne  57,0 33,5 27,5 

Z2 
Diurne 52,0 42,0 38,0 

Nocturne  37,0 29,5 26,0 

Z3 
Diurne 47,5 41,5 34,5 

Nocturne  37,0 28,0 22,0 

Z4 
Diurne 37,5 32,5 28,5 

    

Z5 
Diurne 38,0 36,5 32,0 

Nocturne  31,0 27,5 23,0 

Z6 
Diurne 55,0 48,0 37,5 

Nocturne  35,0 31,0 27,0 

Z7 
Diurne 49,0 41,0 34,5 

    

PF1 
Diurne 50,5 44,0 34,5 

Nocturne  47,0 31,5 27,0 

PF2 
Diurne 45,5 40,5 33,0 

Nocturne  41,0 29,0 24,0 

PF3 
Diurne 45,5 34,5 26,5 

Nocturne  33,5 22,0 19,0 
 

Les niveaux sonores mesurés en Leq sont assez importants pour une zone de campagne (de 31,0 
à 57 dB(A) toute période confondue), et proviennent essentiellement de la circulation routière 
environnante. 
 
Les niveaux en L50 et L90���� �T�X�L�� �S�H�U�P�H�W�W�H�Q�W�� �G�H�� �V�¶�D�I�I�U�D�Q�F�K�L�U�� �G�H�� �O�D�� �F�L�U�F�X�O�D�W�L�R�Q�� �U�R�X�W�L�q�U�H���� �V�R�Q�W�� �S�O�X�V��
�U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�I�V�� �G�¶�X�Q�� �H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�� �F�D�O�P�H (sauf à proximité directe des voies de circulations 
principales).  
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4.1 �&�R�Q�W�H�[�W�H���U�p�J�O�H�P�H�Q�W�D�L�U�H���G�H���O�¶�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W�� 

 
Les études seront menées en considérant notamment les textes réglementaires suivants (liste non-
exhaustive) :  

Loi N° 92.1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit en général.  

Arrêté du 30 juin 1999 �U�H�O�D�W�L�I���D�X�[���F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�W�L�T�X�H�V���D�F�R�X�V�W�L�T�X�H�V���G�H�V���E�k�W�L�P�H�Q�W�V���G�¶�K�D�E�L�W�D�W�L�R�Q���� 

Norme NFS- 31-080 relative au Bureaux et espaces associés.  

Arrêté du 26 décembre 2023 �U�H�O�D�W�L�I�� �j�� �O�¶�D�W�W�H�V�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �S�U�L�V�H�� �H�Q�� �F�R�P�S�W�H�� �G�H�� �O�D�� �U�p�J�O�H�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q��
acoustique applicable en France métropolitaine aux bâtiments d'habitation neufs 

Décret du 14 juin 2016 relatif aux travaux d'isolation acoustique en cas de travaux de rénovation 
importants 

Arrêté du 13 avril 2017 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments existants lors de 
travaux de rénovation importants 

Arrêté du 20 avri l 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements 
recevant du public lors de leur construction 

Arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments 
d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur création 

Circulaire du 25 avril 2003 relative à l'application de la réglementation acoustique des bâtiments 
autres que d'habitation 

Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les hôtels 

Arrêté du 23 janvier 1997 �U�H�O�D�W�L�I�� �j�� �O�D�� �O�L�P�L�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �E�U�X�L�W�� �p�P�L�V�� �G�D�Q�V�� �O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�� �S�D�U�� �O�H�V��
�,�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q�V���&�O�D�V�V�p�H�V���S�R�X�U���O�D���3�U�R�W�H�F�W�L�R�Q���G�H���O�¶�(�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�����,�&�3�(������ 

Décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le 
code de la santé publique (dispositions réglementaires).  

Décret n° 95 -21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres 
et modifiant le Code de l'urbanisme et le Code de la construction et de l'habitation.  

Directive n°2002/49/CE du 25 juin 2002 �U�H�O�D�W�L�Y�H�� �j�� �O�¶�p�Y�D�O�X�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �j�� �O�D�� �J�H�V�W�L�R�Q�� �G�X�� �E�U�X�L�W�� �G�D�Q�V��
�O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���� 

Décret n° 95 -22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et 
infrastructures de transports terrestres. Ce décret énumère les prescriptions applicables notamment 
�D�X�[�� �L�Q�I�U�D�V�W�U�X�F�W�X�U�H�V�� �Q�R�X�Y�H�O�O�H�V���� �/�¶�D�U�W�L�F�O�H�� ���� �G�H�� �F�H�� �P�r�P�H�� �G�p�F�U�H�W�� �S�U�p�F�L�V�H�� �T�X�H�� �O�H�� �U�H�V�S�H�F�W�� �G�H�V���Q�L�Y�H�D�X�[��
sonores �D�G�P�L�V�V�L�E�O�H�V���V�H�U�D���R�E�W�H�Q�X���S�D�U���X�Q���W�U�D�L�W�H�P�H�Q�W���G�L�U�H�F�W���G�H���O�¶�L�Q�I�U�D�V�W�U�X�F�W�X�U�H���R�X���G�H���V�H�V���D�E�R�U�G�V�����P�D�L�V��
�T�X�H�� �V�L�� �F�H�W�W�H�� �D�F�W�L�R�Q�� �j�� �O�D�� �V�R�X�U�F�H�� �Q�H�� �S�H�U�P�H�W�� �S�D�V�� �G�¶�D�W�W�H�L�Q�G�U�H�� �O�H�V�� �R�E�M�H�F�W�L�I�V�� �U�p�J�O�H�P�H�Q�W�D�L�U�H�V�� �D�O�R�U�V�� �X�Q��
traitement sur le bâti pourra être envisagé.  

Arrêté du 5 mai 1995 �U�H�O�D�W�L�I�� �D�X�� �E�U�X�L�W���G�H�V���L�Q�I�U�D�V�W�U�X�F�W�X�U�H�V���U�R�X�W�L�q�U�H�V���� �/�¶�D�U�W�L�F�O�H������ �I�L�[�H���O�H�V���Y�D�O�H�X�U�V���G�H�V��
�Q�L�Y�H�D�X�[���V�R�Q�R�U�H�V���P�D�[�L�P�D�X�[���D�G�P�L�V�V�L�E�O�H�V���S�R�X�U���O�D���F�R�Q�W�U�L�E�X�W�L�R�Q���V�R�Q�R�U�H���G�¶�X�Q�H���L�Q�I�U�D�V�W�U�X�F�W�X�U�H���Q�R�X�Y�H�O�O�H���H�Q��
�I�R�Q�F�W�L�R�Q���G�H���O�¶�X�V�D�J�H���H�W���G�H���O�D���Q�D�W�X�U�H���G�H�V���O�R�F�D�X�[���F�R�Q�F�H�U�Q�p�V���H�W���W�L�H�Q�W���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���F�R�P�S�W�H���G�H���O�¶�D�P�E�L�D�Q�F�H��
sonore existante avant la construction de la voie nouvelle. Cet arrêté traite également 
�O�¶�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W���G�H���U�R�X�W�H�V���H�[�L�V�W�D�Q�W�H�V���� 

Circulaire n° 97-110 du 12 décembre 1997 relative à la prise en compte du bruit dans la 
construction de routes nouvelles ou l'aménagement de routes existantes du réseau national.  

Articles L571-9 du titre VII « Préventions des nuisances Acoustiques et Visuelles » du Code 
�G�H���O�¶�(�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���3�D�U�W�L�H���O�p�J�L�V�O�D�W�L�Y�H���$�Q�Q�H�[�H���j���O�¶�R�U�G�R�Q�Q�D�Q�F�H���Q�ƒ��������-914 du 18 septembre 2000 (les 
�D�U�W�L�F�O�H�V���������H�W���������G�H���O�D���O�R�L���Q�ƒ�������������������V�R�Q�W���D�E�U�R�J�p�V���S�D�U���O�¶�D�U�W�L�F�O�H���/��������-9).  
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Arrêté du 23 juillet 2013 �P�R�G�L�I�L�D�Q�W���O�¶�D�U�U�r�W�p���G�X���������P�D�L�������������U�H�O�D�W�L�I���D�X�[���P�R�G�D�O�L�W�p�V���G�H���F�O�D�V�V�H�P�H�Q�W���G�H�V��
�L�Q�I�U�D�V�W�U�X�F�W�X�U�H�V���G�H���W�U�D�Q�V�S�R�U�W�V���W�H�U�U�H�V�W�U�H�V���H�W���j���O�¶�L�V�R�O�H�P�H�Q�W���D�F�R�X�V�W�L�T�X�H���G�H�V���E�k�W�L�P�H�Q�W�V���G�¶�K�D�E�L�W�D�W�L�R�Q���G�D�Q�V��
les secteurs affectés par le bruit.  

 
 
4.1.1 Détail du décret du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et 

infrastructures de transports terrestres 

 
La conception, �O�¶�p�W�X�G�H�� �H�W�� �O�D�� �U�p�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�H�� �L�Q�I�U�D�V�W�U�X�F�W�X�U�H�� �G�H�� �W�U�D�Q�V�S�R�U�W�V�� �W�H�U�U�H�V�W�U�H�V�� �Q�R�X�Y�H�O�O�H�� �H�W�� �O�D��
�P�R�G�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�����R�X���O�D���W�U�D�Q�V�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�����V�L�J�Q�L�I�L�F�D�W�L�Y�H���G�¶�X�Q�H���L�Q�I�U�D�V�W�U�X�F�W�X�U�H���G�H���W�U�D�Q�V�S�R�U�W�V���W�H�U�U�H�V�W�U�H�V���H�[�L�V�W�D�Q�W�H��
sont accompagnées de mesures destinées à éviter que le fonction�Q�H�P�H�Q�W���G�H���O�¶�L�Q�I�U�D�V�W�U�X�F�W�X�U�H���Q�H���F�U�p�H��
des nuisances sonores excessives. 

 
�/�H���P�D�v�W�U�H���G�¶�R�X�Y�U�D�J�H���G�H���W�U�D�Y�D�X�[���G�H���F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�����G�H���P�R�G�L�I�L�F�D�W�L�R�Q���R�X���G�H���W�U�D�Q�V�I�R�U�P�D�W�L�R�Q���V�L�J�Q�L�I�L�F�D�W�L�Y�H��
�G�¶�X�Q�H���L�Q�I�U�D�V�W�U�X�F�W�X�U�H���H�V�W���W�H�Q�X�����V�R�X�V���U�p�V�H�U�Y�H���G�H���O�¶�L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�L�R�Q���G�H���F�H�U�W�D�L�Q�H�V���P�H�V�X�U�H�V�����G�H���S�U�H�Q�G�U�H���O�H�V��
dispositions nécessaires pour que les nuisances sonores affectant les populations voisines de cette 
infrastructure soient limitées, dans les conditions fixées par le présent décret, à des niveaux 
�F�R�P�S�D�W�L�E�O�H�V�� �D�Y�H�F�� �O�H�� �P�R�G�H�� �G�¶�R�F�F�X�S�D�W�L�R�Q�� �R�X�� �G�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �Q�R�U�P�D�O�H�� �G�H�V�� �E�k�W�L�P�H�Q�W�V�� �U�L�Y�H�U�D�L�Q�V�� �R�X�� �G�H�V��
espaces traversés. 

 
�/�D�� �P�R�G�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� �R�X�� �O�D�� �W�U�D�Q�V�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�H�� �L�Q�I�U�D�V�W�U�X�F�W�X�U�H�� �H�[�L�V�W�D�Q�W�H�� �H�V�W�� �F�R�Q�V�L�G�p�U�p�H�� �F�R�P�P�H��
significative au sens du décret du 9 janvier 1995 si elle respecte conjointement les deux conditions 
suivantes : 
 

�¾ �(�O�O�H�� �U�p�V�X�O�W�H�� �G�¶�X�Q�H�� �L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�L�R�Q�� �R�X�� �G�H�� �W�U�D�Y�D�X�[�� �V�X�F�F�H�V�V�L�I�V�� ���j�� �O�¶�H�[�F�O�X�V�L�R�Q�� �G�H�V�� �W�U�D�Y�D�X�[��
�G�¶�H�Q�W�U�H�W�L�H�Q���� �G�H�� �U�p�S�D�U�D�W�L�R�Q���� �G�¶�p�O�H�F�W�U�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� �R�X�� �G�H�� �U�H�Q�R�X�Y�H�O�O�H�P�H�Q�W�� �G�H�V�� �L�Q�I�U�D�V�W�U�X�F�W�X�U�H�V��
ferroviaires �����G�H�V���W�U�D�Y�D�X�[���G�H���U�H�Q�I�R�U�F�H�P�H�Q�W���G�H�V���F�K�D�X�V�V�p�H�V�����G�¶�H�Q�W�U�H�W�L�H�Q���R�X���G�H���U�p�S�D�U�D�W�L�Rn des 
voies routières ; des aménagements ponctuels des voies routières ou des carrefours non 
dénivelés) 

�¾ Elle engendre, à terme, une augmentation de plus de 2 dB(A) de la contribution sonore de 
la seule route par rapport à ce que serait cette contribution à terme �H�Q�� �O�¶�D�E�V�H�Q�F�H�� �G�H�� �O�D��
modification ou transformation (pour le réseau routier national, la circulaire du 12 décembre 
1997 demande de réaliser cette comparaison à un horizon de 20 ans après la mise en 
service) 

 
Le respect des niveaux sonores maximaux autorisés est obtenu par un traitement direct de 
�O�¶�L�Q�I�U�D�V�W�U�X�F�W�X�U�H�� �R�X�� �G�H�� �V�H�V�� �D�E�R�U�G�V�� �L�P�P�p�G�L�D�W�V�� ���� �W�R�X�W�H�I�R�L�V�� �V�L�� �F�H�W�W�H�� �D�F�W�L�R�Q�� �j�� �O�D�� �V�R�X�U�F�H�� �Q�H�� �S�H�U�P�H�W�� �S�D�V��
�G�¶�D�W�W�H�L�Q�G�U�H�� �O�H�V�� �R�E�M�H�F�W�L�I�V�� �G�H�� �O�D�� �U�p�J�O�H�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �G�D�Q�V�� �G�H�V�� �F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�V�� �V�D�W�L�V�I�D�L�V�D�Q�W�H�V�� �G�¶�L�Q�V�H�U�W�L�R�Q�� �G�D�Q�V��
�O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���R�X���j���G�H�V���F�R�€�W�V���G�H���W�U�D�Y�D�X�[���U�D�L�V�R�Q�Q�D�E�O�H�V�����W�R�X�W���R�X���S�D�U�W�L�H���G�H�V���R�E�O�L�J�D�W�L�R�Q�V���H�V�W���D�V�V�X�U�p��
�S�D�U���X�Q���W�U�D�L�W�H�P�H�Q�W���V�X�U���O�H���E�k�W�L���T�X�L���W�L�H�Q�W���F�R�P�S�W�H���G�H���O�¶�X�V�D�J�H���H�I�I�H�F�W�L�I���G�H�V���S�L�q�F�H�V���H�[�S�R�V�p�H�V���D�X���E�U�X�L�W�� 

 
4.1.2 �'�p�W�D�L�O���G�H���O�¶�Drrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières 

 
�/�¶�D�U�U�r�W�p���G�X�������P�D�L�������������U�H�O�D�W�L�I���D�X���E�U�X�L�W���G�H�V���L�Q�I�U�D�V�W�U�X�F�W�X�U�H�V���U�R�X�W�L�q�U�H�V���I�L�[�H���G�H�V���F�R�Q�W�U�L�E�X�W�L�R�Q�V���P�D�[�L�P�X�P�V��
à ne pas dépasser, en façade des bâtiments, en fonction du type de bâtiment et de la nature du 
�S�U�R�M�H�W�����Y�R�L�H���Q�R�X�Y�H�O�O�H���R�X���P�R�G�L�I�L�F�D�W�L�R�Q���G�¶�X�Q�H���Y�R�L�H���H�[�L�V�W�D�Q�W�H�� et des niveaux sonores initiaux. 

 
Les indicateurs de bruit routier sont le Leq(6h-22h) (valeur moyenne entre 06h00 et 22h00) et le 
Leq(22h-6h) (valeur moyenne entre 22h00 et 06h00). Ces niveaux sont évalués à deux mètres en 
avant de la façade des bâtiments, fenêtres fermées. 
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La réglementation (arrêté du 5 mai 1995) stipule que : 
 
 
�Ö Dans le cas d'une création de voie nouvelle  
 
�/�H�V���Q�L�Y�H�D�X�[���V�R�Q�R�U�H�V���P�D�[�L�P�D�X�[���D�G�P�L�V�V�L�E�O�H�V���S�R�X�U���O�D���F�R�Q�W�U�L�E�X�W�L�R�Q���G�¶�X�Q�H���L�Q�I�U�D�V�W�U�X�F�W�X�U�H���Q�R�X�Y�H�O�O�H���V�R�Q�W��
fixés aux valeurs suivantes :  
 

Tableau 6 : Objectifs de contribution sonore - �F�U�p�D�W�L�R�Q���G�¶�X�Q�H���Y�R�L�H���Q�R�X�Y�H�O�O�H 
Usage et nature des locaux Leq(6h-22h) (*1) Leq(22h-6h) (*1) 

�(�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W�V���G�H���V�D�Q�W�p�����G�H���V�R�L�Q�V���H�W���G�¶�D�F�W�L�R�Q���V�R�F�L�D�O�H�����
���� 60 dB(A) 55 dB(A) 

�(�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W�V���G�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W�����V�D�X�I���D�W�H�O�L�H�U�V���E�U�X�\�D�Q�W�V���H�W���O�R�F�D�X�[���V�S�R�U�W�L�I�V�� 60 dB(A) / 

�/�R�J�H�P�H�Q�W�V���H�Q���]�R�Q�H���G�¶�D�P�E�L�D�Q�F�H���V�R�Q�R�U�H���S�U�p�H�[�L�V�W�D�Q�W�H���P�R�G�p�U�p�H :  
Leq(6h-22h) < 65 dB(A) et Leq(22h-6h) < 60 dB(A) 

60 dB(A) 55 dB(A) 

Autres logements 65 dB(A) 60 dB(A) 

�/�R�F�D�X�[���j���X�V�D�J�H���G�H���E�X�U�H�D�X�[���H�Q���]�R�Q�H���G�¶�D�P�E�L�D�Q�F�H���V�R�Q�R�U�H���S�U�p�H�[�L�V�W�D�Q�W�H���P�R�G�p�U�p�H : 
Leq(6h-22h) < 65 dB(A) et Leq(22h-6h) < 60 dB(A) 

65 dB(A) / 

(*1) Ces valeurs sont supérieures de 3 dB (A) à celles qui seraient mesurées en champ libre ou en façade, dans le plan d'une fenêtre 
ouverte, dans les mêmes conditions de trafic, à un emplacement comparable. Il convient de tenir compte de cet écart pour toute 
comparaison avec d'autres réglementations qui sont basées sur des niveaux sonores maximaux admissibles en champ libre ou mesurés 
devant des fenêtres ouvertes. 

(*2) Pour les salles de soins et les salles réservées au séjour des malades, ce niveau est abaissé à 57 dB(A) 

 

�Ö Dans le cas de la transformation significative (*) d'une voie existante  
 
�/�R�U�V���G�¶�X�Q�H���P�R�G�L�I�L�F�D�W�L�R�Q���R�X���W�U�D�Q�V�I�R�U�P�D�W�L�R�Q���V�L�J�Q�L�I�L�F�D�W�L�Y�H���G�¶�X�Q�H���L�Q�I�U�D�V�W�U�X�F�W�X�U�H���H�[�L�V�W�D�Q�W�H�����V�H�O�R�Q���O�¶�D�U�U�r�W�p��
du 9 janvier 1995, si la contribution de la voie avant travaux est inférieure aux valeurs annoncées 
�G�D�Q�V���O�H���F�D�V���G�¶�X�Q�H���F�U�p�D�W�L�R�Q���G�¶�X�Q�H���Y�R�L�H���Q�R�X�Y�H�O�O�H�����Y�R�L�U��tableau 6), elle ne pourra excéder ces valeurs 
après travaux. Dans le cas contraire, la contribution sonore après travaux ne devra pas dépasser la 
valeur existant avant travaux (Leq initial), sans pouvoir excéder 65 dB(A) en période diurne et 60 
dB(A) en p�p�U�L�R�G�H�� �Q�R�F�W�X�U�Q�H���� �6�L�� �O�D�� �P�R�G�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �V�L�J�Q�L�I�L�F�D�W�L�Y�H�� �D�X�� �V�H�Q�V�� �G�H�� �F�H�W�W�H�� �G�p�I�L�Q�L�W�L�R�Q����
�D�X�F�X�Q�H���H�[�L�J�H�Q�F�H���Q�¶�H�V�W���I�L�[�p�H. 
 

Tableau 7 : Objectifs de contribution sonore - �W�U�D�Q�V�I�R�U�P�D�W�L�R�Q���V�L�J�Q�L�I�L�F�D�W�L�Y�H���G�¶�X�Q�H���Y�R�L�H���H�[�L�V�W�D�Q�W�H 

Usage et nature des locaux 
�&�R�Q�W�U�L�E�X�W�L�R�Q���V�R�Q�R�U�H���G�H���O�¶�L�Q�I�U�D�V�W�U�X�F�W�X�U�H��avant  travaux 

Contribution sonore de 
�O�¶�L�Q�I�U�D�V�W�U�X�F�W�X�U�H��après  travaux 

Leq(6h-22h) Leq(22h-6h) Leq(6h-22h) Leq(22h-6h) 

Etablissements de santé, de soins et 
�G�¶�D�F�W�L�R�Q���V�R�F�L�D�O�H 

Leq initial < 60 dB(A) < 55 dB(A) < 60 dB(A) < 55 dB(A) 

60 dB(A) < Leq initial < 
65 dB(A) 

55 dB(A) < Leq initial < 
60 dB(A) < Leq initial < Leq initial 

Leq initial > 65 dB(A) Leq initial > 60 dB(A) < 65 dB(A) < 60 dB(A) 

�(�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W�V���G�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W�����V�D�X�I��
ateliers bruyants et locaux sportifs) 

Leq initial < 60 dB(A) / < 60 dB(A) / 

60 dB(A) < Leq initial < 
65 dB(A) 

/ < Leq initial / 

Leq initial > 65 dB(A) / < 65 dB(A) / 

�/�R�J�H�P�H�Q�W�V���H�Q���]�R�Q�H���G�¶�D�P�E�L�D�Q�F�H���V�R�Q�R�U�H��
préexistante modérée :  

Leq(6h-22h) < 65 dB(A) et Leq(22h-6h) < 60 
dB(A) 

Leq initial < 60 dB(A) < 55 dB(A) < 60 dB(A) < 55 dB(A) 

60 dB(A) < Leq initial < 
65 dB(A) 

55 dB(A) < Leq initial < 
60 dB(A) < Leq initial < Leq initial 

Autres logements Leq initial > 65 dB(A) Leq initial > 60 dB(A) < 65 dB(A) < 60 dB(A) 

Locaux à usage de bureaux en zone 
�G�¶�D�P�E�L�D�Q�F�H���V�R�Q�R�U�H���S�U�p�H�[�L�V�W�D�Q�W�H���P�R�G�p�U�p�H :  
Leq(6h-22h) < 65 dB(A) et Leq(22h-6h) < 60 

dB(A) 

Leq initial < 65 dB(A) Leq initial < 60 dB(A) < 65 dB(A) < 60 dB(A) 
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(*) Une transformation est considérée comme significative au sens du décret du 9 janvier 1995 si 
elle respecte conjointement les deux conditions suivantes : 

�¾ �(�O�O�H�� �U�p�V�X�O�W�H�� �G�H�� �W�U�D�Y�D�X�[�� ���j�� �O�¶�H�[�F�O�X�V�L�R�Q�� �G�H�V�� �W�U�D�Y�D�X�[�� �G�H�� �U�H�Q�I�R�U�F�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �F�K�D�X�V�V�p�H�V���� �G�H�V��
�W�U�D�Y�D�X�[���G�¶�H�Q�W�U�H�W�L�H�Q�����G�H�V���D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W�V���S�R�Q�F�W�X�H�O�V���H�W���G�H�V���D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W�V���G�H���F�D�U�U�H�I�R�X�U�V���Q�R�Q��
dénivelés) ;  

�¾ Elle engendre, à terme, une augmentation de plus de 2 dB(A) de la contribution sonore de 
�O�D�� �V�H�X�O�H�� �U�R�X�W�H�� �S�D�U�� �U�D�S�S�R�U�W�� �j�� �F�H�� �T�X�H�� �V�H�U�D�L�W�� �F�H�W�W�H�� �F�R�Q�W�U�L�E�X�W�L�R�Q�� �j�� �W�H�U�P�H�� �H�Q�� �O�¶�D�E�V�H�Q�F�H�� �G�H�� �O�D��
modification ou transformation (pour le réseau routier national, la circulaire du 12 décembre 
1997 demande de réaliser cette comparaison à un horizon de 20 ans après la mise en 
service). 

 
�6�L���O�D���P�R�G�L�I�L�F�D�W�L�R�Q���Q�¶�H�V�W���S�D�V���V�L�J�Q�L�I�L�F�D�W�L�Y�H���D�X���V�H�Q�V���G�H���F�H�W�W�H���G�p�I�L�Q�L�W�L�R�Q�����D�X�F�X�Q�H���H�[�L�J�H�Q�F�H���Q�¶�H�V�W���I�L�[�p�H����
ce qui est le cas ici . 

 
 
4.2 �3�U�R�W�H�F�W�L�R�Q���G�H���O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���V�X�L�W�H���j���O�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q���G�X���I�X�W�X�U���V�L�W�H 

 
Tout équipement rattaché à un bâtiment du projet ���J�U�R�X�S�H���I�U�R�L�G�����F�H�Q�W�U�D�O�H���G�H���W�U�D�L�W�H�P�H�Q�W���G�¶�D�L�U�����3�$�&��
etc.), ainsi que le fonctionnement intrinsèque des bâtiments, sont soumis à la réglementation relative 
aux bruits de voisinage vis-à-vis des bâtiments sensibles à proximité (décret du 31 août 2006 relatif 
à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le code de la santé publique). 

 
Le décret N°2009-1099 du 31 août 2006 fixe des émergences maximales à respecter en limite de 
propriétés riveraines.  

 
�/�¶�p�P�H�U�J�H�Q�F�H���� �T�X�H�� �O�¶�R�Q�� �P�H�V�X�U�H�� �D�X�� �G�U�R�L�W�� �G�H�V�� �W�L�H�U�V���� �F�R�U�U�H�V�S�R�Q�G�� �j�� �O�D�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�F�H�� �H�Q�W�U�H�� �O�H�V�� �Q�L�Y�H�D�X�[��
�V�R�Q�R�U�H�V���P�H�V�X�U�p�V���O�R�U�V�T�X�H���O�H�V���L�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q�V���V�R�Q�W���H�Q���I�R�Q�F�W�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�����E�U�X�L�W���D�P�E�L�D�Q�W�����H�W���O�R�U�V�T�X�¶�H�O�O�H�V���V�R�Q�W��
�j���O�¶�D�U�U�r�W�����E�U�X�L�W���U�p�V�L�G�X�H�O���� 

 
�'�D�Q�V���O�H���F�D�V���G�¶�L�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q�V���V�X�V�F�H�S�W�L�E�O�H�V���G�H���I�R�Q�F�W�L�R�Q�Q�H�U���H�Q���F�R�Q�W�L�Q�X�����O�H�V���F�U�L�W�q�U�H�V���G�¶�p�P�H�U�J�H�Q�F�H���V�R�Q�W���O�H�V��
suivants : 

 
Tableau 8 �����2�E�M�H�F�W�L�I�V���G�¶�p�P�H�U�J�H�Q�F�H���U�p�J�O�H�P�H�Q�W�D�L�U�H���J�O�R�E�D�O�H 

Période Objectifs réglementaires 
Période diurne (07h00-22h00) Emergence < + 5 dB(A) 

Période nocturne (22h00-07h00)  Emergence < + 3 dB(A)  
 

�9�D�O�H�X�U�V�� �G�¶�p�P�H�U�J�H�Q�F�H�V�� �D�X�[�T�X�H�O�O�H�V�� �V�¶�D�M�R�X�W�H�� �X�Q�� �W�H�U�P�H�� �F�R�U�U�H�F�W�L�I�� �H�Q�� �I�R�Q�F�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�D�� �G�X�U�p�H�� �F�X�P�X�O�p�H��
�G�¶�D�S�S�D�U�L�W�L�R�Q���G�X���E�U�X�L�W���S�D�U�W�L�F�X�O�L�H�U : 
 

Tableau 9 : Termes correctifs 
�'�X�U�p�H���F�X�P�X�O�p�H���G�¶�D�S�S�D�U�L�W�L�R�Q���G�X���E�U�X�L�W���S�D�U�W�L�F�X�O�L�H�U�����7�� Terme correctif en dB(A) 

T < 1 minute 6 
1 minute < T < 5 minutes 5 

5 minutes < T < 20 minutes 4 
20 minutes < T < 2 heures 3 
2 heures < T < 4 heures 2 
4 heures < T < 8 heures 1 

T > 8 heures 0 
 

�6�L���O�H���E�U�X�L�W���H�V�W���H�Q�J�H�Q�G�U�p���S�D�U���G�H�V���p�T�X�L�S�H�P�H�Q�W�V���G�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�V���S�U�R�I�H�V�V�L�R�Q�Q�H�O�O�H�V�����O�¶�D�W�W�H�L�Q�W�H���H�V�W���p�J�D�O�H�P�H�Q�W��
�F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�p�H�� �V�L�� �O�¶�p�P�H�U�J�H�Q�F�H�� �V�S�H�F�W�U�D�O�H�� �G�H�� �F�H�� �E�U�X�L�W���� �P�H�V�X�U�p�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �S�L�q�F�H�V��principales des 
habitations, fenêtres ouvertes ou fermées, est de : 
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Tableau 10 �����2�E�M�H�F�W�L�I�V���G�¶�p�P�H�U�J�H�Q�F�H���U�p�J�O�H�P�H�Q�W�D�L�U�H���V�S�H�F�W�U�D�O�H 

�%�D�Q�G�H�V���G�¶�R�F�W�D�Y�H���Q�R�U�P�D�O�L�V�p�H�V Objectifs réglementaires 
125-250 Hz Emergence < + 7 dB(A) 

500-1000-2000-4000 Hz Emergence < + 5 dB(A)  

 

�7�R�X�W�H�I�R�L�V�����O�¶�p�P�H�U�J�H�Q�F�H���J�O�R�E�D�O�H�����H�W�����O�H���F�D�V���p�F�K�p�D�Q�W�����O�¶�p�P�H�U�J�H�Q�F�H���V�S�H�F�W�U�D�O�H�����Q�H���V�R�Q�W���U�H�F�K�H�U�F�K�p�V���T�X�H��
lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 dB(A) 
�j���O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U���G�H�V���K�D�E�L�W�D�W�L�R�Q�V�����I�H�Q�r�W�U�H�V���R�X�Y�H�U�W�H�V���R�X���I�H�U�P�p�H�V���H�W���������G�%���$�����j���O�¶�H�[�W�p�U�L�H�X�U���G�H�V���K�D�E�L�W�D�W�L�R�Q�V�� 

 
Par ailleurs, la mise en situation de caractéristiques du bruit telles que composantes tonales, 
signature spectrale, bruits impulsionnels, niveau ambiant moyen sur l'intervalle de référence, 
précisées dans la norme NFS 31-010, sont utiles dans certains cas pour apprécier la nuisance qui 
peut justifier une action amiable mais qui ne peut caractériser l'infraction. 

 
�&�R�P�S�W�H���W�H�Q�X���G�H���O�D���Y�R�O�R�Q�W�p���G�¶�L�P�S�O�D�Q�W�H�U���G�H�V���D�F�W�L�Y�L�W�p�V���K�{�W�H�O�L�q�U�H�V���G�D�Q�V���O�H���S�U�R�M�H�W�����F�H���G�H�U�Q�L�H�U���G�H�Y�U�D���G�R�Q�F��
�I�D�L�U�H���O�¶�R�E�M�H�W���G�¶�X�Q�H���p�W�X�G�H���S�D�U�W�L�F�X�O�L�q�U�H���G�H���O�D���S�D�U�W���G�H�V���D�P�p�Q�D�J�H�X�U�V���E�D�V�p�H���V�X�U���O�D���G�p�P�D�U�F�K�H���V�X�L�Y�D�Q�W�H : 
 
�¾ �5�p�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�� �F�R�Q�V�W�D�W�� �V�R�Q�R�U�H�� �S�U�p�D�O�D�E�O�H�� �G�H�� �P�D�Q�L�q�U�H�� �j�� �F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�H�U�� �O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�� �V�R�Q�R�U�H��

initial durant les périodes de �I�R�Q�F�W�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �O�¶�p�T�X�L�S�H�P�H�Q�W�� ���� �G�H�V�� �D�F�W�L�Y�L�W�p�V�� �F�R�Q�F�H�U�Q�p���H�V����
���S�p�U�L�R�G�H�� �G�L�X�U�Q�H�� �H�W�� �Q�R�F�W�X�U�Q�H�� �V�L�� �Q�p�F�H�V�V�D�L�U�H���� �D�X�� �G�U�R�L�W�� �G�H�V�� �W�L�H�U�V�� �O�H�V�� �S�O�X�V�� �V�X�V�F�H�S�W�L�E�O�H�V���G�¶�r�W�U�H��
impactés. 

�¾ Définition, à partir des résultats des mesures, des critères réglementaires à respecter. 

 
En fonction des caractéristiques acoustiques des équipements des établissements concernés 
���H�[�W�U�D�F�W�H�X�U�V�����F�H�Q�W�U�D�O�H�V���G�H���W�U�D�L�W�H�P�H�Q�W���G�¶�D�L�U�����S�R�P�S�H�V���j���F�K�D�O�H�X�U�����D�p�U�R�U�p�I�U�L�J�p�U�D�Q�W�V�����H�W�F�������R�X���G�H�V���D�F�W�L�Y�L�W�p�V��
�V�¶�\���G�p�U�R�X�O�D�Q�W���H�W���G�H�V���R�E�M�H�F�W�L�I�V���G�p�W�H�U�P�L�Q�p�V���j���O�¶�L�V�V�X�H���G�X���F�R�Q�V�W�D�W initial, les concepteurs déterminent si 
les équipements respectent les critères réglementaires et, si nécessaire, définissent les mesures 
�F�R�P�S�H�Q�V�D�W�R�L�U�H�V���j���P�H�W�W�U�H���H�Q���°�X�Y�U�H�� 

 
Le constat sonore initial de la présente étude pourra à ce titre servir à la rédaction du cahier des 
charges à respecter , compte tenu des impositions réglementaires (décret du 31 août 2006 en 
matière de protection vis-à-vis des bruits de voisinage) qui fixent des émergences à respecter dans 
les zones à émergence réglementée. On pourra pour cela retenir les niveaux de bruit résiduel 
suivants : 

 
Tableau 11 : Niveaux de bruit résiduel retenus 

Point de mesures 
�1�L�Y�H�D�X�[���V�R�Q�R�U�H�V�������E�D�Q�G�H�V���G�¶�R�F�W�D�Y�H���>�G�%�@ Niveau sonore 

moyen en L90 
[dB(A)] 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 HZ 1k Hz 2k Hz 4k Hz 

Zone 1 
Jour 47,5 37,0 33,0 31,5 28,5 26,0 26,0 34,5 
Nuit 38,0 33,5 29,0 23,5 19,5 18,5 19,0 27,5 

Zone 2 
Jour 51,0 43,0 35,5 33,5 31,0 29,5 31,5 38,0 
Nuit 39,0 33,0 25,0 21,5 19,5 17,5 16,5 26,0 

Zone 3 
Jour 47,0 37,0 32,5 29,0 27,5 27,0 27,5 34,5 
Nuit 30,0 26,0 20,0 19,0 15,0 13,0 12,5 22,0 

Zone 4 
Jour 46,0 38,0 32,0 27,0 24,5 24,0 22,0 31,0 
Nuit 35,0 26,5 20,0 16,5 15,5 15,0 15,5 23,0 

Zone 5 
Jour 49,5 45,5 37,5 31,0 30,5 29,0 28,5 37,5 
Nuit 39,5 33,5 25,0 23,0 19,5 20,0 17,0 27,0 

Zone 6 
(site) 

Jour 39,5 33,5 25,5 22,0 20,0 18,0 17,0 26,5 
Nuit 27,0 23,0 17,0 16,0 12,0 10,0 9,5 19,0 

Voir localisation des zones en page suivante 
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Figure 3 : Zones approximative de bruit résiduel à considérer 

 
Attention : �O�H���G�p�F�U�H�W���G�X���������D�R�€�W�������������Q�H���U�H�F�R�Q�Q�D�v�W���S�D�V���O�H���S�U�L�Q�F�L�S�H���G�¶�D�Q�W�p�U�L�R�U�L�W�p�����&�H�O�D���V�L�J�Q�L�I�L�H���T�X�H���G�H�V��
�U�L�Y�H�U�D�L�Q�V���T�X�L���V�¶�L�Q�V�W�D�O�O�H�Q�W���D�S�U�q�V���O�D���P�L�V�H���H�Q���V�H�U�Y�L�F�H���G�¶�X�Q���p�T�X�L�S�H�P�H�Q�W���E�U�X�\�D�Q�W���S�H�X�Y�H�Q�W���D�Y�R�L�U���J�D�L�Q�� �G�H��
�F�D�X�V�H���V�¶�L�O�V���V�H���S�O�D�L�J�Q�H�Q�W���G�H���Q�X�L�V�D�Q�F�H�V���V�R�Q�R�U�H�V�����/�H�V���p�W�X�G�H�V���G�¶�L�P�S�D�Ft doivent donc être réalisées par 
�U�D�S�S�R�U�W�� �j�� �O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H�� �G�H�V�� �V�H�F�W�H�X�U�V�� �V�X�V�F�H�S�W�L�E�O�H�V�� �G�¶�r�W�U�H�� �F�R�Q�V�W�U�X�L�W�V���� �P�r�P�H�� �V�¶�L�O�V���Q�H�� �O�H�� �V�R�Q�W�� �S�D�V�� �D�X��
moment du projet. 

 
4.3 Dispositions acoustiques en phase travaux 

 
�/�¶�H�V�V�H�Q�W�L�H�O���G�H�V���Q�L�Y�H�D�X�[���V�R�Q�R�U�H�V���H�Q���S�K�D�V�H���W�U�D�Y�D�X�[���S�U�R�Y�L�H�Q�W���G�X���W�H�U�U�D�V�V�H�P�H�Q�W���Q�p�F�H�V�V�L�W�D�Q�W���G�H�V���H�Q�J�L�Q�V��
�G�H���F�K�D�Q�W�L�H�U���G�R�Q�W���O�¶�p�P�L�V�V�L�R�Q���V�R�Q�R�U�H���H�V�W���S�D�U���D�L�O�O�H�X�U�V���U�p�J�O�H�P�H�Q�W�p�H�� 

 
Les accès en phase travaux doivent être choisis les plus éloignés des zones existantes à risque 
compte tenu des nombreuses allées et venues des engins de chantier. La circulation des engins sur 
�O�H���F�K�D�Q�W�L�H�U���G�H�Y�U�D���r�W�U�H���H�Q���V�H�Q�V���X�Q�L�T�X�H���S�R�X�U���p�Y�L�W�H�U���O�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�Rn des avertisseurs de recul. 

 
Compte tenu des périodes de travail journalier et non pas nocturne, des engins de terrassement et 
�G�H�� �W�U�D�Y�D�X�[�� �S�X�E�O�L�F�V���� �L�O�� �H�V�W�� �S�U�p�I�p�U�D�E�O�H�� �T�X�H�� �O�H�� �F�K�D�Q�W�L�H�U�� �Q�¶�R�X�Y�U�H�� �S�D�V�� �W�U�R�S�� �W�{�W�� �O�H�� �P�D�W�L�Q���� �F�H�� �T�X�L�� �S�R�X�U�U�D�L�W��
arriver en période estivale, durant la période intermédiaire (6h00-7h00) appelée période de réveil 
qui est une période pénalisante pour les riverains. 

 
�8�Q�� �F�R�Q�W�U�{�O�H�� �G�H�� �O�¶�K�R�P�R�O�R�J�D�W�L�R�Q�� �D�F�R�X�V�W�L�T�X�H�� �G�H�V�� �H�Q�J�L�Q�V�� �G�H�� �F�K�D�Q�W�L�H�U�� �H�W�� �G�H�� �O�¶�p�W�L�T�X�H�W�D�J�H�� �D�F�R�X�V�W�L�T�X�H��
réglementaire des engins devra être effectué avant tous travaux sur site. 

 
Les engins de chantier devront notamment respecter le décret du 18 avril 1969 relatif à 
�O�¶�L�Q�V�R�Q�R�U�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �H�Q�J�L�Q�V�� �G�H�� �F�K�D�Q�W�L�H�U���� �/�¶�K�R�P�R�O�R�J�D�W�L�R�Q�� �G�H�Y�U�D�� �r�W�U�H�� �F�R�Q�I�R�U�P�H�� �j�� �O�¶�D�U�U�r�W�p�� �G�X�� ����
�Q�R�Y�H�P�E�U�H�������������I�L�[�D�Q�W���O�H�V���F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�V���G�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���S�R�X�U���O�¶�H�[�p�F�X�W�L�R�Q���G�H���P�H�V�Xres du niveau sonore 
des bruits émis par les engins de chantier. 

 
�3�R�X�U���O�L�P�L�W�H�U���O�¶�L�P�S�D�F�W���G�X���F�K�D�Q�W�L�H�U���D�X�S�U�q�V���G�H�V���U�L�Y�H�U�D�L�Q�V�����X�Q�H��information précise , par exemple sur le 
bulletin municipal, définissant le phasage et la durée des travaux, devrait leur être communiqué 
avant tous travaux. 
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Un �U�H�V�S�R�Q�V�D�E�O�H���E�U�X�L�W���V�X�U���O�H���F�K�D�Q�W�L�H�U���G�H�Y�U�D���r�W�U�H�� �G�p�V�L�J�Q�p���H�W�� �r�W�U�H�� �O�¶�L�Q�W�H�U�O�R�F�X�W�H�X�U���H�[�F�O�X�V�L�I�� �D�X�S�U�q�V���G�H�V��
riverains. 

 
�3�R�X�U���O�L�P�L�W�H�U���O�¶�L�P�S�D�F�W���V�R�Q�R�U�H���V�X�U���O�H���S�H�U�V�R�Q�Q�H�O�����G�H�V���S�U�R�W�H�F�W�L�R�Q�V���L�Q�G�L�Y�L�G�X�H�O�O�H�V���G�H�Y�U�R�Q�W���r�W�U�H���G�L�V�W�U�L�E�X�p�H�V��
�D�X�[���R�X�Y�U�L�H�U�V�����E�R�X�F�K�R�Q�V���G�¶�R�U�H�L�O�O�H�����F�D�V�T�X�H�V���D�Q�W�L�E�U�X�L�W�����«�������O�H�V���F�D�P�L�R�Q�V���G�H�Y�U�R�Q�W���F�R�X�S�H�U���O�H�X�U���P�R�W�H�X�U���O�R�U�V��
des livraisons, les marteaux seront remplacés par des maillets en caoutchouc dans la mesure du 
possible. 

 
�'�¶�D�X�W�U�H�V�� �D�F�W�L�R�Q�V�� �S�H�X�Y�H�Q�W�� �r�W�U�H�� �P�H�Q�p�H�V�� �V�X�U�� �O�H�V�� �W�H�F�K�Q�L�T�X�H�V�� �G�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �H�W�� �O�H�� �P�D�W�p�U�L�H�O�� �F�R�P�P�H�� �S�D�U��
�H�[�H�P�S�O�H�� �O�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �P�D�W�p�U�L�D�X�[�� �S�U�p�G�p�F�R�X�S�p�V�� �H�Q�� �D�W�H�O�L�H�U���� �O�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �J�U�R�X�S�H�V�� �p�O�H�F�W�U�R�J�q�Q�H�V��
capotés et munis de plots antivibratoires, etc. 
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5 �(�7�8�'�(���'�¶�,�0�3�$�&�7���$�&�2�8�6�7�,�4�8�(���'�(�6���7�5�$�)�,�&�6 

 
�/�H�� �S�U�p�V�H�Q�W�� �F�K�D�S�L�W�U�H�� �S�U�p�V�H�Q�W�H�� �O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q�� �G�X�� �Q�L�Y�H�D�X�� �V�R�Q�R�U�H�� �H�Q�� �I�D�o�D�G�H�� �G�H�V�� �O�R�J�H�P�H�Q�W�V�� �U�L�Y�H�U�D�L�Q�V��
proches du site, �H�Q���I�R�Q�F�W�L�R�Q���G�H���O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q���G�X���7�U�D�I�L�F���H�Q�J�H�Q�G�U�p���S�D�U���O�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q���G�X���V�L�W�H���� 
 
Cette étude est basée sur �O�¶�p�W�X�G�H���G�H���F�L�U�F�X�O�D�W�L�R�Q���G�H���O�D���V�R�F�L�p�W�p���,�7�(�5 : 
 
ANOR_2024_0715_Etude trafic - Rapport de l'état initial_02a de juillet 2024 
ANOR_2024_1213_ITER_Rapport de l'état futur_01b de décembre 2024 
 
 
5.1 Données de trafic 

 
�/�¶�p�W�X�G�H���G�H���W�U�D�I�L�F���H�V�W���U�p�D�O�L�V�p�H���S�R�X�U���O�H���U�R�X�W�H�V���V�X�L�Y�D�Q�W�H�V : 
 
RD29 est : section de la RD632 au lieu-dit le Pont 
RD29 ouest : section de la RD632 à la rue �G�H���O�¶�$�E�E�H���)�H�U�U�\�����/�L�D�Q�F�R�X�U�W�� 
Route de la Montagne (RD632) �����V�H�F�W�L�R�Q���G�H���O�D���5�'�������j���O�¶�H�Q�W�U�p�H���G�X���V�L�W�H���p�W�X�G�L�p 
Rue du chemin vert (RD632) ���� �V�H�F�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�H�Q�W�U�p�H�� �G�X�� �V�L�W�H�� �p�W�X�G�L�p�� �j�� �O�¶�H�Q�W�U�p�H�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �F�R�P�P�X�Q�H�� �G�H��
Mogneville (RD62) 
RD62 nord : section de la RD632 en direction du centre de Mogneville 
RD62 sud : section de la RD632 en direction de Monchy Saint Eloi 
 
Le plan suivant présente les sections étudiées �G�D�Q�V���O�¶�p�W�X�G�H���G�¶�L�P�S�D�F�W���V�R�Q�R�U�H���� 
 

 
Figure 4 : Voiries étudiées 

 
Les trafics sur le RD29 et la RD62 sont extrapolés sur une section plus importante pour étudier 
�O�¶�L�P�S�D�F�W���V�X�U���O�H�V���O�R�J�H�P�H�Q�W�V���G�H�V���F�R�P�P�X�Q�H�V���G�H���/�L�D�Q�F�R�X�U�W�����0�R�J�Q�H�Y�L�O�O�H���H�W���D�X���O�L�H�X-dit Le Pont. 
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�1�R�V�� �F�D�O�F�X�O�V�� �V�R�Q�W�� �E�D�V�p�V�� �V�X�U�� �O�H�� �7�0�-�$�� �I�R�X�U�Q�L�� �G�D�Q�V�� �O�¶�p�W�X�G�H�� �G�H�� �O�D�� �V�R�F�L�p�W�p�� �,�7�(�5�� �V�X�U�� �O�H�V�� �V�H�F�W�L�R�Q�V��
concernées, les �G�R�Q�Q�p�H�V���F�R�Q�F�H�U�Q�D�Q�W���O�¶�D�Q�J�O�H���G�H���Y�X�H�����G�H���O�D���Y�L�W�H�V�V�H���G�H�V���Y�p�K�L�F�X�O�H�V ���L�V�V�X�H���G�H���O�¶�p�W�X�G�H��
de la société ITER) et de la topographie du terrain selon la méthode du guide du bruit des transports 
�W�H�U�U�H�V�W�U�H�V�� �G�X�� �&�(�5�7�8�� ���&�H�Q�W�U�H�� �G�¶�(�W�X�G�H�V�� �V�X�U�� �O�H�V�� �5�p�V�H�D�X�[���� �O�H�V�� �7�U�D�Q�V�S�R�U�W�V���� �O�¶�8�U�E�D�Q�L�V�P�H���H�W�� �O�H�V��
constructions publiques). 

 

 
Figure 5 : Vitesse moyenne des véhicules �± source : ITER 

 
 

 
Figure 6 : Comptage des trafics routier 2024 �± source : ITER 
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Figure 7 : Trafics routier 2028 sans projet �± source : ITER 

 

 
Figure 8 : Trafics routier 2048 sans projet �± source : ITER 
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Figure 9 : Trafics routier 2028 avec projet �± source : ITER 

 

 
Figure 10 : Trafics routier 2048 avec projet �± source : ITER 

 
 

 



Page 20 sur 43 

24-2365Y_Projet d�¶�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W��La Source 
à ANGICOURT (60940) / �(�W�X�G�H���G�¶�L�P�S�D�F�W���V�R�Q�R�U�H - Indice 0 - 04/02/2025 

 
�/�H���W�D�E�O�H�D�X���V�X�L�Y�D�Q�W���U�p�F�D�S�L�W�X�O�H���O�H�V���K�\�S�R�W�K�q�V�H�V���G�H���7�0�-�$���S�U�L�V�H���H�Q���F�R�P�S�W�H���G�D�Q�V���O�H�V���F�D�O�F�X�O�V���G�¶�L�P�S�D�F�W���V�R�Q�R�U�H : 
 

Tableau 12 : Evolution des trafics avec et sans le projet, sur les horizons 2028 et 2048 

Tronçon TMJA 2024 
TMJA 2028 sans 

projet  
 

TMJA 2028 avec 
projet  

(% augmentation 
vis-à-vis de 2028 

sans projet) 

TMJA 2048 sans 
projet  

 

TMJA 2048 avec 
projet  

(% augmentation 
vis-à-vis de 2048 

sans projet) 

% de Poids 
Lourds 

RD29 est 3181 3245 3599 (11%) 3585  3939 (10 %) 1,5 
RD29 ouest 3021 3082 3418 (11%) 3405 3741 (10 %) 1,5 
Route de la 
montagne 692 706 1396 (98 %) 780 1470 (88 %) 3 

Rue du chemin 
vert 402 410 618 (51%) 453 661 (46%) 1,5 

RD62 nord 2069 2102 2206 (5%) 2323 2427 (5%) 1 
RD62 sud 1973 2013 2117 (5%) 2224 2328 (5%) 1 

TMJA = Traffic Moyen Journalier Annuel 

 
Cette évolution de trafic montre que la voirie la plus impactée par le projet sera la route de la 
�P�R�Q�W�D�J�Q�H���T�X�L���S�H�U�P�H�W���G�H���U�H�O�L�H�U���O�D���5�'�������D�X���V�L�W�H���G�X���S�U�R�M�H�W�����&�H�W�W�H���Y�R�L�U�L�H���Q�¶�L�P�S�D�F�W�H���T�X�D�V�L�P�H�Q�W���D�X�F�X�Q�H��
maison actuellement.  
 
�/�H�V���P�D�L�V�R�Q�V���O�H�V���S�O�X�V���L�P�S�D�F�W�p�H�V���S�D�U���O�¶�D�X�J�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q���G�H���O�D���F�L�U�F�X�O�D�W�L�R�Q���G�X�H���D�X���S�U�R�M�H�W���V�R�Q�W���O�H�V���P�D�L�V�R�Q�V��
situées le long de la rue du chemin vert avec une augmentation maximale de 51 % vis-à-�Y�L�V���G�H���O�¶�p�W�D�W��
futur sans projet à l�¶horizon 2028 et 46 % vis-à-�Y�L�V���G�H���O�¶�p�W�D�W���I�X�W�X�U���V�D�Q�V���S�U�R�M�H�W��à l�¶horizon 2048.  
 
�3�R�X�U�� �O�H�V�� �O�R�J�H�P�H�Q�W�V���V�L�W�X�p�V�� �O�H�� �O�R�Q�J���G�H���O�D���5�'������ �H�W���5�'�������� �O�¶�D�X�J�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q���V�H�U�D�� �S�O�X�V���I�D�L�E�O�H����11 % au 
maximum vis-à-vis de �O�¶�p�W�D�W���I�X�W�X�U���V�D�Q�V���S�U�R�M�H�W���j���O�¶�K�R�U�L�]�R�Q������28 et 10 % vis-à-�Y�L�V���G�H���O�¶�p�W�D�W���I�X�W�X�U���V�D�Q�V��
�S�U�R�M�H�W���j���O�¶�K�R�U�L�]�R�Q������������������ 
 
�1�R�X�V���Q�¶�D�Y�R�Q�V���S�D�V���F�R�Q�V�L�G�p�U�p���G�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q���G�X���W�U�D�I�L�F���S�R�L�G�V���O�R�X�U�G���V�X�U���O�H�V���K�R�U�L�]�R�Qs 2028 et 2048. 
 
 
5.2 Modélisation et simulations acoustiques 

 
Les calculs sont �U�p�D�O�L�V�p�V���j���O�¶�D�L�G�H���G�X���O�R�J�L�F�L�H�O���G�H���S�U�p�Y�L�V�L�R�Q���&�D�G�Q�D�$�������'�$�7�$�.�8�6�7�,�.���T�X�L���S�H�U�P�H�W���X�Q�H��
�P�R�G�p�O�L�V�D�W�L�R�Q���G�H���O�D���S�U�R�S�D�J�D�W�L�R�Q���D�F�R�X�V�W�L�T�X�H���G�D�Q�V���O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W. 

 
5.2.1 �'�R�Q�Q�p�H�V���O�L�p�H�V���j���O�¶�D�E�V�R�U�S�W�L�R�Q���H�W���D�X�[���Uéflexions du site 

 
Le sol a été considéré comme absorbant (G= 1) pour les surfaces agricoles. Les immeubles de 
logements et les routes ont été considérés comme réfléchissants (G = 0).  

 
5.2.2 Données topographiques et hauteurs relatives des sources-récepteurs 

 
Les calculs ont été réalisés en considérant la topographie particulière du site à partir des données 
publiques IGN.  

 
5.2.3 Données météorologiques 

 
�/�D���W�H�P�S�p�U�D�W�X�U�H���D���p�W�p���G�p�I�L�Q�L�H���j�������ƒ�&�����O�¶�K�X�P�L�G�L�W�p���j�����������H�W���O�H�V���F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�V���G�H���Y�H�Q�W���j�������������I�D�Y�R�U�D�E�O�H��
�V�X�U���O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H�� 

 
5.2.4 Limite des calculs 

 
Les résultats de calculs ont tendance à surestimer  �O�¶�L�P�S�D�F�W�� �V�R�Q�R�U�H���� �F�D�U�� �L�O�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �S�R�V�V�L�E�O�H�� �G�H��
�S�U�H�Q�G�U�H�� �H�Q�� �F�R�P�S�W�H�� �O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H�� �G�H�V�� �E�X�W�H�V�� �S�R�Q�F�W�X�H�O�O�H�V���� �V�W�R�F�N�D�J�H�V�� �G�H�� �P�D�W�p�U�L�D�X�[���� �H�W�F������ �D�I�I�H�F�W�D�Q�W�� �O�D��
�S�U�R�S�D�J�D�W�L�R�Q�� �U�p�H�O�O�H�� �G�H�� �O�¶�R�Q�G�H�� �V�R�Q�R�U�H���� �6�H�X�O�H�� �O�D�� �W�R�S�R�J�U�D�S�K�L�H�� �J�p�Q�p�U�D�O�H�� �H�W�� �O�H�V�� �R�E�V�W�D�F�O�H�V�� �G�H�� �J�U�D�Q�G�H��
dimensions connus et durables sont simulés. 
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5.2.5 Modélisation 

 

 
Figure 11 : Vue 2D de la zone modélisée 

 
 
 

 
Figure 12 : Vue 3D de la zone modélisée 

 
 
 
Remarque : Le nombre de bâtiments simulé est limité pour accélérer les calculs.  
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5.2.6 Simulations acoustiques 

 
Les cartographies pages suivantes présentent �O�¶�L�P�S�D�F�W���V�R�Q�R�U�H���G�H�V���G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H�V���Y�R�L�H�V���G�H���F�L�U�F�X�O�D�W�L�R�Q�V��
simulées sur les horizons 2028 et 2048 avec et sans projet en période de jour, à comparer avec la 
�V�L�P�X�O�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�p�W�D�W���D�F�W�X�H�O�����W�U�D�I�L�F�V������������ ci-après. 
 
 

 
Figure 13 : �&�D�U�W�R�J�U�D�S�K�L�H���V�R�Q�R�U�H���G�H���O�¶�p�W�D�W���D�F�W�X�H�O�����W�U�D�I�L�F�V������������ 
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Figure 14 : �&�D�U�W�R�J�U�D�S�K�L�H���V�R�Q�R�U�H���j���O�¶�K�R�U�L�]�R�Q�������������V�D�Q�V���O�H��projet 

 

 
Figure 15 : �&�D�U�W�R�J�U�D�S�K�L�H���V�R�Q�R�U�H���j���O�¶�K�R�U�L�]�R�Q�������������D�Y�H�F���O�H���S�U�R�M�H�W 



Page 24 sur 43 

24-2365Y_Projet d�¶�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W��La Source 
à ANGICOURT (60940) / �(�W�X�G�H���G�¶�L�P�S�D�F�W���V�R�Q�R�U�H - Indice 0 - 04/02/2025 

 

 
Figure 16 : �&�D�U�W�R�J�U�D�S�K�L�H���V�R�Q�R�U�H���j���O�¶�K�R�U�L�]�R�Q�������������V�D�Q�V���O�H���S�U�R�M�H�W 

 

 
Figure 17 : �&�D�U�W�R�J�U�D�S�K�L�H���V�R�Q�R�U�H���j���O�¶�K�R�U�L�]�R�Q�������������D�Y�H�F���O�H���S�U�R�M�H�W 
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�8�Q�H���D�Q�D�O�\�V�H���Y�L�V�X�H�O�O�H���U�D�S�L�G�H���Q�R�X�V���F�R�Q�I�L�U�P�H���O�¶�D�Q�D�O�\�V�H���G�H�V���W�U�D�I�L�F�V�����D�Y�H�F���X�Q���L�P�S�D�F�W���V�R�Q�R�U�H���D�P�S�O�L�I�L�p���V�X�U��
�O�D���U�R�X�W�H���G�H���O�D���P�R�Q�W�D�J�Q�H���H�W���O�D���U�X�H���G�X���F�K�H�P�L�Q���Y�H�U�W�����D�O�R�U�V���T�X�H���O�¶�L�P�S�D�F�W���V�R�Q�R�U�H���Q�H���Y�D�U�L�H���T�X�D�V�L�P�H�Q�W���S�D�V��
sur la RD29 et la RD62.  
 
 
5.2.7 Analyse spécifique des différentes zones impactées 

 
Sur les figures suivantes nous avons réalisé un zoom sur des zones spécifiques avec un calcul de 
�O�¶�L�P�S�D�F�W���V�R�Q�R�U�H���� 
 
�/�H�V���S�R�L�Q�W�V���G�¶�D�Q�D�O�\�V�H��indiqué sous la forme Ax sont résumés dans un tableau de comparaison de 
�O�¶�L�P�S�D�F�W���V�R�Q�R�U�H�� 
 
 
5.2.7.1 Lieu-dit Le Pont 

 
Les zooms sur les cartographies sonores suivante�V���V�R�Q�W���U�p�D�O�L�V�p�V���D�X���Q�L�Y�H�D�X���G�H���O�¶�H�Q�W�U�p�H���G�X���O�L�H�X-dit 
Le Pont sur la RD29. 
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�/�H���W�D�E�O�H�D�X���V�X�L�Y�D�Q�W���U�p�V�X�P�H���O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q���G�H�V���Q�L�Y�H�D�X�[���V�R�Q�R�U�H�V���V�H�O�R�Q���O�H���V�F�p�Q�D�U�L�R considéré. La colonne 
�L�P�S�D�F�W���G�X���S�U�R�M�H�W���F�R�U�U�H�V�S�R�Q�G���j���O�D���G�L�I�I�p�U�H�Q�F�H���G�H���O�¶�L�P�S�D�F�W���V�R�Q�R�U�H���G�X���S�U�R�M�H�W���Y�L�V-à-vis de la situation sans 
projet au même horizon.      
 

Tableau 13 : �(�Y�R�O�X�W�L�R�Q���G�H���O�¶�L�P�S�D�F�W���V�R�Q�R�U�H���D�X���O�L�H�X-dit Le Pont [dB(A)]  

�3�R�L�Q�W���G�¶�D�Q�D�O�\�V�H 2024 
2028 sans le 

projet 
2028 avec le 

projet 
Impact du 

projet 
2048 sans le 

projet 
2048 avec le 

projet 
Impact du 

projet 
A1 61 61 61 0 61 62 +1 
A2 59 59 59 0 59 60 +1 
A3 59 59 59 0 59 60 +1 
A4 58 58 58 0 58 59 +1 
A5 50 51 51 0 51 51 0 
A6 62 62 63 +1 63 63 0 
A7 56 56 56 0 56 57 +1 
A8 53 53 53 0 53 54 +1 

                   
 
Aux �K�R�U�L�]�R�Q�V�������������H�W���������������O�¶�L�P�S�D�F�W���V�R�Q�R�U�H���G�H���O�D���F�L�U�F�X�O�D�W�L�R�Q���L�Q�G�X�L�W�H���S�D�U���O�H���S�U�R�M�H�W���U�H�V�W�H�U�D���G�R�Q�F���O�L�P�L�W�p��
au lieu-dit « Le Pont » à un niveau < 1 dB(A), ce qui est faible et reste dans les marges de calculs. 
 
 
5.2.7.2 Liancourt 

 
�/�H�V�� �]�R�R�P�V�� �V�X�U�� �O�H�V�� �F�D�U�W�R�J�U�D�S�K�L�H�V�� �V�R�Q�R�U�H�V�� �V�X�L�Y�D�Q�W�H�V�� �V�R�Q�W�� �U�p�D�O�L�V�p�V�� �D�X�� �Q�L�Y�H�D�X�� �G�H�� �O�¶�H�Q�W�U�p�H�� �G�H�� �O�D��
commune de Liancourt sur la RD29. 
 

  

 
 

  
 
�/�H���W�D�E�O�H�D�X���V�X�L�Y�D�Q�W���U�p�V�X�P�H���O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q���G�H�V���Q�L�Y�H�D�X�[���V�R�Q�R�U�H�V���V�H�O�R�Q���O�H���V�F�p�Q�D�U�L�R considéré. La colonne 
�L�P�S�D�F�W���G�X���S�U�R�M�H�W���F�R�U�U�H�V�S�R�Q�G���j���O�D���G�L�I�I�p�U�H�Q�F�H���G�H���O�¶�L�P�S�D�F�W���V�R�Q�R�U�H���G�X���S�U�R�M�H�W���Y�L�V-à-vis de la situation sans 
projet au même horizon.      
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Tableau 14 : �(�Y�R�O�X�W�L�R�Q���G�H���O�¶�L�P�S�D�F�W���V�R�Q�R�U�H���j���/�L�D�Q�F�R�X�U�W���>�G�%���$���@�� 

�3�R�L�Q�W���G�¶�D�Q�D�O�\�V�H 2024 2028 sans le 
projet 

2028 avec le 
projet 

Impact du 
projet 

2048 sans le 
projet 

2048 avec le 
projet 

Impact du 
projet 

A9 60 60 60 0 60 61 +1 
A10 59 59 59 0 59 60 +1 
A11 56 56 56 0 56 57 +1 
A12 55 55 56 +1 55 56 +1 
A13 48 48 48 0 48 48 0 
A14 54 55 55 0 55 55 0 
A15 51 51 51 0 51 52 +1 
A16 47 47 48 +1 48 48 0 
A17 43 43 44 +1 44 44 0 

                   
 
�$�X�[���K�R�U�L�]�R�Q�V�������������H�W���������������O�¶�L�P�S�D�F�W���V�R�Q�R�U�H���G�H���O�D���F�L�U�F�X�O�D�W�L�R�Q���L�Q�G�X�L�W�H���S�D�U���O�H���S�U�R�M�H�W���U�H�V�W�H�U�D���G�R�Q�F���O�L�P�L�W�p��
sur Liancourt à un niveau < 1 dB(A), ce qui est faible. 
 
 
5.2.7.3 Nord du lieu-�G�L�W���O�¶�2�U�E�L�G�p�H 

 
Les zooms sur les cartographies sonores suivantes sont �U�p�D�O�L�V�p�V���D�X���Q�L�Y�H�D�X���G�H���O�¶�H�Q�W�U�p�H���G�X���O�L�H�X-dit 
�O�¶�2�U�E�L�G�p�H���V�X�U���O�D���U�R�X�W�H���G�H���O�D���0�R�Q�W�D�J�Q�H�� 
 

  

  

  
 
�/�H���W�D�E�O�H�D�X���V�X�L�Y�D�Q�W���U�p�V�X�P�H���O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q���G�H�V���Q�L�Y�H�D�X�[���V�R�Q�R�U�H�V���V�H�O�R�Q���O�H���V�F�p�Q�D�U�L�R considéré. La colonne 
�L�P�S�D�F�W���G�X���S�U�R�M�H�W���F�R�U�U�H�V�S�R�Q�G���j���O�D���G�L�I�I�p�U�H�Q�F�H���G�H���O�¶�L�P�S�D�F�W���V�R�Q�R�U�H���G�X���S�U�R�M�H�W���Y�L�V-à-vis de la situation sans 
projet au même horizon.      
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Tableau 15 : �(�Y�R�O�X�W�L�R�Q���G�H���O�¶�L�P�S�D�F�W���V�R�Q�R�U�H���D�X���Q�R�U�G���G�X���O�L�H�X-�G�L�W���O�¶�2�U�E�L�G�p�H���>�G�%���$���@�� 

�3�R�L�Q�W���G�¶�D�Q�D�O�\�V�H 2024 
2028 sans le 

projet 
2028 avec le 

projet 
Impact du 

projet 
2048 sans le 

projet 
2048 avec le 

projet 
Impact du 

projet 
A18 47 47 50 +3 47 50 +3 
A19 43 43 45 +2 44 46 +2 

                   
 
�$�X�[���K�R�U�L�]�R�Q�V�������������H�W���������������O�¶�L�P�S�D�F�W���V�R�Q�R�U�H���G�H���O�D���F�L�U�F�X�O�D�W�L�R�Q���L�Q�G�X�L�W�H���S�D�U���O�H���S�U�R�M�H�W �D�X���Q�R�U�G���G�H���O�¶�2�U�E�L�G�p�H 
�U�L�V�T�X�H���G�¶�D�X�J�P�H�Q�W�H�U���G�H�������j�������G�%���$�����H�Q���I�D�o�D�G�H���G�H���O�D���P�D�L�V�R�Q���O�H���O�R�Q�J���G�H���O�D���U�R�X�W�H���H�W���G�X���F�D�P�S�L�Q�J�����&�H�W�W�H��
augmentation peut être considéré comme significative et ferait �O�¶�R�E�M�H�W���G�H���P�H�V�X�U�H�V���F�R�P�S�H�Q�V�D�W�R�L�U�H�V��
en cas de travaux sur la voirie (Décret du 9 janvier 1995 et arrêté du 5 mai 1995 non strictement 
applicables à notre cas). 
 
 
5.2.7.4 Lieu-�G�L�W���O�¶�2�U�E�L�G�p�H 

 
Les zooms sur les cartographies sonores suivantes sont réalisés au niveau du lieu-�G�L�W���O�¶�2�U�E�L�G�p�H sur 
la rue du chemin vert. 
 

  

  

  
 
 
 
 



Page 29 sur 43 

24-2365Y_Projet d�¶�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W��La Source 
à ANGICOURT (60940) / �(�W�X�G�H���G�¶�L�P�S�D�F�W���V�R�Q�R�U�H - Indice 0 - 04/02/2025 

 
�/�H���W�D�E�O�H�D�X���V�X�L�Y�D�Q�W���U�p�V�X�P�H���O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q���G�H�V���Q�L�Y�H�D�X�[���V�R�Q�R�U�H�V���V�H�O�R�Q���O�H���V�F�p�Q�D�U�L�R considéré. La colonne 
�L�P�S�D�F�W���G�X���S�U�R�M�H�W���F�R�U�U�H�V�S�R�Q�G���j���O�D���G�L�I�I�p�U�H�Q�F�H���G�H���O�¶�L�P�S�D�F�W���V�R�Q�R�U�H���G�X���S�U�R�M�H�W���Y�L�V-à-vis de la situation sans 
projet au même horizon.      
 

Tableau 16 : �(�Y�R�O�X�W�L�R�Q���G�H���O�¶�L�P�S�D�F�W���V�R�Q�R�U�H��au lieu- �G�L�W���O�¶�2�U�E�L�G�p�H���>�G�%���$���@�� 

�3�R�L�Q�W���G�¶�D�Q�D�O�\�V�H 2024 
2028 sans le 

projet 
2028 avec le 

projet 
Impact du 

projet 
2048 sans le 

projet 
2048 avec le 

projet 
Impact du 

projet 
A20 44 44 46 +2 44 46 +2 
A21 46 46 48 +2 46 48 +2 
A22 48 48 49 +1 48 50 +2 
A23 47 47 49 +2 47 49 +2 
A24 46 46 48 +2 46 48 +2 
A25 48 48 50 +2 49 50 +1 
A26 48 48 50 +2 49 50 +1 
A27 46 46 48 +2 46 48 +2 
A28 45 45 47 +2 46 47 +1 
A29 45 45 47 +2 46 47 +1 
A30 47 47 48 +1 47 49 +2 
A31 45 46 47 +1 46 48 +2 
A32 44 44 46 +2 45 46 +1 
A33 48 48 49 +1 48 50 +2 
A34 47 47 48 +1 47 49 +2 
A35 35 35 37 +2 35 37 +2 
A36 33 33 35 +2 33 35 +2 
A37 44 44 46 +2 44 46 +2 

                   
 
�$�X�[���K�R�U�L�]�R�Q�V�������������H�W���������������O�¶�L�P�S�D�F�W���V�R�Q�R�U�H���G�H���O�D���F�L�U�F�X�O�D�W�L�R�Q���L�Q�G�X�L�W�H���S�D�U���O�H���S�U�R�M�H�W���U�L�V�T�X�H���G�¶�D�X�J�P�H�Q�W�H�U��
de 2 dB(A) en façade de la plupart des maisons au lieu-�G�L�W���G�H���O�¶�2�U�E�L�G�p�H. Cette augmentation est à 
la limite de significative �P�D�L�V���Q�¶�H�Q�J�H�Q�G�U�H�U�D�Lt pas de mesures compensatoires en cas de travaux sur 
la voirie (Décret du 9 janvier 1995 et arrêté du 5 mai 1995 non strictement applicables à notre cas). 
 
 

 
5.2.7.5 Entrée de la commune de Mogneville 

 
�/�H�V�� �]�R�R�P�V�� �V�X�U�� �O�H�V�� �F�D�U�W�R�J�U�D�S�K�L�H�V�� �V�R�Q�R�U�H�V�� �V�X�L�Y�D�Q�W�H�V�� �V�R�Q�W�� �U�p�D�O�L�V�p�V�� �D�X�� �Q�L�Y�H�D�X�� �G�H�� �O�¶�H�Q�W�U�p�H�� �G�H�� �O�D��
commune de Mogneville sur la rue du chemin vert. 
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�/�H���W�D�E�O�H�D�X���V�X�L�Y�D�Q�W���U�p�V�X�P�H���O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q���G�H�V���Q�L�Y�H�D�X�[���V�R�Q�R�U�H�V���V�H�O�R�Q���O�H���V�F�p�Q�D�U�L�R�����/�D���F�R�O�R�Q�Q�H���L�P�S�D�F�W���G�X��
�S�U�R�M�H�W���F�R�U�U�H�V�S�R�Q�G���j���O�D���G�L�I�I�p�U�H�Q�F�H���G�H���O�¶�L�P�S�D�F�W���V�R�Q�R�U�H���G�X���S�U�R�M�H�W���Y�L�V-à-vis de la situation sans projet au 
même horizon.      
 
 

Tableau 17 : �(�Y�R�O�X�W�L�R�Q���G�H���O�¶�L�P�S�D�F�W���V�R�Q�R�U�H���j���O�¶�H�Q�W�U�p�H���G�H���0�R�J�Q�H�Y�L�O�O�H [dB(A)]  

�3�R�L�Q�W���G�¶�D�Q�D�O�\�V�H 2024 
2028 sans le 

projet 
2028 avec le 

projet 
Impact du 

projet 
2048 sans le 

projet 
2048 avec le 

projet 
Impact du 

projet 
A38 50 50 52 +2 51 52 +1 
A39 47 47 49 +2 48 49 +1 
A40 47 47 49 +2 48 49 +1 
A41 46 46 48 +2 47 48 +1 
A42 43 43 45 +2 43 45 +2 
A43 45 45 47 +2 45 47 +2 
A44 50 50 52 +2 51 52 +1 
A45 50 50 52 +2 50 52 +2 
A46 51 51 53 +2 51 53 +2 
A47 49 49 51 +2 50 51 +1 
A48 42 42 44 +2 42 44 +2 
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�$�X�[���K�R�U�L�]�R�Q�V�������������H�W���������������O�¶�L�P�S�D�F�W���V�R�Q�R�U�H���G�H���O�D���F�L�U�F�X�O�D�W�L�R�Q���L�Q�G�X�L�W�H���S�D�U���O�H���S�U�R�M�H�W���U�L�V�T�X�H���G�¶�D�X�J�P�H�Q�W�H�U��
de 2 dB(A) en façade �G�H�V�� �P�D�L�V�R�Q�V�� �j�� �O�¶�H�Q�W�U�p�H�� �G�H�� �0�R�J�Q�H�Y�L�O�O�H�� �V�X�U�� �O�D�� �U�X�H�� �G�X�� �F�K�H�P�L�Q��vert. Cette 
augmentation est à la limite de significative �P�D�L�V���Q�¶�H�Q�J�H�Q�G�U�H�U�D�Lt pas de mesures compensatoires 
en cas de travaux sur la voirie (Décret du 9 janvier 1995 et arrêté du 5 mai 1995 non strictement 
applicables à notre cas). 
 
 
5.3 Conclusions 

 
�/�H�V���V�L�P�X�O�D�W�L�R�Q�V���G�H���O�¶�L�P�S�D�F�W���V�R�Q�R�U�H���G�X�H���j���O�¶�D�X�J�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q���G�X���W�U�D�I�L�F���U�R�X�W�L�H�U���H�Q�J�H�Q�G�U�p���S�D�U���O�H���S�U�R�M�H�W���D�X�[��
horizons �����������H�W���������������F�R�P�S�D�U�p���D�X�[���p�Y�R�O�X�W�L�R�Q�V���G�H���O�¶�L�P�S�D�F�W���V�R�Q�R�U�H���G�X�H���j���O�¶�D�X�J�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q���G�X���W�U�D�I�L�F��
routier sans le projet aux même horizons, nous amènent aux conclusions suivantes :  
 
�È La modification du trafic engendré par le projet sur les RD29 et RD62 étant faible (5 à 10 %), 

�O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q���G�H�V���Q�L�Y�H�D�X�[���V�R�Q�R�U�H���U�H�V�W�H���I�D�L�E�O�H���Y�R�L�U���Q�X�O�������������G�%���$���������3�R�X�U���O�D���F�L�U�F�X�O�Dtion sur ces axes 
le projet n�¶�D�X�U�D���D�X�F�X�Q���L�P�S�D�F�W���V�R�Q�R�U�H���� 

 
�È La modification du trafic engendré par le projet sur la rue du chemin vert est assez important 

���������j�����������������/�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q���G�H�V���Q�L�Y�H�D�X�[���V�R�Q�R�U�H�V���H�V�W���D�O�R�U�V���G�H�������j�������G�%���$�����O�H���O�R�Q�J���G�H���O�D���Y�R�L�H�����O�L�H�X-dit 
« �/�¶�2�U�E�L�G�p�H �ª�� �H�W�� �O�¶�H�Q�W�U�p�H�� �G�H�� �O�D�� �F�R�P�P�X�Q�H�� �G�H�� �0�R�J�Q�H�Y�L�O�O�H������ �&�H�W�W�H��augmentation ne serait pas 
considérée comme significative dans le cas de travaux sur les voiries (Décret du 9 janvier 1995 
et arrêté du 5 mai 1995 non strictement applicables à notre cas). �,�O�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �Q�p�F�H�V�V�D�L�U�H�� �G�H��
prévoir des mesures compensatoires. 

 
�È La modification du trafic engendré par le projet sur la route de la montagne est assez important 

���������j�����������������/�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q���G�H�V���Q�L�Y�H�D�X�[���V�R�Q�R�U�H�V���H�V�W���D�O�R�U�V���G�H���S�O�X�V���G�H�������G�%���$�����V�X�U���O�D���V�H�X�O�H���P�D�L�V�R�Q��
située le long de cette route.  

 
Cette augmentation serait considérée comme significative dans le cas de travaux sur les voiries 
(Décret du 9 janvier 1995 et arrêté du 5 mai 1995 non strictement applicables à notre cas).  
 
�7�R�X�W�H�I�R�L�V���� �L�O���Q�¶�H�V�W���S�D�V���R�E�O�L�J�D�W�R�L�U�H�����G�¶�X�Q��point de vue strictement réglementaire, de prévoir des 
mesures compensatoires pour cette maison �S�X�L�V�T�X�¶�L�O���Q�¶�\���D���D�X�F�X�Q���W�U�D�Y�D�X�[���S�U�p�Y�X�V���V�X�U���O�D���U�R�X�W�H, et 
�G�¶�D�X�W�U�H���S�D�U�W�����P�r�P�H���D�Y�H�F���Xn doublement du trafic sur le route de la montagne avec le projet, ce 
trafic restera faible (TMJA de 1470 maximum) avec un impact sonore qui ne dépassera pas 50 
dB(A) en période de jour, ce qui est très en deçà des niveaux sonores habituellement pris en 
compte pour la protection des habitations vis-à-vis des infrastructures de transport terrestre 
(niveaux sonores de 60 dB(A)). Il ne semble donc pas nécessaire de prévoir des mesures 
compensatoires   
 

�È �/�D���P�R�G�L�I�L�F�D�W�L�R�Q���G�X���W�U�D�I�L�F���H�Q�J�H�Q�G�U�p���S�D�U���O�H���S�U�R�M�H�W���Q�¶�D�X�U�D���S�D�V���G�¶�L�P�S�D�F�W���V�R�Q�R�U�H���V�X�U���O�D���F�U�q�F�K�H���S�U�R�F�K�H��
du site ou sur le projet en lui-même, les voies de circulations les plus impactées étant alors trop 
éloignées de ces bâtiments.  
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Annexe I : Fiches des mesures de constat sonore initial 
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POINT Z1 

 
Figure I1 : Photo du point de mesures Z1 

 
Figure I2 : Photo de la vue du point de mesures Z1 

PERIODE DIURNE 

Période de jour  
le 24/06/2024 entre 11h01 et 11h31 

�9�D�O�H�X�U�������E�D�Q�G�H�V���G�¶�R�F�W�D�Y�H�V���Q�R�U�P�D�O�L�V�p�H�V���>�G�%�@ Valeur globale 
[dB(A)] 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 

Leq 49,5 43,0 41,5 46,0 47,5 44,0 38,0 51,0 
L50        40,0 
L90 47,5 37,0 33,0 31,5 28,5 26,0 26,0 34,5 
Lmax  77,0 
Lmin  30,5 

PERIODE NOCTURNE 

Période de nuit 
le 24/06/2024 entre 22h04 et 22h36 

�9�D�O�H�X�U�������E�D�Q�G�H�V���G�¶�R�F�W�D�Y�H�V���Q�R�U�P�D�O�L�V�p�H�V���>�G�%�@ Valeur globale 
[dB(A)] 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 

Leq 40,5 40,5 40,5 51,0 54,0 51,0 41,0 57,0 
L50        33,5 
L90 38,0 33,5 29,0 23,5 19,5 18,5 19,0 27,5 
Lmax  85,0 
Lmin  23,5 

 
Figure I3 : H�L�V�W�R�J�U�D�P�P�H���G�H���O�¶�H�Q�U�H�J�L�V�W�U�H�P�H�Q�W��/ Z1 - jour 

 
Figure I4 : H�L�V�W�R�J�U�D�P�P�H���G�H���O�¶�H�Q�U�H�J�L�V�W�U�H�P�H�Q�W��/ Z1 - nuit 

Sources sonores :  
 
Jour : �&�L�U�F�X�O�D�W�L�R�Q���O�R�L�Q�W�D�L�Q�H�����S�D�V�V�D�J�H���G�¶�D�Y�L�R�Q�V�����R�L�V�H�D�X�[�����D�E�R�L�H�P�H�Q�W�V���G�H���F�K�L�H�Q�V�� 
 
Nuit �&�L�U�F�X�O�D�W�L�R�Q���O�R�L�Q�W�D�L�Q�H�����S�D�V�V�D�J�H���G�¶�D�Y�L�R�Q�V�����D�E�R�L�H�P�H�Q�W�V���G�H���F�K�L�H�Q�V 
 

  

Curseur : 24/06/2024 15:18:16 - 15:18:17  LAeq=35,0 dB  LAFmax=37,9 dB  LCcrête=59,2 dB  LAFmin=33,1 dB

Z1 - jour dans Calculs

15:15:00 15:20:00 15:25:00 15:30:00 15:35:00 15:40:00
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80
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Curseur : 24/06/2024 22:16:06 - 22:16:07  LAeq=33,7 dB  LAFmax=35,9 dB  LCcrête=54,6 dB  LAFmin=31,5 dB

Z1 - nuit dans Calculs

22:05:00 22:10:00 22:15:00 22:20:00 22:25:00 22:30:00 22:35:00
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POINT Z2 

 
Figure I5 : Photo du point de mesures Z2 

 
Figure I6 : Photo de la vue du point de mesures Z2 

PERIODE DIURNE 

Période de jour  
le 24/06/2024 entre 15h36 et 16h06 

�9�D�O�H�X�U�������E�D�Q�G�H�V���G�¶�R�F�W�D�Y�H�V���Q�R�U�P�D�O�L�V�p�H�V���>�G�%�@ Valeur globale 
[dB(A)] 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 

Leq 64,0 65,0 53,0 45,5 43,5 41,0 39,5 52,0 
L50        42,0 
L90 51,0 43,0 35,5 33,5 31,0 29,5 31,5 38,0 
Lmax  79,5 
Lmin  32,5 

PERIODE NOCTURNE 

Période de nuit 
le 24/06/2024 entre 22h40 et 23h09 

�9�D�O�H�X�U�������E�D�Q�G�H�V���G�¶�R�F�W�D�Y�H�V���Q�R�U�P�D�O�L�V�p�H�V���>�G�%�@ Valeur globale 
[dB(A)] 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 

Leq 45,0 40,0 36,0 32,5 31,5 29,5 26,5 37,0 
L50        29,5 
L90 39,0 33,0 25,0 21,5 19,5 17,5 16,5 26,0 
Lmax  59,5 
Lmin  23,0 

 
Figure I7 : H�L�V�W�R�J�U�D�P�P�H���G�H���O�¶�H�Q�U�H�J�L�V�W�U�H�P�H�Q�W��/ Z2 - jour 

 
Figure I8 : H�L�V�W�R�J�U�D�P�P�H���G�H���O�¶�H�Q�U�H�J�L�V�W�U�H�P�H�Q�W��/ Z2 - nuit 

Sources sonores :  
 
Jour : �&�L�U�F�X�O�D�W�L�R�Q���O�R�L�Q�W�D�L�Q�H���H�W���S�U�R�F�K�H�����S�D�V�V�D�J�H���G�¶�D�Y�L�R�Q�V�����R�L�V�H�D�X�[�����D�E�R�L�H�P�H�Q�W�V���G�H���F�K�L�H�Q�V�����F�D�U�U�L�q�U�H���S�U�R�F�K�H�� 
 
Nuit �����&�L�U�F�X�O�D�W�L�R�Q���O�R�L�Q�W�D�L�Q�H�����S�D�V�V�D�J�H���G�¶�D�Y�L�R�Q�V�� 
 
Nous avons comptabilisé 12 �Y�p�K�L�F�X�O�H�V���O�p�J�H�U�V���H�Q���S�p�U�L�R�G�H���G�H���M�R�X�U���H�W�������Y�p�K�L�F�X�O�H�V���O�p�J�H�U�V���H�Q���S�p�U�L�R�G�H���G�H���Q�X�L�W�����U�X�H���G�H���O�¶�2�U�E�L�G�p�H��
et rue du chemin vert, sur notre période de mesures. 
 

  

Curseur : 24/06/2024 15:41:53 - 15:41:54  LAeq=41,1 dB  LAFmax=43,6 dB  LCcrête=66,0 dB  LAFmin=38,7 dB

Z2 - jour dans Calculs
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Curseur : 24/06/2024 22:49:28 - 22:49:29  LAeq=34,3 dB  LAFmax=35,4 dB  LCcrête=58,7 dB  LAFmin=32,6 dB

Z2 - nuit dans Calculs
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POINT Z3 

 
Figure I9 : Photo du point de mesures Z3 

 
Figure I10 : Photo de la vue du point de mesures Z3 

PERIODE DIURNE 

Période de jour  
le 24/06/2024 entre 16h10 et 16h40 

�9�D�O�H�X�U�������E�D�Q�G�H�V���G�¶�R�F�W�D�Y�H�V���Q�R�U�P�D�O�L�V�p�H�V���>�G�%�@ Valeur globale 
[dB(A)] 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 

Leq 52,0 45,5 43,5 43,5 39,0 39,5 42,5 47,5 
L50        41,5 
L90 47,0 37,0 32,5 29,0 27,5 27,0 27,5 34,5 
Lmax  71,0 
Lmin  29,5 

PERIODE NOCTURNE 

Période de nuit 
le 24/06/2024 entre 23h14 à 23h34 

�9�D�O�H�X�U�������E�D�Q�G�H�V���G�¶�R�F�W�D�Y�H�V���Q�R�U�P�D�O�L�V�p�H�V���>�G�%�@ Valeur globale 
[dB(A)] 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 

Leq 41,0 42,0 41,5 35,0 28,5 25,0 21,5 37,0 
L50        28,0 
L90 30,0 26,0 20,0 19,0 15,0 13,0 12,5 22,0 
Lmax  61,5 
Lmin  20,0 

 
Figure I11 : H�L�V�W�R�J�U�D�P�P�H���G�H���O�¶�H�Q�U�H�J�L�V�W�U�H�P�H�Q�W��/ Z3 - jour 

 
Figure I12 : H�L�V�W�R�J�U�D�P�P�H���G�H���O�¶�H�Q�U�H�J�L�V�W�U�H�P�H�Q�W��/ Z3 - nuit 

Sources sonores :  
 
Jour : �&�L�U�F�X�O�D�W�L�R�Q���O�R�L�Q�W�D�L�Q�H�����S�D�V�V�D�J�H���G�¶�D�Y�L�R�Q�V�����R�L�V�H�D�X�[�����H�Q�W�U�H�S�U�L�V�H���G�H���W�H�U�U�D�V�V�H�P�H�Q�W���S�U�R�F�K�H���� 
 
Nuit �����&�L�U�F�X�O�D�W�L�R�Q���O�R�L�Q�W�D�L�Q�H�����S�D�V�V�D�J�H���G�¶�D�Y�L�R�Q�V�� 
 

  

Curseur : 24/06/2024 16:22:28 - 16:22:29  LAeq=39,9 dB  LAFmax=44,2 dB  LCcrête=64,1 dB  LAFmin=36,6 dB

Z3 - jour dans Calculs
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Curseur : 24/06/2024 23:22:25 - 23:22:26  LAeq=24,7 dB  LAFmax=25,8 dB  LCcrête=48,9 dB  LAFmin=22,6 dB

Z3 - nuit dans Calculs
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POINT Z4 

 
Figure I13 : Photo du point de mesures Z4 Figure I14 : Photo de la vue du point de mesures Z4 

PERIODE DIURNE 

Période de jour  
le 24/06/2024 entre 16h45 et 17h20 

�9�D�O�H�X�U�������E�D�Q�G�H�V���G�¶�R�F�W�D�Y�H�V���Q�R�U�P�D�O�L�V�p�H�V���>�G�%�@ Valeur globale 
[dB(A)] 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 

Leq 48,5 43,0 37,5 32,5 31,5 31,0 26,0 37,5 
L50        32,5 
L90 43,5 34,5 26,5 24,5 23,5 18,5 18,0 28,5 
Lmax  66,5 
Lmin  26,0 

 
Figure I15 : H�L�V�W�R�J�U�D�P�P�H���G�H���O�¶�H�Q�U�H�J�L�V�W�U�H�P�H�Q�W��/ Z4 - jour 

Sources sonores :  
 
Jour : �&�L�U�F�X�O�D�W�L�R�Q�� �O�R�L�Q�W�D�L�Q�H���� �S�D�V�V�D�J�H�� �G�¶�D�Y�L�R�Q�V���� �R�L�V�H�D�X�[���� �/�¶�H�Q�W�U�H�S�U�L�V�H�� �G�H�� �W�H�U�U�D�V�V�H�P�H�Q�W�� �Y�R�L�V�L�Q�H�� �p�W�D�L�W�� �D�U�U�r�W�p�H�� �O�R�U�V�� �G�H�� �O�D��
mesure.  

  

Curseur : 24/06/2024 16:53:53 - 16:53:54  LAeq=27,7 dB  LAFmax=28,4 dB  LCcrête=54,9 dB  LAFmin=27,1 dB

Z4 - jour dans Calculs
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POINT Z5 

 
Figure I16 : Photo du point de mesures Z5 

 
Figure I17 : Photo de la vue du point de mesures Z5 

PERIODE DIURNE 

Période de jour  
le 24/06/2024 entre 15h07 et 15h43 

�9�D�O�H�X�U�������E�D�Q�G�H�V���G�¶�R�F�W�D�Y�H�V���Q�R�U�P�D�O�L�V�p�H�V���>�G�%�@ Valeur globale 
[dB(A)] 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 

Leq 48,0 45,0 39,0 33,0 30,0 30,5 28,5 38,0 
L50        36,5 
L90 46,0 38,0 32,0 27,0 24,5 24,0 22,0 32,0 
Lmax  53,0 
Lmin  27,5 

PERIODE NOCTURNE 

Période de nuit 
le 24/06/2024 entre 22h48 et 23h18 

�9�D�O�H�X�U�������E�D�Q�G�H�V���G�¶�R�F�W�D�Y�H�V���Q�R�U�P�D�O�L�V�p�H�V���>�G�%�@ Valeur globale 
[dB(A)] 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 

Leq 40,5 38,5 34,5 25,0 22,0 21,0 20,5 31,0 
L50        27,5 
L90 35,0 26,5 20,0 16,5 15,5 15,0 15,5 23,0 
Lmax  55,0 
Lmin  21,0 

 
Figure I18 : H�L�V�W�R�J�U�D�P�P�H���G�H���O�¶�H�Q�U�H�J�L�V�W�U�H�P�H�Q�W��/ Z5 - jour Figure I19 : H�L�V�W�R�J�U�D�P�P�H���G�H���O�¶�H�Q�U�H�J�L�V�W�U�H�P�H�Q�W��/ Z5 - nuit 

Sources sonores :  
 
Jour : �&�L�U�F�X�O�D�W�L�R�Q���O�R�L�Q�W�D�L�Q�H�����S�D�V�V�D�J�H���G�¶�D�Y�L�R�Q�V�����R�L�V�H�D�X�[�����D�E�R�L�H�P�H�Q�W�V���G�H���F�K�L�H�Q�V�����7�R�Q�G�H�X�V�H�V���D�X���O�R�L�Q�� 
 
Nuit �����&�L�U�F�X�O�D�W�L�R�Q���O�R�L�Q�W�D�L�Q�H�����S�D�V�V�D�J�H���G�¶�D�Y�L�R�Q�V�����D�E�R�L�H�P�H�Q�W�V���G�H���F�K�L�H�Q�V 
 

  

Curseur : 24/06/2024 15:17:44 - 15:17:45  LAeq=34,2 dB  LAFmax=34,7 dB  LCcrête=58,3 dB  LAFmin=33,5 dB

Z5 - jour dans Calculs
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Curseur : 24/06/2024 22:57:32 - 22:57:33  LAeq=23,1 dB  LAFmax=23,6 dB  LCcrête=50,7 dB  LAFmin=22,2 dB

Z5 - nuit dans Calculs
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POINT Z6 

 
Figure I20 : Photo du point de mesures Z6 

 
Figure I21 : Photo de la vue du point de mesures Z6 

PERIODE DIURNE 

Période de jour  
le 24/06/2024 entre 16h42 et 17h12 

�9�D�O�H�X�U�������E�D�Q�G�H�V���G�¶�R�F�W�D�Y�H�V���Q�R�U�P�D�O�L�V�p�H�V���>�G�%�@ Valeur globale 
[dB(A)] 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 

Leq 61,0 58,0 54,5 50,0 51,0 46,5 42,5 55,0 
L50        48,0 
L90 49,5 45,5 37,5 31,0 30,5 29,0 28,5 37,5 
Lmax  72,5 
Lmin  31,5 

PERIODE NOCTURNE 

Période de nuit 
le 24/06/2024 entre 22h09 à 22h39 

�9�D�O�H�X�U�������E�D�Q�G�H�V���G�¶�R�F�W�D�Y�H�V���Q�R�U�P�D�O�L�V�p�H�V���>�G�%�@ Valeur globale 
[dB(A)] 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 

Leq 44,5 42,5 38,5 32,5 26,0 25,0 20,5 35,0 
L50        31,0 
L90 39,5 33,5 25,0 23,0 19,5 20,0 17,0 27,0 
Lmax  49,5 
Lmin  24,0 

 
Figure I22 : H�L�V�W�R�J�U�D�P�P�H���G�H���O�¶�H�Q�U�H�J�L�V�W�U�H�P�H�Q�W��/ Z6 - jour 

 
Figure I23 : H�L�V�W�R�J�U�D�P�P�H���G�H���O�¶�H�Q�U�H�J�L�V�W�U�H�P�H�Q�W��/ Z6 - nuit 

Sources sonores :  
 
Jour : �&�L�U�F�X�O�D�W�L�R�Q���S�U�R�F�K�H�����S�D�V�V�D�J�H���G�¶�D�Y�L�R�Q�V�����R�L�V�H�D�X�[�����D�E�R�L�H�P�H�Q�W�V���G�H���F�K�L�H�Q�V�����W�R�Q�G�H�X�V�H�V���D�X���O�R�L�Q���� 
 
Nuit �����&�L�U�F�X�O�D�W�L�R�Q���O�R�L�Q�W�D�L�Q�H�����S�D�V�V�D�J�H���G�¶�D�Y�L�R�Q�V�����D�E�R�L�H�P�H�Q�W�V���G�H���F�K�L�H�Q�V 
 
Nous avons comptabilisé 66 véhicules légers, 2 bus et 4 camionnettes en période de jour sur la RD525, sur notre période 
de mesures. 
 

  

Curseur : 24/06/2024 16:50:48 - 16:50:49  LAeq=54,3 dB  LAFmax=55,1 dB  LCcrête=71,0 dB  LAFmin=53,8 dB

Z6 - jour dans Calculs
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Curseur : 24/06/2024 22:16:52 - 22:16:53  LAeq=34,1 dB  LAFmax=34,8 dB  LCcrête=63,2 dB  LAFmin=33,2 dB

Z6 - nuit dans Calculs
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POINT Z7 

 
Figure I24 : Photo du point de mesures Z7 

 
Figure I25 : Photo de la vue du point de mesures Z7 

PERIODE DIURNE 

Période de jour  
le 24/06/2024 entre 15h53 et 16h33 

�9�D�O�H�X�U�������E�D�Q�G�H�V���G�¶�R�F�W�D�Y�H�V���Q�R�U�P�D�O�L�V�p�H�V���>�G�%�@ Valeur globale 
[dB(A)] 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 

Leq 53,0 51,0 45,0 44,5 45,5 41,5 36,5 49,0 
L50        41,0 
L90        34,5 
Lmax  74,0 
Lmin  28,5 

 
Figure I26 : H�L�V�W�R�J�U�D�P�P�H���G�H���O�¶�H�Q�U�H�J�L�V�W�U�H�P�H�Q�W��/ Z7 - jour 

Sources sonores :  
 
Jour : �&�L�U�F�X�O�D�W�L�R�Q�����S�D�V�V�D�J�H���G�¶�D�Y�L�R�Q�V�����R�L�V�H�D�X�[�����W�R�Q�G�H�X�V�H�V���D�X���O�R�L�Q�� 
 

  

Curseur : 24/06/2024 16:08:09 - 16:08:10  LAeq=54,8 dB  LAFmax=56,1 dB  LCcrête=72,3 dB  LAFmin=53,4 dB

Z7 - jour dans Calculs
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POINT PF1 

 
Figure I27 : Photo du point de mesures PF1 

 
Figure I28 : Photo de la vue du point de mesures PF1 

PERIODE DIURNE 

Période de jour  
le 24 et 25/06/2024  

�9�D�O�H�X�U�������E�D�Q�G�H�V���G�¶�R�F�W�D�Y�H�V���Q�R�U�P�D�O�L�V�p�H�V���>�G�%�@ Valeur globale 
[dB(A)] 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 

Leq        50,5 
L50        44,0 
L90        34,5 
Lmax  75,0 
Lmin  27,5 

PERIODE NOCTURNE 

Période de nuit 
le 24 et 25 /06/2024  

�9�D�O�H�X�U�������E�D�Q�G�H�V���G�¶�R�F�W�D�Y�H�V���Q�R�U�P�D�O�L�V�p�H�V���>�G�%�@ Valeur globale 
[dB(A)] 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 

Leq        47,0 
L50        31,5 
L90        27,0 
Lmax  79,0 
Lmin  24,0 

 

 
Figure I29 : H�L�V�W�R�J�U�D�P�P�H���G�H���O�¶�H�Q�U�H�J�L�V�W�U�H�P�H�Q�W��/ PF1  

Sources sonores :  
 
Jour : �&�L�U�F�X�O�D�W�L�R�Q�� �O�R�L�Q�W�D�L�Q�H���� �S�D�V�V�D�J�H�� �G�¶�D�Y�L�R�Q�V���� �R�L�V�H�D�X�[���� �D�E�R�L�H�P�H�Q�W�V�� �G�H�� �F�K�L�H�Q�V���� �S�D�V�V�D�J�H�� �G�H�� �Y�p�K�L�F�X�O�H�V���� �H�Q�W�U�H�S�U�L�V�H�� �G�H��
terrassement 
 
Nuit �&�L�U�F�X�O�D�W�L�R�Q���O�R�L�Q�W�D�L�Q�H�����S�D�V�V�D�J�H���G�¶�D�Y�L�R�Q�V�����D�E�R�L�H�P�H�Q�W�V���G�H���F�K�L�H�Q�V 

  

Curseur : 24/06/2024 22:59:35 - 22:59:36  LAeq=31,4 dB  LAFmax=33,6 dB

PF1 dans Calculs

16:00:00 18:00:00 20:00:00 22:00:00 00:00:00 02:00:00 04:00:00 06:00:00 08:00:00 10:00:00

20

30

40

50

60

70

80

Jour Nuiit

dB

LAeq



Page 41 sur 43 

24-2365Y_Projet d�¶�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W��La Source 
à ANGICOURT (60940) / �(�W�X�G�H���G�¶�L�P�S�D�F�W���V�R�Q�R�U�H - Indice 0 - 04/02/2025 

 

POINT PF2 

 
Figure I30 : Photo du point de mesures PF2 

 
Figure I31 : Photo de la vue du point de mesures PF2 

PERIODE DIURNE 

Période de jour  
le 24 et 25/06/2024  

Valeur / bandes �G�¶�R�F�W�D�Y�H�V���Q�R�U�P�D�O�L�V�p�H�V���>�G�%�@ Valeur globale 
[dB(A)] 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 

Leq        45,5 
L50        40,5 
L90        33,0 
Lmax  74,0 
Lmin  26,0 

PERIODE NOCTURNE 

Période de nuit 
le 24 et 25 /06/2024  

Valeur / bandes �G�¶�R�F�W�D�Y�H�V���Q�R�U�P�D�O�L�V�p�H�V���>�G�%�@ Valeur globale 
[dB(A)] 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 

Leq        41,0 
L50        29,0 
L90        24,0 
Lmax  67,5 
Lmin  22,0 

 

 
Figure I32 : H�L�V�W�R�J�U�D�P�P�H���G�H���O�¶�H�Q�U�H�J�L�V�W�U�H�P�H�Q�W��/ PF2  

Sources sonores :  
 
Jour : �&�L�U�F�X�O�D�W�L�R�Q���O�R�L�Q�W�D�L�Q�H�����S�D�V�V�D�J�H���G�¶�D�Y�L�R�Q�V�����R�L�V�H�D�X�[�����D�E�R�L�H�P�H�Q�W�V���G�H���F�K�L�H�Q�V�� 
 
Nuit �&�L�U�F�X�O�D�W�L�R�Q���O�R�L�Q�W�D�L�Q�H�����S�D�V�V�D�J�H���G�¶�D�Y�L�R�Q�V�����D�E�R�L�H�P�H�Q�W�V���G�H���F�K�L�H�Q�V 
 

  

Curseur : 25/06/2024 00:58:18 - 00:58:19  LAeq=27,2 dB  LAFmax=29,6 dB  LAFmin=26,8 dB

PF2 dans Calculs
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POINT PF3 

 
Figure I33 : Photo du point de mesures PF3 

 
Figure I34 : Photo de la vue du point de mesures PF3 

PERIODE DIURNE 

Période de jour  
le 24 et 25/06/2024  

�9�D�O�H�X�U�������E�D�Q�G�H�V���G�¶�R�F�W�D�Y�H�V���Q�R�U�P�D�O�L�V�p�H�V���>�G�%�@ Valeur globale 
[dB(A)] 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 

Leq        45,5 
L50        34,5 
L90        26,5 
Lmax  89,5 
Lmin  21,0 

PERIODE NOCTURNE 

Période de nuit 
le 24 et 25 /06/2024  

�9�D�O�H�X�U�������E�D�Q�G�H�V���G�¶�R�F�W�D�Y�H�V���Q�R�U�P�D�O�L�V�p�H�V���>�G�%�@ Valeur globale 
[dB(A)] 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 

Leq        33,5 
L50        22,0 
L90        19,0 
Lmax  61,5 
Lmin  17,5 

 

 
Figure I35 : H�L�V�W�R�J�U�D�P�P�H���G�H���O�¶�H�Q�U�H�J�L�V�W�U�H�P�H�Q�W��/ PF3 

Sources sonores :  
 
Jour : �&�L�U�F�X�O�D�W�L�R�Q���O�R�L�Q�W�D�L�Q�H�����S�D�V�V�D�J�H���G�¶�D�Y�L�R�Q�V�����R�L�V�H�D�X�[�����D�E�R�L�H�P�H�Q�W�V���G�H���F�K�L�H�Q�V�����D�F�W�L�Y�L�W�p���G�H�V���S�R�P�S�L�H�U�V���O�H������������ 
 
Nuit Circulation lointaine, �S�D�V�V�D�J�H���G�¶�D�Y�L�R�Q�V�����D�E�R�L�H�P�H�Q�W�V���G�H���F�K�L�H�Q�V 
 

  

Curseur : 24/06/2024 20:13:21 - 20:13:22  LAeq=27,9 dB  LAFmax=28,5 dB  LAFmin=27,2 dB

PF3 dans Calculs
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Nous avons également réalisé une mesure de décroissance sonore de la RD 29. 
 

 
Figure I36 : Axe de décroissance mesurée 

 

Tableau I1 : Décroissance sonore de la RD29 

DECROISSANCE SONORE 

Distance 10 m 20 m 40 m 

Décroissance 
longitudinale 59,5 54,5 50,0 

  

Valeur de régression linéaire par doublement de distance : DL = 5 dB(A)  

Nous avons comptabilisé 35 véhicules légers sur la RD29 durant notre mesure de 10 mn.  
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