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. &$'5( (7 2%-(&7,)6

(/- (78(

1.2

I.1 Référentiel méthodologique

[.2.1)

1LYHDX G-pWXGH

Choix prévisionnel

Les projets G-DPpQDJHPHQW VRQW VRXPLY GR-OR@H FEH @ -(Q Y LGURiQpQde Rt Q W
PDLWUH G-RXYUDJH OD UpDOLVDWLRQ G-XQH pYDOXDWLRQ HelymEJRQQJXPH/d"\MD(b“i@QWW B HWHRH R X RIJW W VXHV GH Qtep Wifkréndéaspiis O OV W XEMHU GO DP B R F MW W

cas par cas. Lors de cette évaluation
techniqgue TRET1833075N du 22 fevrler 2019 relative a la prise en compte des effets sur la santé de | a
SROOXWLRQ GH O-DLU GDQV OHV pWXGHV G-LP g&le-¢ p@vdivplusizuis Diveauk X FW X LLH
G - p WeXesfonction du trafic sur les axes impactés de plus de 10 % par le projet selon le tableau suivant :

Densité de population

,les effets VXU OD T XD O Lsovprraids conf@rinément a la note

Brin routier

7UDILF j O-KRU L]EnGomdnXl®diHogenes de plus de 1 km)

GH UpKDELO LRN DWLRQ GX 6DQDWRIXP023 »$l@ Jdbe&uCiddssous reprend les trafics
moyens journaliers annuels (TMJA) pour chaque scénario :

IIRXWI nllHV

Delta
avec/sans
projet (%)

Delta
avec/sans

projet (%)

> 50000 véhij 25000 & 50000 véhij YpK M YpK M
GDQV OD EDQGH ou 5 000 uvp/h ou 2500 & 5000 uvp/h ou 2500 uvp/h ou 1000 uvp/h D29 Est 3134 3134 3599 15% 3134 3939 26%
» 000 hab/km 2 I I >5km:ll <5k : |l D29 Ouest 2972 2972 3418 15% 2972 3741 26%
3 : : :
- i I SN < Z5km I Route de la Montagne 671 671 1396 108% 671 1470 119%
KDE RP ] Il Il >50km : 1l <50km : Il )

Pas de bati m m v v I8 Rue du Chemin Vert 396 396 618 56% 396 661 67%
Tableaul GpILQLWLRQ GHV QL Ybt®tichr@up WiRB12/2019) D62 Nord 2041 2041 2 206 8% 2041 2 427 19%
Il p62 sud 1952 1952 2117 8% 1952 2328 19%

Le tableauci- GHVVRXV SUpVHQWH OH FRQWHQX GHV GLIIpUHQWY QLYHDX[ G-pWXGH Tableau 3 : données de trafic

Contenu des études v { w1 v ] |

Etude documentaire

Campagne de mesure

Estimation des émissions
polluantes

Calcul des colts collectifs

Modélisation des
concentrations

Calculde O-LQGLFH
pollution-population

Etude des risques sanitaires

Mesures ERC

Aucun impact significatif du projet (plus de 10 %)

Q - HabWétaté sur un axe portant un trafic supérieur a

. 6HFWHXUV G-pPLVVLRQV 10 YpK M '-DStdsiedu@QH O -pWXGH V-LQVFULW GRQF D PLQLPD VXU X LYHDX
6HFWHXUV G -pPLVYV g'f'FF\,’Y_'"\'/)\(/li\éQGVp';'h\g(' G-pPLVVLRQV SURMHWV S P ke P Q Q Q QQ
VRXUFHV G:-pPLVVLI ex c?sée sites vulnérables population exposeée, sites vulnérables, . L.
données du réseau de posee, 2 VLWHV H[SRVpV DX ULVTX 1.2.2) Criteres de révision

données du réseau de

- données du réseau de surveillance,
surveillance, plans locaux

plans locaux, étude EISPA

-'DQV O:D L,Wenzér®e, PM 10, PM2s,
16 HAP, As, Ni, Cr, 1,3-butadiéne

- Dans les sols et végétaux : 16 HAP 0
NOx, benzéne, PM 10, PM2s, CO,
COVNM, SO 2, 16 HAP, As, Ni, Cr,
1,3-butadiene

NOx, PM25, COVNM, SO 2

NO. systématique, NO:, benzéne, PM 10, PMzs, 16 HAP, As,
PMiosur GHPDQGH GH (. o o
. . Ni, Cr, 1,3-butadiéne pour 5 scénarios
pour 3 scénarios :
- actuel,
- actuel .
- futur sans et avec projet

B - futur sans et avec projet + 20 ans
- futur avec projet

surveillance, plans locaux

NO:2 en cas de
mangque de
données

- NO2 systématique
-PMio VXU GHPDQGH ¢

NOx, benzene, PM 10, PM2s, CO, COVNM, SO 2, BaP, As, Ni

NO2 systématique, PM 10 VXU GHPDQGH GH O-$(

5LVTXH SDU LQKDODWLRQ (o]
GH OD EDQGH G-pWXGH H

au droit des sites exposés

Analyse des impacts en phase chantier et des mesures ERC applic ables

Tableau 2 FRQWHQX GHV GLIIpUHQWY QLYHDX[ G-pWXGH

Risque par inhalation au droit
des sites vulnérables

&H QLYHDX G-pWXGH SHXW rWUH UHYX j OD KDXVVH HQ IRQFWLRQ GH GLIIpUHQ

Une population supérieure a 100 KDELWDQWY GDQV OD EDQGH G-pWXGH QpFHVVLWI
niveau les études de type Il et Ill. "-DSUqV OHVY GRQQpHV FDUUR\pHMVa@dpulation, 6 (( GH

au niveau de la zone du projet est inférieure a 100 000 habitants.

La localisation du projet dans une zone géographique couverte par un pl an de protection de
O-DWPRVSKqUH 33% QpFHVVLWH GH UHPRQWHU G- -XQ QLDaHsDeXcac®HV pWXGH

contraire, XQ DUJXPHQWDLUH GRLW rWUH IRXUQL SRXU MXVWLILHUNOWHPDLQW
situe dans la région de Creil FRXYHUWH SDU XQ 33% FH TXL QpFHVVLWH G:-DXJPt
niveau Il

De méme, il peut étre réduit dans les cas suivants

Une augmentation de trafic inférieure a 10 % (ou a 500 véh/j sur les voies nouvel lement créées) sur

WRXV OHV D[HV SHUPHW GH GLPLQXHU OH W\SH G-pWXGH G-XQ QLYHDX |
TXH OH SURMHW Q-HVW SDV FRQFHUQp SDU FH FULWQqUH

8QH GLPLQXWLRQ GX WUDILF VXU WRXV OHV D[HWGSHWH KB\M XF HQGYRD@ K HWB \D
GRQQpHYV GH WUDILF LQGLTXHQW TXH OH SURMHW Q-HVW SDV FRQFHUQp ¢
/- pORLIQHPHQW GH OD SRSXODWLRQ SDU UDSSRUW DX U@ VHWDDXWY LQLWH. DA
SHUPHW GH GLPLQXHU OH W\SH G-pWXGH G-XQ QLYHDX /H SURMHW Q-HVW

/| -DEDLVVHPHQW GX W\SH G-pWXGH UHVWH OLPLWp | XI® @HDXQ QEVWHOBE BRYVUE
(dépassement des valeurs limites).

'‘DQV FH FDGUH OH QLYHDX G :pMhiysdé sBoundveaMiHW HV W
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1. ETAT INITIAL : ETUDE DOCUMENTAIRE 11.1.2) Emissions liées au trafic routier

Les principaux axes de circulation identifiés a pr oximité de la zone de projet sont les routes
GpSDUWHPHQWDOHV ' j O-RXHVW ' DX&QRURGBURBPPHQW OXVMPLVVLRQV j O-pFK
O-LQWHUFRPPXQDOLWpPp FHV D[HV VRQW VXVFHSWLEOHV G-pPHWOMWiH SULQFLS
niveau du projet.

Projet « La Source Angicourt » (60) 2 Etude air et santé

.1 Les émissions polluantes

11.1.1) Répartitondess HFWHXUV G:-pPLVVLRQV

La figure ci-dessous présente la contribution des différents secteurs d'activités au X émissions de polluants A\ A=
atmosphériques pour la Communauté de Communes GHV 3D\V G:2LVH HWestnatibn® BtivoN H “‘
Hauts-de -France 2021) : A

PM; s 7 25 n
COVNM 21 23

SO; | 77 n e, :
Figure 2 : localisation des principaux axes routiers GDQV OD ]RQH (sBumsV>OSH)
0% 10% 20% 30% 40 % 50 % 60 % 70% 80% 90 % 100 %
11.1.3) Emissions liées au secteur résidentiel
H Agriculture H Transport routier Autres transports M Industrie Résidentiel Tertiaire
Figure 1 : émissions atmosphériques par secteur /H SURMHW VL Q ¥rividoniémerD &gtdelle@ent peu urbanisé, ne laissant pas envisag er G:pPLVVLRQ
des différents polluants liés au secteur résidentiel j O-pFKHOOH GH O:-LQWHUi5,RPRMRXep DOLWp 3
Les émissions de NOx ont fortement diminué depuis 20 ans grace a la diminution de la part du transport COVNM).
routier (avancées technologiques en matiere de motorisation et renouvellement) et de cel le du secteur
résidentiel et tertiasire. $ O-pFKHOOH GH O L Q WHWdnRE2 Podeédissdps de NO x restent liées 11.1.4) Emissions liées au secteur agricole
au trafic automobile.
/H VLWH V.-LQVFULW GDQV XQH ]RQudan®efpbaf LieY prajep alx Behissidh©Odeé NH 3, de
Les émissions de particules PMioet PMzs liées au transport routier ont également progressivement diminué COVNM et de particules PM 10 liées a ce secteur.
grace aux améliorations technologiques apportées au parc de véhicules (no tamment sur les véhicules
diesel). Le secteur résidentiel est dorénavant le principal contributeur des émissio ns particulaires a

O-pFKHOOH GH O:LQW3BUdRIF RXEM.@LA o pour les PM2s).

Les émissions de COVNM ont suivi la méme tendance avec une réduction importante de la part liée a u

transport routier (hotamment par la mise en place des pots catalytiques et @ugmentation de la part des

moteurs 4-temps par rapport aux moteurs 2- WHPSV SRXU OHV GHX[ URXHV J/HV SULQFLSDOHV VRXUFHV G:pPLVVLRQV
de COVNM sont issues du secteur résidentiel (utilisation domestique de solvants) pour 38 %.

Enlienavecune DFWLYLWp DJULFROH LPSRUWDQWH GDQV O:LQWJ4EOERBSBEEXQDOLWp OHV pPLVVLRQV GH
quasi-totalité GX VHFWHXU GH O-DJULFXOWXUH

Enfin, le secteur industriel est responsable a 77 % des émissionsde SO, GDQV O-LQWHUFRPPXQDOLWp
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11.1.5) Emissions liées au secteur industriel

Projet « La Source Angicourt » (60) 2 Etude air et santé

Le Registre Francais des Emissions Polluantes (iIREP) met a disposition les rejets a tmosphériques déclarés

SDU OHV LQVWDOODWLRQV FODVVpHV SRXU OD SURWHEWQRRXUEH ADHQYHBRQABPHQW ,&3( 3DU D
Régionale et ,QWHUGpPSDUWHPHQWDOH GH O-(QYLURRIQatts HelManeEWecende @s (QHUJLH

SULQFLSDX[ VLWHV LQGXVWULHOV pPHWWHXUV GH SROGXMmQWVWIWRRYYKPDLTXHVY GDQV OD UpJLRQ /

plateforme SINOE, compile également les données relatives aux méthaniseurs, installations de st ockage
des déchets et unités de valorisation sur le territoire francais. Le croisement de c es différentes bases de
données a permis de localiser 5 sites industriels dans un rayon de 5 km autour de la zone du projet, dont

la liste et la localisation sont indiquées dans la figure et le tableau suivants.

: - VP
S : i g & g
Figure 3 : localisation des principaux sites industriels dans un rayon de 5 k m autour du projet

oy

Arkema COVNM 104 t
Montupet COVNM 45t
ETEX France Building Performance COVNM 223t
IDDEO / Ex ESIANE CO» 105 000 t
UIOM de Villers Saint Paul - -

Tableau 4 : principales industries et leurs émissions de polluants atmosphériques

'“DSUQqV OHV GCdipbailpds Vies industries polluantes identifiées a proximité du site émettent en
guantité importante des COV ~ NM notamment. En revanche, la distance de ces sites ne laisse pas
HQYLVDJHU G-LPSDFW VLJQLILFDWLI DX QLYHDX GX SURMHW
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Projet « La Source Angicourt » (60) 2 Etude air et santé

[1.2 Population impactée 1.2.2) Population vulnérable
11.2.1) Population générale La note méthodologique du 22 février 2019 définit les établissements suivants comme site s vulnérables vis-
a-YLV GH OD TXDOLWp GH O-DLU
Les données relatives a la population sont définies a partir de la base d e données INSEE de 2019 q ui
HIITHFWXH XQ PDLOODJH GX QRPEUH G-LQGLYLGXV SDU FRPHWIREWHR XHP SR WHYV MWUXRE® XUHV G-DFF XH L Gage HovedHe3 | lal@s\gdrders ez vV
la zone du projet sont illustrées par la figure ci-dessous : 0 Les établissements scolaires : écoles maternelles et primaires, colléges, lycées

o LHY VWUXFWXUHYV G-DFFXHLO GHV SHUVRQQH¥. kJpHVY PDLVRQV GH UHWUI
0 Les établissements de santé : hopitaux, cliniques, etc.

Zone de projet

Population (hab ./km2) ‘ 4 T i e -~ < e ) La figure 5 présente la localisation des sites vulnérables les plus proches du projet. Leur description est
< 2000 ol 4 R R présentée dans le tableau 5.
2000 - 5000 8% e X VRENES, g PR e :
e I I
T S EHPAD Liancourt Etablissement pour personnes agées
Résidence Georges Dottin Etablissement pour personnes agées
Ecole élémentaire Jean Macé Etablissement scolaire
[0 collége La Rochefoucauld Etablissement scolaire
Ecole maternelle Jean Macé Etablissement scolaire
[ Ecole primaire C. Mauduit Etablissement scolaire
Creche La Béronnelle Etablissement de la petite enfance

Tableau 5 : description des sites vulnérables les plus proches de la zone de projet

Figure 4 : population autour de la zone du projet

Lavilled -$QJLF RMpWNd 1 354 habitants (données Insee  2021) pour une superficie de 5 km? soit une
densité d - H QY L2Z7RH@bitants/km2. Dans la zone du projet,|  a population actuelle est nulle.

Figure 5 : localisation des sites vulnérables les plus proches de la zone de projet

Ce recensement permet de localiser 7 sites vulnérables dans OD JRQH G ho¥X&hikes de trafic
permett oQW GH GpWHUPLQHU VL FHV VLWHV YXOQpUDEOHYVY VRQW YO RFWODYpPW GD
O-REMHW G-XQH pYDOXDWLRQ GHV ULVTXHV VDQLWDLUHYV (56
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Projet « La Source Angicourt » (60) 2 Etude air et santé

1.3 Météorologie 1.3.3) Normales météorologiques
11.3.1) Impact des paramétres météorologigues Les figures suivantes présente nt les moyennes mensuelles observées de 1991 a 2020 pour les parametres
de température et de précipitations, ainsi que la rose des vents 12013-2023 de la station Météo France de
Les concentrations en polluants sont influencées par les températures de différen tes maniéres : les Margny-les-Compiegne :
épisodes de froid peuvent par exemple provoquer une utilisation plus importante du cha uffage en milieu
urbain et ainsi favoriser des émissions de NO x, particules et benzéne. Le fonctionnement a froid des 10 25
PRWHXUV DXWRPRELOHV HVW pJDOHPHQW SOXV pPLVVLI WHKIBOXNMT X3H § HSKYpH, T -
réduire la dispersion des polluants. A’ O-LQYHUVH OHV pSLVRGHV GH FKDOHXU HW G-HQVR o B Précipitations (mm/j)
GH IDYRULVHU GHV UpDFWLRQV FKLPLTXHV j O-RUWJIL ¥HFRIQYEMDbidte)etD WL R Q — — Normale annuelle (mm/j)
la diminution des concentrations en polluants primaires (ex : R[\GHV G-D.JRWH g ——T(°0) 20
= = Normale annuelle (°C)
/ID SOXLH DVVXUH TXDQW j HOOH XQ U{OH GH OHVVL YDy®HGGH: E D W WRI\PFHQW |
SROOXDQWY DX VRO 'HV SUpFLSLWDWLRQV DERQGRQM ISWRHEHCYIHONr DLQVL
exemple. A contrario, une période trop séche peut étre favorable & une augmentation de la pollution et
des concentrations en aérosols. Enfin, les vents VRQW XQ SDUDPgWUH HVVHQWLHO GH O-p'g © Lo
atmosphérique carils FRQGLWLRQQHQW O-LPSDFW GHV VRXUFHV G:-pPLVVLRQWVRX E @
la dispersion des polluants (vitesses faibles ou élevées). § 5 ‘E
5 3
11.3.2) Station de référence s 4 10 E
[ =
@
Pour étudier O-LQIOXHQFH GH FHVY SDUDPgWUHV OHV FRQGLWLRQV Ppr—RUROFE 3
de mesure sont comparées aux normales saisonnieres. Les normales de températures et précip itations
sont constituées des observations de Météo France réalisées de 1991 a 2020 (de 20 13 a 2023 pour les 5 5
vents) et ne sont par conséquent GLVSRQLEOHV TX:-DXSUqV GHV VWDWLRQV PpWpRURO
plusde30ans. /D VWDWLRQ OD SOXV SURFKH GH OD ]RQH G -pWXGHHS BaiyhmQWDQV
les-Compiegne , située a environ 25 km au nord-est du projet. Les données normales de vent, constituées 1
par la rose décennale, sont également acquises auprés de cette station. La figure suivante illustre la
localisation de la station météorologique utilisée par rapport au projet. 0 ) ) ) ) ) 0
: & & & T® £ 3= & § ¥ & 4
Figure 7 : normales de températures et précipitations
f,?f'g{,‘;;;z;"l""""m“‘""9"" (s0) La température moyenne annuelle

Altitude : 92 m relevée au niveau de la station est de

/ 11,2°C avec des maxima observées
sur la période juillet-aout et des
minima sur la période décembre-
janvier.

En moyenne sur la période 1991-2020,

les précipitations sont réparties de

facon relativement uniforme tout au

long GH O-DQQpH PP MI
' un mois de décembre plus important

Zone d'étude a 2,1 mm/jour.

La rose des vents indique quant a elle

des secteurs sud et sud-ouest

majoritaires DLQVL TX-XQ

secondaire nord-est.

Ces données sont utilisées pour
évaluer les conditions des mesures
dans les chapitres suivants.

Vitesses: MW <15 m/s [1,5-4,5] M[4,5-8] >8 m/s

“ﬁ‘r_,\'

'

Figure 6 : localisation de la station météorologique de référence Figure 8 : rose des vents décennale

1 *UDSKLTXH UDGLDO UHSUpVHQWDQW O-RWIGHQH G HVSDHIQWH/F WXX Dt GeHseLEE@ hbfd compris
HQWUH j f /-D[H GHV RUGRQQpHV UHS Up-PHGWHLOH BR >XGH\HQYIWPWN VXU FKDTXH VHFWHXU
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Projet « La Source Angicourt » (60) 2 Etude air et santé

14 4XDOLWp GH O-DLU

11.4.1) Définitions

/ID VXUYHLOODQFH GH OD TXDOLWp GH O-DLU j O -pRXBHODGF 8 - P [ WHWYRIFWR @il Ap §gerreras evgiutions annuelles entre

DJUppHVY GH VXUYHLOODQFH GHASQA) GX dipisénp GHXQ- D IpV HMaXions lde mesures

SHUPHWWDQW GH FDUDFWpULVHU GLIIpUHQWHV VLW X Do VBEWgies H LBRVLWLRO

typologies de station ou de points de mesure sont définies de la fagon suivante :

2019 et 2023 des polluants mesurés par la station Atmo
Hauts-de -France « Faiencerie Creil
OD SROOXWLRO DSSHO

Polluant Valeur

» .

Station

Moyenne annuelle

0 Les points de trafic VRQW VLWXpV DX SOXV SUqV GHV VRXUFHV G-pPLVVLRQ NO2 (ug/m 3) 40 20 16 18 17 15
axes routiers. lls permettent de connaitre les teneurs maximales en certains polluants auxqu elles la
population peut étre exposée ponctuellement. E\/'O)//e”?)e annuelle 40 18 15 16 16 15
Hg/m
o Les points de fond VRQW VLWXpV HQ GHKRUV GH O-LQIOXHQFH GHVQSU L CHiskiEmEi PMuo Nb de jours dont Ia
DWPRVSKpPULTXH ,0V SHUPHWWHQW GH FRQQDVWUH O -WRSRV VW LRQH ;"%e”“/fnlguma“ere 35 6 1 4 3 2
SRSXODWLRQ VXU XQH ODUJH ]JRQH VSDWLDOH (Q IRGIFWHRI®HBMH O -H( =
urbain, périurbain, ou rural peut étre utilisé. PMas E‘:‘l‘;ﬁ”?)e annuelle o5 i 10 11 10 9
11.4.2) Station de mesure de référence Tableau 6 : moyennes annuelles des concentrations en polluants sur les stations Atm 0 Hauts- de -France
La station Atmo Hauts- de -France de fond urbain « Faiencerie Creil » est située & environ 6 km au sud de la Dioxyde G-D]RWH) 12
zone du projet : elle constitue  la station la plus proche du projet (cf. figure 9 ) et est utilisée comme station
de référence pour étudier les conditions locales de pollution atmosphérique. Les teneurs en NO 2 relevées au niveau de la station indiquent une diminution des concentra tions

Zone d'étude

Station : Faiencerie Creil

W& AASQA : Atmo Hauts-de-France
Typologie : fond urbain
Polluants : NO2 PM1o PM2.5 O3

moyennes annuelles au cours de la période 2019- 2023 (de20a15 iJ P3) /-DQQpH SUpEHQWH
baisse plus importante  GHV FRQFHQWUDWLRQV TXL V-H[SOLTXH SDU OD PLVHQHQ SODF
France suite a la pandémie de Covid-19. Les moyennes annuelles mesurées respectent | a valeur limite de

i J P8 surles cing derniéres années.

Particules PM 10 et PM2s

Les concentrations moyennes annuelles en PM 10 et PM2s présentent une tendance proche de celle du
NO:2 sur la période 2019- 2023. Les moyennes annuelles de PM 10 respectent largement la valeur
réglementaire de 40 ug/m 3, ainsi que le seuil de 35 jours de dépassement de la moyenne journaliere de

i J Pe. Les moyennes annuelles de PM 25 respectent également le seuil réglementaire établi a 25 pg/m
en moyenne annuelle au cours de 5 derniéres années.

3

Synthése

Ces résultats ne laissent pas envisager de dépassement des valeurs réglementaires concernant les

concentrations de NO 2 et de particules fines (PM w0etPM2s GDQV O-HQYLURQQHPHQW GH OD JRQH
Cependant, la distance vis-a-vis de la station de mesure nécessite de réaliser une campagne de mesur e

LQ VLWX DILQ G-pWXGLHU SOXV SUpFLVpPHQW OD Ux(friDdipdl comparé@eniisHY FRQFHQ)
SDU OH WUDILF URXWLHU HW DLQVL GH PLHX[ GplLQLU O-pWBW LQLWLDO GH O
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Projet « La Source Angicourt » (60) 2 Etude air et santé

II.5 Les plans de prévention de la pollution atmosphérique
[1.5.2) /HY SODQV | CGépidnklel OO H

1.5.1) /IHY SODQV | O-pFKHOOH QDWLRQDOH

Le Plan Régional Santé Environnement 4 (PRSE4) des Hauts- de-France , établi sur la période 20 24-2028, est

Le Plan national de réduction des émissions de polluants (PREPA) GplLQL SDU O-DUUrWp GX PuD&_déclinaispnvéygionale du PNSE4, renouvelé tous les 5 ans comme ce derni er.Co- SLORWp SDU O-$JHQFH

un SODQ G-DFWLRQ LQW HidePfhispavaw mparL88 ¥RDYWIHLO 1DWLR Q DeOré@dé taus$dsU & 1 Régionale de Santé (ARS)), le PRSE4 FRPSUHQG DLQVL XQ FHUWDLQ QRP&détlinGesF WLRQV GX

quatre ans . niveau régional, en adéquation avec les priorités locales, mais également des actio ns issues de
problématiques spécifiques propres aux territoires normands . Au total, les objectifs du PRSE4 se déclinent

,QVFULW GDQV O-DUWLFOH GDQV OD /7(&9 O Hd'@bd&tet AKEnVdds RBeBRsV p G - X o8 Delb\ixes transversaux qui sont

chiffrés de réduction des émissions des principaux polluants a I'horizo n 2020, 2025 et 2030 HW G-DXWUH SDUW

G-XQ DUUrWp pWDEOLVVDQW OHV DFWLRQV SULRULWDLUH Vpdinkbtaht @< HV HW ®@H YAxe\L Pren®imed la \wreventRis ¢f (2 mewtior dee)2eanases\et des especes a enjeux pour | a santé

réduire les pPLVVLRQV DQWKURSLTXHV GH SROOXDQWVY GDQV O-DWPRVSKqUH G bhusinegdanimald FWHXUV GH O-LQGXVWULH

transport et mobilité, résidentiel- WHUWLDLUH HW DJULFXOWXUH GésevteOedReRiybhcESVL|I SULQFLA®D- WG XLUH O-LPSDFW GHV DFWLYLWpV KXPDLQHV VXU O-HDX O-DLU HW

européennes. o Axe 3-renforcer les modes de vie, de consommation, et les environnements intérieurs respectueux

de la santé
Il combine les différents outils de politique publique : réglementations sectoriel les, mesures fiscales, 0 Axe 4 - agir de maniére coordonnée pour un urbanisme et un aménagement du territoi re
LQFLWDWLYHVY DFWLRQV GH VHQVLELOLVDWLRQ HW GH PRELWLRQWGR® GHavoraplpiaisaué/ DFWLRQ G-DPpOLR
FRQQDLVYVDAd&dtitedu précédent plan (2017-2021), un nouvel arrété en date du 8 décemb re 2022 0 Axe 5 - produire et partager les connaissances en santé-environnement pour favo riser le pouvoir
définit de nouvelles actions j PHWWUH HQ zXYUH SRXU Q@5$paridilésquelles les mesures d'agir de chacun

dans le domaine du transport sont les suivantes :
Parmi les 14 actions retenues OHV VXLYDQWY SUpVHQWHQW XQ OLHQ GLUHFW RX LQGLUF

o Favoriser la mise en place de plans de mobilité par les entreprises et les administrations
o ,QFLWHU O-XWLOLVDWLRQ GX YpOR o ORELOLVHU OHV DFWHXUV DX FxXU GHV WHUULWRLUHVOIDRWDPEGHQMD OF
o Favoriser les mobilités partagées matiére de santé-environnement
o Favoriser le report modal vers le transport en commun o 5HQIRUFHU OHV SUDWLTXHY GHVY DFWHXUV GHV SULQFLSDXpP VGEXMWHXUV G
o Favoriser le report modal vers le ferroviaire OHXUV LPSDFWV VXU O-DLU O-HDX OH VRO HW OD VDQWp KXPDLQH
0 Renforcer les dispositifs d'aides de I'Etat afin d'assurer la conversion des véhicules | es plus polluants o Favoriser la prise en compte des enjeux en santé-environnement par les parents et f uturs parents

et I'achat de véhicules plus propres et par les professionnels de la périnatalité et de la petite enfance
0 OHWWUH HQ £#XYUH GHV JRQHV j IDLE O HW) pa eV s0lRRISPRELOLWp =)( o $FFRPSDJQHU OHV FROOHFWLYLWpPV WHUULWRULDOHVVMHW HOMWHVGHKURIF
o Poursuivre le déploiement en équipement de certificats qualité de I'air (Crit'Air) O-DPpQDIJHPHQW GDQV O-XWLOLVDWLRQ GHV OHYLHUV j OHXWRMBIMQ/ SR X
o Déploiement de bornes de recharges pour les véhicules électriques G-DPpQDJHPHQW
o Poursuivre le renouvellement du parc public et des transports collectifs par des véhicu les o Améliorer les connaissances des expositions de la population des Hauts- de -France en matiére de

faiblement émetteurs santé-environnement
o0 Réduire les émissions de particules liées au freinage des véhicules o0 5HQIRUFHU O-REVHUYDWLRQ UpJLRRBQYHURW @MRADOW HW @DROIWLOODJH GH
o0 Contrbler les émissions réelles des véhicules routiers o Renforcer le pouvoir d'agir des habitants, notamment des jeunes, en santé-environnement
0 Renforcer le contrdle technique des véhicules
0 Soutenir I'adoption de nouvelles normes européennes ambitieuses Le 30DQ GH 3BURWHFWLRQ @®PAQe$aNvERiBMISE Brgil Hintégrant 30 communes) approuvé par
0 Soutenir la transition écologique portuaire arrété préfectoral le 2 8 décembre 201 HW PLVH HQ *XYUH Higtédex8 «otiortd déclinées en 7
o Renforcer les contrbles de la qualité des carburants marins PHVXUHV SpUHQQHYVY HW XQH PHVXUH G-DOHUWH HW G:-LQIRUPDWLRQH&HYV PHYV

réduction des émissions de polluants atmosphériques sur les secteurs du transport et de la combustion &

/H 30DQ 1DWLRQDO 6DQWp (QYLURQQHPHQW 316( XU O HWQH HORHRO B FGL RAGHRS finsHng @iridlsi ey résidentiels
IUDQoDLV SRXU UpGXLUH OHV LPSDFWV GHV IDFWHXUV HQYLUR @QBIPWQRMX] VXU OD VDQWp &RQIRUPPPHQW |
1311-6 du code de la santé publique, il doit étre renouvelé tous les cing an s. Le quatrieme Plan National 0 Reéduire les émissions de particules dues aux équipements individuels de combust ion au bois par
en Santé Environnement (PNSE4) établi pour la période 2020- V.-DUWLFXOH DXWRXU GH JUDQGYV [®femplacementdes instruments peu performants
o &RQWU{OHU HW IL[HU GHVY YDOHXUV OLPLWHY G:-pPLVVLRRNXS$IRX HWR XW }

OLHX[ FRQQDVWUH OHV H[SRVLWLRQV HW OHV HIIHW Yogukti@dsHQ Y L UR Q Q H P H collgctivisiet Davstigles weppuissance supérieure a 400 kW

0
o Informer, communiquer et former les professionnels et les citoyens o 5DSSHOHU O-LQWHUGLFWLRQ GX EUE€ODJH j O-DLU OLEUH GHV GpFKHWYV Y&t
o Réduire les expositions environnementales affectant notre santé o Informer les professionnels du contrdle des chaudiéres sur leurs obligations

o Démultiplier les actions concrétes menées dans les territoires o OHWWUH HQ SODFH SURJUHVVLYHPHQW GHYV SODQV GH GpSODFHPHQWV j O

et des scolaires

$ WUDYHUV FHV GLIIpUHQWY HQMHX[ OH 316( FRQWLHQW GLIIpUHQWHYV DF We RRIAMa¥D D W-Voitkags s B pEMBTe0WRPA H O-DLU
o ,PSRVHU XQH UpGXFWLRQ G:-pPLVVLRQV GH SDUWLFXOHVQGIBQ8/ GH SODQ

o /-DFWLRQ SUpYRLW G-DPpOLRUHU OD Td¢IB dek WeponS B laolréelsut €W pULHXU DXO-DJJORPpUDWLRQ GX EDVVLQ &UHLOORLYV

produits ménagers et les biocides. o (WDEOLU GHV PHVXUHV G:-XUJHQFH HQ FDV G:-pSLVRGH GH SROOXWLRQ
o /-DF WL Rogvoit de créer une plate-forme collaborative pour les collectivités sur les actions en

santé environnement et renforcer les moyens des territoires pour réduire les inégalités territoriales

en santé-environnement.
o /-DFWLRQ SUpYRLW VHQVLELOLVHU OHV XUEDQLVWHYV HW GBPpQHDQHXUYVY GHV WHUULWRLUHY SRXU PLHX[ SUHQ

FRPSWH OHV SUREOpPDWLTXHV GH VDQWp HW G-HQYLURQQHPRQW GDQV OHV GRFXPHQWY GH SODQLILFDWL

WHUULWRULDOH HW OHV RSpUDWLRQV G-DPpQDJHPHQW
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Projet « La Source Angicourt » (60)

2Etude air et santé

Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) Nord-Pas de Calais et de Picardie

vigueur a été approuvé le 30 juin 2012 par arrété du préfet de région. Il fixe & moyen et long terme
orientations stratégiques pour le territoire régional . Les orientations régionales en matiere de qualité de
O-DLU GpILQLHV GDQV m@Ies élénsehis suiyatitg J:U H

(0]
(0]

o

O OO0 Oo0O0oo

Réduire les émissions des polluants atmosphériques
Connaitre les émissions de pesticides et engager des démarches de sensibilisation

$SSURIRQGLU OHV FRQQDLVVDQFHYV HW VHQVLBLQIH BB W $SBRMDXWXBRQVWHWEBHY-DLU O-RUL

impacts

'PYHORSSHU O-XUEDQLVDWLRQ SUgqV GHV SRLQWYV G:-DFFgqV DX[ WUDQVSRUWY FROOHFWLIV

Développer le travail et les services a distance

$GDSWHU OHV LQIUDVWUXFWXUHY HW O-DPpQDJHPHQW XUEDLQ DX[ PRGHVY GH GpSODFHPHQWY DOWHUQDWLIV

actuellement en

50

2SWLPLVHU O-RIITUH HW O-XVDJH GHVY WUDQVSRUWY HQ FROOHFWLIV

Promouvoir les nouvelles pratiques de mobilité
Efficacité énergétique et maitrise des rejets atmosphériques dans la production

11.5.3) /IHVY SODQV | O-pFKHOOH ORFDOH

La loi « Transition Energétique pour la Croissance Verte » du 17 aout 2 015 a rendu obligatoire la réalisation

G-XQ 30DQ &OLPDW $LU (QHUJLH 7HUULWRULDO 3&3(FV GHQVREBSYUPWRRQLVVHPHQWYV SXEO
intercommunale (EPCI) a fiscalité propre de plus de 50 000 habitants en 2017 et de pl

habitants en 2019.

Le PCAET du territoire intercommunal GX 3D\V G-2LVH HWquscenipemiw W Hommunes dont la

FRPPXQH G-$QJIGHARXWWDTXHOOH VH VLWXH O-RSp les Wludi@méit enRpu@sRd HPHQ W
consultation .

us de 20 000
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4 Projet « La Source Angicourt » (60) 2 Etude air et santé

I1l. ETAT INITIAL CAMPAGNE DE MESURE Le’ tgbleau et la figure ’présentés ci-apres illustre - nt. la répartition des points de mesure. La localisation
précise, les dates de prélévement et les photographies figurent en annexe 2 .
I-1 Prelevement et analyse
25| Fond NO 5XH GH O:-2UGLEpH
1.1.1) Polluants mesurés Fg:d Noi 5XH GH O-2UGLE§H
. N . 3 . Fond NO2 Route de la Montagne

La note technique du 22/02/2019 relative a la prise en compte des effets sur | a santé de la pollution de e NO> RD62
I'air dans les études d'impact indique que le polluant le plus adapté po urla TXDOLILFDWLRQ GH O- P Trafic NO> RD525
GH OD TXDOLWp GH O-DLU HVW £).IRPo® LeR ¢iu@ds d& ndgdIW bl sdpBrieur, des mesures M Fond NO> G e AT
complémentaires de particules PM 10 SHXYHQW rWUH UpDOLVpH VXU GHPDQGH GH O-D XV Trafic NO> RD29
(Q O-DEVHQFH GH VSpFLILFDWLRQV GDQV OH FE&sGriiddréabkx mésuel RMHW VHXO OH 12 Tableau7 :plan G-pFKDQWLOORQQDJH

1.1.2) OHVXUH GX GLR[\GH G-D]JRWH

/IHV PHVXUHV GX GLRI[\GH,) GorD jéaN§dés phe capteurs a Echantillonneur passif NO2
diffusion passive, conformément a la norme NF EN 16339 2. Le principe du Adsorbant
préléevement est celui de la diffusion QDWXUHOOH taatkrsOurg L | triéthanolamine
cartouche contenant un  adsorbant spécifique au NO 2

(triethanolamine). Le débit de diffusion étant connu, la masse de
SROOXDQW GpWHFWpH VXU OH FDSWHXU j O-LV
SHUPHW GH FDOFXOHU VD FRQFRMRQAMUDWLRQ GDC

/HV FDSWHXUV VRQW SODFpV j O-LQWpULHXU GH
protéger de la pluie et du vent. Les boites sont ensuite fixées en hauteur Tlbe de
sur les supports verticaux disponibles sur le domaine public (poteaux, polypropyléne Bouchon
FDQGpPODEUHV« $SUgV XQH SpULRGH G-H[SRV
capteurs sont récupérés et envoyés en laboratoire pour extraire la masse

piégée et doser le NO 2 par spectrométrie UV.

Boite de protection

Les analyses sont réalisées par le laboratoire suisse Passam Ag accrédité

,62 676 SRXU OD PHVXUH GH OD TXDOLW
méthode des tubes a diffusion passive utilisant des techniques de
spectrophotométrie.

&HWWH PpWKRGH GH SUpOgYHPHQW HW G-DQDO
gamme de concentration en NO 2de 1 a 200 pg/m 3 avec une limite de
quantification de 0,6 pg/m 3 (pour deux semaines de mesure).

Figure 10 SODQ G-pFKDQWLOORQQDJH

M2 30DQ G-pFKDQWLOORQQDJH
1.2.2) Période de mesure

11.2.1) Points de mesure

o . , Les concentrations en polluants atmosphériques présentent un comportement saisonnier marqué ce qui
Différentes typologies de points de mesure sont GplLQLHY SRXU OHV pYDOXDWLRQV GH OD érs%d?l&ibé(l\é%eﬁ’t"' é€ Iﬁ%[ YDULDWLRQV GHV V R XesrcnditinspriétédndlagtyQesHmdns le

cadre de cette étude, une seule campagne de mesure HVW GLPHQVLRQQpH 1pDQPRLQV O:p!

o0 Points de trafic (T) : implantés a proximité des voies présentant le trafic routier le plu s important. lls conditions météorologiques et de pollution atmosphérique au cours de la ca mpagne permet
permettent de connaitre les teneurs maximales en certains polluants auxquelles la pop ulation peut G-H[WUDSROHU OHV UpVXOWDWYV j XQH VLWXDWLRQ DQQXHOOH
étre exposée ponctuellement (piétons).

o Points de fond (F) : éloignés des principales sources de pollution atmosph érique de proximité. lls a campagne de mesure est réalisée du 9 septembre au 23 septembre 2024
SHUPHWWHQW GH FDUDFWpULVHU O-H[SRVLWLRQ FKURQLTXH GHYV SRSXODpV\?LR Y

En tenant compte de ces parametres et de la dimension du projet O-pFKDQWLOORQQDJH7HVW pWDEOL SRXU
points de mesure NO 2.

3DU DLOOHXUV XQ EODQF GH WHUUDLQ FDSWHXU QRQ DHESRQFHSKHWHPHWWDQW GH FRQWU{OHU O
contamination durant le transport), un blanc de laboratoire et un point doublé (deux capteurs exposés
au méme emplacement pour établir la répétabilité) sont intégrés aux analyses du NO 2.

2 Norme NF EN 16339 : Air ambiant - Méthode pour la déterminat ion de la concentration du dioxyde d'azote au moyen

d'échantillonneurs par diffusion.
Airea RP-AF24089-2-V2 Page 12 sur39
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Projet « La Source Angicourt » (60) 2 Etude air et santé

1.3 Résultats de la campagne

11.3.1) Conditions météorologigues

X Températures et précipitations :

La figure suivante présente la comparaison des températures et précipitations enre gistrées pendant la

campagne de mesure aux normales annuelles de la station de Margny-lés-Compiégne :

12

10

Précipitations (mm)

25

20

15

10

| | 0
8 8 8 8 3 8 8 2 8 8 2
S S S S, See, S S S, ey S e,
™ = 'y o P o o L= ™ ~ "
- - - L] — =] - ~ ~ ~ ~
N Précipitations (mm) — — Précipitations - normale annuelle {mmj) —s—Temp. (°C) — —Temp. - Normale annuelle {°C)

Figure 11 : étude des températures et précipitations (données : Météo France)
Les températures relevées lors de la campagne de mesure sont supérieures aux normales (1

moyenne annuelle.

Température (°C)

5,3°C contre
11,2°C), indiquant des conditions propices a une diminution des concentra tions en NO 2 par rapport a la

x Conditions de vent

Les conditions de dispersion sont représentées par la rose des vents au cours des mesures :

Rose des vents

200 160

Vitesses: B <15 m/s [1,5-4,5] ®[4,5-8] >8 m/s
Figure 12 : étude des conditions de vent (données : Météo France)

La rose des vents est caractérisée par un secteur nord-est majoritaire compris dans les no rmales (cf.
paragraphe 11.3.3). Ces directions indiquent un impact potentiel plus important en direction des zones
situées au sud-ouest des axes routiers les plus polluants.

Les vitesses de vents relevées pendant la campagne sont légérement plus élevées par rap port a la rose
décennale ( 7,8 % des vents sont inférieurs a 1,5 m/s), ce qui indique une dispersion plus impor tante et ne
met pas en évidence de stagnation de la pollution dans la zone du projet au cours de la période de
mesure.

111.3.2) Conditions de pollution atmosphérique

Les concentrations en NO 2 enregistrées par Atmo Hauts- de -France au niveau de la station Faiencerie Creil
VXU O D Q @ ptHh campagne de mesure sont comparées dans le tableau ci-dessous :

Station Polluant Moyenne Moyenne Ecart (%)
Campagne (ug/m 9) Année 2023 (ug/m 3) Campagne / 2023
14,2

llu
Faiencerie Creil NO2 . 14,9 -4.7 %

Pe plus,, I§1 per_mde d_e mesure est marquée par plusieurs épisodes de prempltatlons , ce qui peut contribuer Tableau 8 * étude des données Atmo Hauts-  de -France

a une légére diminution des concentrations en NO:2 par rapport a la moyenne annuelle.
En lien avec les conditions météorologiques (températures chaudes, précipitations et dispersion
importantes), les teneurs en NO 2 sont légérement SOXV IDLEOHV ORUV GH OD FDPSDJQH GH P
moyenne annuelle (- 4,7 %) sur la station « Faiencerie Creil ».
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111.3.3) Validité des mesures par capteurs passif 111.3.4) Concentrations en NO >

Projet « La Source Angicourt » (60) 2 Etude air et santé

La validité des mesures par capteurs passifs est établie par les deux facteurs suivants : Les concentrations en NO 2 mesurées sur chaque point sont présent  ée s dans le tableau suivant

| Concentration (ugim 9 | P1_| P2 | P3 | P4 | Ps | Po | P7 |

Typologie Fond Fond Fond Trafic Trafic Fond Trafic

o /-DQDO\WH G-XQ FDSWHXU QRQ HIpBR ¥) payabt SeEEHt€psp@té avec les
pFKDQWLOORQV ORUV GH WRXVY OHV WUDMHWYV HQWUH OH EDDRUFDWRLUH HW (
permet de quantifier la présence résiduelle de polluants gazeux sur les VXSSRUWY QRQ OLpH j O-DLU

0 La détermination de la répétabilité SDU O-H[SRVLWLRQ GH GHX[ FDUWRXFKHV DX PrPH SRLQW GH Tableau 10: résultats des mesures NO2
PHVXUH GDQV OHV PrPHV FRQGLWLRQV /H UpVXOWDs & XalElbsOFXO GH O.-pFDUW VWDQGDUG ] .
obtenues permet de situer les mesures par rapport aux biais éventuels engendrés par la Les résultats sont presentes sur fond de carte dela [RQH G- p Wwiigure 13:

méthodede SUpOqYHPHQW HW G-DQDO\VH
‘Zone de projet

NO: 5 dbhing e
Concentration du blanc pour une exposition théorique de 2 semaines <0,6 pg/m 3 | Concentration en NOz (pg/m
3.9 pgim ° =0 |
00% 0 0-40

20,3 % x F

Tableau 9 : facteurs de validité des mesures

La concentration en NO 2 mesurée sur le blanc est inférieure a la limite de détection, indiquant O-DEVHQFH
GH FRQWDPLQDWLRQ GHV VXSSRUWYV [/-LQFHUWLWXGH pODUJLH UHSUpVH({
une mesure en incluant tous les biais potentiels liés au SUpOqQYHPHQW HW j O-DQDO\VH DYHF
FRQILDQFH GH /-pFDUW VWDQGDUG FWDdoubkt@st infétieLir@ eette hgentidu@®wWtD WV G
indique donc une bonne répétabilité de la mesure.

Figure 13 : cartographie des résultats

Les concentrations en NO 2 VXU OD ]J]RQH G:pW X G Hav¥cRd@sNaleDrk Edingdrides entre 3,9 et

11,2 iJ Ps. Le point de trafic P1 présente la concentration la SOXV pOHYpH FH TXL VeH[SOLTXH
positionnement de ce point sur la route départementale RD29. Les autres points de mes ures présentent

des concentrations trés faibles, inférieures & 10 pg/m 3, FH TXL V-H[SOLT XxigDelhvertdesihxes

routiers peu fréquenteés.

3 Ecart standard : critére de dispersion pour une série de donné es correspondant a la moyenne des écarts entre les valeurs obse rvées
(écart type) et la moyenne des valeurs observées.
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Projet « La Source Angicourt » (60)

2Etude air et santé

[l1.4 Comparaison a la réglementation

11.4.1) Cadre réglementaire

Les valeurs utilisées pour comparer les résultats de la campagne de mesure a la réglementation sont issues
du décret n°2010-1250 (cf. annexe 1) . La comparaison aux moyennes annuelles est réalisée uniqguement
a titre indicatif étant donné que les résultats ne sont représentatifs que de deux semaines de mesure 4 et

TXH OHV SURMHWY G-DPpQDJHPHQW QH VRQW SDV VRXPLLY DX UHVSHFW GH FH W\SH GH YDOHXUV

Le graphique suivant présente les concentrations en polluant obtenues au co urs de la période de mesure,

DVVRFLpHV j XQH EDUUH G-HUUHXU LQGLTXDQW OD YDOHXU DWWHQGXH HQ PR\HQQH DQQXHOOH G:-DSUqV OHV FRQGLWLRQV

GH OD FDPSDJQH REVHUYpHV DX QLYHDX GHV VWDWLRQV GHX QUPYHDXIORFDO GH OD TXDOLWP

paragraphe 111.3.2) .

1.4.2) 'LR[\GH G-D]JRWH 12

60
M Points de trafic

50

Valeur limite en moyenne annuelle et objectif de qualité : 40 ug/m?
40

30

20

Concentration en NO, [pgfm?)

10

. . |
0
=+ n
o o

o
o

P7
P1

™~ wn
o o
Figure 14 : comparaison des résultats des mesures  NO: & la réglementation

Bien que la campagne de mesure se caractérise par des teneurs en NO 2 légérement plus faibles (environ

-5 % par rapport & la moyenne GH O-DQQpH SUp Fep faibl€3 Waldurs mesurées ne laissent envisager
DXFXQ GpSDVVHPHQW j O-pFKHOOH DQQXHOOH

4/D GLUHFWLYH HXURSpHQQH GX PDL VXUWHYGCAH XD TXHDOOHWpPEH O-DLU SDU PWWKRGH LQGLFDWLYH SHXYH
FRQVLGpUpHV FRPPH UHSUpVHQWDWLYHV @ LX@WOHW VRYMWR QpD@QRXYHBOHGXUDQW X PLQLPXP GH KXLW VHPDLQH
uniformémen W UpSDUWLHY GDQV O-DQQpH

5 $UUrW Qf 1& GX IpYULHU UHQGX SDU OBSSERXOUGIHGBRDQEVWIUXOWEYpHFGYH TXH VL OHV YDOHXUV OLPLWHV
UpJOHPHQWDLUHYVY FRQVWLWXHQW XQ RENMHERWRW | RI® FXH WHROHW SDRWHW-pEBOOHYV OMNERQVWLWXHQW SDV SRXU DXWDQ
pUHVFULSWLRQ V-LPSRVDQW HQ WDQW TXH WHOOHV j XQ SURMHW

Airea RP-AF24089-2-VV2
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IV. EFFETS DU PROJEESTIMATION DES EMISSIONS POLLUANTES

Projet « La Source Angicourt » (60) 2 Etude air et santé

IV.1 Méthodologie

vV.1.1) Méthode de calcul V.1.3) JDEWHXUYV G-pPLVVLRQV XQLWDLUHYV
Le modele de calcul des émissions P LV HQ =* ¥stlddgiciel TREFIGE(TRaffic Emission Factors Improved On appelle "facteur d'émission” les quantités de polluants en g/km rejetées p ar type de véhicule. Pour la
Calculation) version5.1.2 TXL XWLOLVH OHV GRQQpHY G-HQWUpH VXLYDQWHYV consommation, les données sont fournies en tep/km (Tonne Equivalent Pétrole). Les facteurs d'émission
proviennent d'expérimentations sur banc d'essais ou en conditions réelles. lls dépendent :
o Le trafic moyen journalier annuel (TMJA) pour les véhicules Iégers et les poids lourds, ainsi que le ur
vitesse moyenne sur chague axe et pour chague scénario o Des caractéristiques du véhicule (catégorie de véhicule, W\SH GH FDUEXUDQW QRUPH (XUR«
0 Larépartition du parc de véhicules pour chaque scénario o Du "cycle" (trajet urbain, autoroute, moteur froid/chaud) et de la vitesse du véhicule

o /HV IDFWHXUV G-pPLVVLRQV SROOXDQWHY GH FKDTXH FDWpJRULH GH Y @K LDeYadempérature ambiante (pour les émissions a froid)

o0 /HV FRQGLWLRQV PpWpRURORJLTXHYVY PR\HQQHV VXU OD ]RQH G-pWXGH WHPSpUDWXUHV HW SUpFLSLWDWLRQV
/HV IDFWHXUV G:-pPLVVLRQV XWLOLVpPpV SRXU OCPRERGHCOnpQ@&NPRgranimé X SURJUDP
Les résultats présentent les émissions des polluants a effet sanitaire (PES) cités par le guide méthodologique WR FDOFXODWH (PLVVLRQV IURP 5RDG 7UDQVSRUW GR @D @fH GDOYH O RESIFHHA-HHQ V
issu de la note technique du 22 février 2019 : (XURSpHQQH GH O (QYLURQQHPHQW &H PRGgOH UpVXOWH GFXQ IPRIOAMHIW XN W X |
de recherche sur les transports. Son utilisation est préconisée par le CEREMA pour la réalisation des études
o O[\GHV G-D]RWH 12 ) Composés Organiques Volatils (COV) d'impact du trafic routier
o Dioxyde de soufre (SO 2) o] Benzéne (C sHs)
0 Monoxyde de carbone (CO) ) Particules (PM 25 et PM 10) IV.1.4)  Scénarios considéres
0 Benzo[a]pyréne 0 Arsenic (As) et nickel (Ni)
Trois scénarios G-pPLVVLRQV VRQW SULV HQ FRPSWH SRXU HVWLPHU O-LPSDFW GX Sl
En complément, les résultats présentent la consommation énergétique et les émissions des principaux gaz

@ La situation actuelle (2024)
0 La situation future sans projet ( 2028)
0 La situation future avec projet (  2028)

a effet de serre (GES) : le dioxyde de carbone (CO 2), le méthane (CH 4+ HW OH SURWR[\G{D)G-D]RWH

1vV.1.2) Parc de véhicules

0 La situation future sans projet + 20 ans (2048)
La répartition du parc automobile est issue des projections de O-8QLYHUVLWp *XVWHSYTAR]LIIHO O0H La situation future avec projet + 20 ans (2048)
établies notamment en fonction du type de voie (urbain, route, autoroute), des catégories de véhic ules,
du carburant/énergie et de la norme Euro. Deux scénarios d ‘pYROXWLRQ GH FHWWH ed 2850 UW LW LIK.O5M X Ranxées de trafic

sont disponibles :
Les hypotheses suivantes sont prises pour compléter les données LVVXHVY GH O-pWXGH GH FLUFXODW

0 Scénario « SI-AME » qui intégre uniquement les mesures actuelles SRUWpPHV SDU O-(WDW |UDSPW LY HY XX BHD X G -pEideG BVLPWBEW GH UpKDELOLWDWLRQ GX 6DQDWRULXP

FRQVRPPDWLRQ G:-pQHUJLH HW OHV JD] j HIIHW GH VHUUH 13/12/2024 .
0 Scénario« SZAMS»qui FRQVLGqUH O 43 dbjackfs épavgétiqbies et climatiques de neutralité
carbone en 2050 sur la base de la stratégie nationale bas carbone (SNBC). 0 Les données de trafic sont considérées égales entre le scénario « actuel » et les scénarios « futur

sans projet ».
Dans une approche majorante, le scénario retenu dans le cadre de cette étude est le scénario S1-AME.

Le tableau 11 SUpVHQWH O-HQVHPEOH GHV GRQQpHY GH WUDILF FRQVLGpUpHV

TMIA 2024 TMJA 2928 TMJA 2.028 TMJA 2948 TMJA 2.048 Vitesse
Brin routier Sans projet Avec projet Sans projet Avec projet

-----

I D29 Est 3087 47 3087 3545 54 3087 3880

28 D29 Ouest 2923 49 2923 49 3362 56 2923 49 3679 62 62
Route de la Montagne 651 20 651 20 1353 43 651 20 1425 45 47
78 Rue du Chemin Vert 390 6 390 6 609 9 390 6 651 10 44
D62 Nord 2021 20 2021 20 2185 21 2021 20 2404 23 33
50 D62 sud 1931 21 1931 21 2094 23 1931 21 2302 26 40

Tableau 11 : données de trafic

Airea RP-AF24089-2-V2 Page 16 sur39



' Projet « La Source Angicourt » (60) 2 Etude air et santé

IV.16) %DQGH G-pWXGH IV.2 Reésultats du calcul des émissions polluantes

/IHV GRQQpHV GH WUDILF SHUPHWWHQW GH GplLQLU O@GbEMDQIZH G-pWXGH FRQVR.UP p Prhigdiths Pofluantes globales

70-$ jJ O-KRULJRQ G-pWX{ /DUJHXU FHOWUpH VXU O-D Les tableaux ci-dessous présente nt les variations des émissions totales sur I'ensemble du réseau routier
T >50 000 600 considéré j O-KRUL]R& 2048 :
17 400
17 300

i 200
Tableau 12 GpILQLWLRQ GH OD EDQGH G-pWXGH QRWH WHFKQLTXH GX

Emissions 2028 Unité Actuel Sans projet vatiation sans Avec projet Vatiation avee variation AVee
projet / actuel projet / actuel / sans projet

k/ 3,53 2,75 -22,0% 3,39 -4,0% 23,1%

4,26 2,40 -43,7% 2,96 -30,5% 23,6%

La figure suivante SUpVHQWH OD ED Qd@ progt- pWXGH 8,05 7,09 -11,9% 8,79 9,2% 24,0%
0,10 0,10 1,7% 0,12 26,3% 24,2%

22,71 23,43 3,2% 29,09 28,1% 24,2%

0,58 0,61 4,8% 0,76 30,0% 24,1%

104,48 72,03 -31,1% 89,59 -14,3% 24,4%

2,57 2,03 -21,1% 2,53 -1,6% 24,8%

R, 200,86 180,87 -10,0% 225,32 12,2% 24.6%
10-100 300,50 280,45 6,7% 349,42 16,3% 24,6%
B - 100 0,50 0,49 -2,0% 0,61 22,0% 24,4%
- 1,59 1,56 -2,0% 1,94 21,9% 24,4%
84,78 78,26 7.7% 97,22 14,7% 24,2%

34,16 27,96 -18,1% 34,72 1,6% 24,2%

Tableau 13 : bilan des émissions j O-KRUL]RQ

projet / actuel projet / actuel / sans projet
3,53 2,17 -38,6% 2,91 -17,5% 34,3%
4,26 1,48 -65,4% 1,99 -53,3% 34,8%
8,05 4,03 -49,9% 5,44 -32,4% 34,9%
0,10 0,11 10,7% 0,14 49,4% 35,0%
22,71 27,00 18,9% 36,43 60,4% 34,9%
0,58 0,75 27,7% 1,01 72,2% 34,9%
104,48 76,72 -26,6% 104,43 0,0% 36,1%
2,57 0,57 -78,0% 0,77 -70,1% 36,0%
200,86 140,62 -30,0% 190,51 -5,2% 35,5%
300,50 240,15 -20,1% 325,33 8,3% 35,5%
0,50 0,45 -10,3% 0,61 21,3% 35,2%
1,59 1,42 -10,5% 1,92 21,0% 35,2%
84,78 57,85 -31,8% 78,21 -7,8% 35,2%
34,16 22,66 -33,7% 30,63 -10,3% 35,2%

Tableau 14 : bilan des émissions j O-KRUL]RQ

Figure 15 EDQGH GepWXG

Une baisse globale des émissions peut étre constatée entre les scénarios sans projet (2028 et 2048) et le
scénario actuel. Celle- FL V-H[SOLTXH SDU OHV K\SRWKgVHV GH PLVH HQ FLHUG XODWLR
moins polluants aux deux horizons G-DSUqV OHV GRQQpHV GH O-8QLYHUVLWpP *XVWDYH (LIIH

En considérant les NO x comme traceurs des polluants & effet sanitaire liés au transport routier, la variation

du trafic entre les scénarios avec et sans projet entraine une augmentation des émissions de 24,8 % a

O -KRULIJRQ 36 BWjG@HKRUL]RQ 3DU UDSSRUW DX VFpQDULR DFWXHO LO HQ
16% ) O-KRUPR&de 70,1 j O-KRUL]JRQ

Pour le CO 2, principal composé traceur des gaz a effet de serre, le projet entraine une au gmentation des
émissions de 24,4 j O-KRUL]ReDde 35,2 j O KR UZ20%R gar rapport au scénario sans projet (soit
une augmentation respective de 21,9 % et 21,0 % par rapport au scénario actuel).
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’ Projet « La Source Angicourt » (60) 2 Etude air et santé

1IvV.2.2) Cartographie des émissions

Les figures suivantes permettent de visualiser les émissions de NOx en gramme par jour et par métre a
O-pWDW DFWXHO HW OHXUV YDULDWLRQVY VHORQ OHV KRUL]JRQV GH PLVH

l—o0-10%
== 10- 50 %
g === 50-100 %

| Zone de projet — 100 %
Emissions de NOx (g/i/m) |
s e i

P =

Figure 18 : variation des émissions de NO xavec/sansprojet j O-KRUL]RQ
Le tableau ci-dessous reprend les valeurs numériques des émissions de NOx par j our et par métre sur
chaque axe :

Emissions de NOx (g/j/m Variation Futur |Variation Futur
N . avec/sans avec/sans
N°|(Brin routier Actuel 2028 _Sans 2028 Avec 2048 _Sans 2048 Avec projet 2028 projet 2048
N SR y A : : projet projet projet projet
4 PO ' - [, RS ey E¥D29 Est 0,80 0,63 0,73 0,18 0,22 15 26

Variation de NOx (%) (57 : B 5\ ;%

—_——0% * b , . T [ZD29 ouest 0,74 0,58 0,67 0,16 0,21 15 26

Hc—0-10% . 5 b e . o Route de la Montagne 0,20 0,16 0,32 0,05 0,10 107 118

o '5“-"/: . e i ) [/l Rue du Chemin Vert 0,11 0,09 0,14 0,03 0,04 57 67

P i R ’ \ Elp62 Nord 0,66 0,53 0,57 0,14 0,16 8 19
— 100 % ey

: -5 &Y \ [Ap62 sud 0,58 0,46 0,50 0,12 0,15 8 19

Tableau 15 : récapitulatif des émissions de NOx par brins routiers

Aux horizons 2028 et 2048, |HVY DXJPHQWDWLRQV G-pPLVVLRQV SROOXDQWHYVY OHV SOXV
sontobservées DX QLYHDX GX KDPHDX GH O-2UGLEpH YLD OD URXCWHA&EHPQD ORIQWD J(
Les émissions restent tres faibles (<1 g/j/m) VXU O-HQVHPEOH GH OD ]JRQH G-pWXGH

& ':}‘:}'
Figure 17 : variation des émissions de NO xavec/sansprojet j O-KRUL]RQ
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Projet « La Source Angicourt » (60) 2 Etude air et santé

IV.3 Monétarisation des co(ts

1vV.3.1) Colts collectifs liés a la pollution atmosphérique

/'-DQDO\WH GHV FREWV FROOHFWLIV GHV SROOXWLRRVOHRAWQXLWDQEBHE VL

G-LPSDFW D pWp LQWUER& 120034767 LdD 10sHaolt 2003. La commission présidée par Emile
Quinet a réévalué les valeurs utilisées pour calculer ces colts en 2013. Cell es-ci sont décrites dans le
rapport du Commissariat Général a la Stratégie et a la Prospective (CGSP) intitulé « Evaluation

socioéconomique des investissements publiques » de septembre 2013.

Le rapport évalue le colt des impacts sanitaires des principaux polluants émis par la circulation routiere
(PM25s, NOx, COVNM et SO2) SRXU O-DQQpH GH UplgdHaptarie selon la catégorie de
véhicules (véhicules particuliers ou poids lourds) ainsi que selon la densité urba ine. Le tableau 16 présente
les valeurs tutélaires fixées selon ces parametres :

Le tableau ci-dessous reprend les valeurs tutélaires retenues avant et apres ajustement des c olts a
O-KRUL]JRQ GH OD PLVH HQ: VHUYLFH GX SURMHW

2028 2028 2048 2048

Evolution globale depuis 2010 0,0% -47,9% -57,5% -29,8% -82,8% -68,8%
Valeur tutélaire VP % YpK N 1,3 0,7 0,6 0,9 0,2 0,4

9DOHXU WXW p O DVébl.kin)3 / 17,7 9,2 7,5 12,4 3,0 55

Tableau 18 : valeurs tutélaires retenues pour le codt de la pollution

A partir des données de circulation et de la longueur de chacun des brins routiers impactés par le projet,
la quantité de trafic est exprimée en véhicules.km pour chaque scénario. Les résultats son t multipliés par
les valeurs tutélaires pour calculer les codts collectifs.

Urbain diffus Scenari Actuel 2028 2028 2048 2048
Plage de densité (hab./km 2 37-450 450-1500 1500-4500 >4500 cEnario CHE Sans projet Avec projet Sans projet Avec projet

&REW 93 % 9pK 0,9 1,0 13 3,1 11,1
Colt PL % 9pK NP 6,4 9,4 17,7 37,0 186,6

Tableau 16 : valeurs tutélaires du co(t de la pollution liée au trafic routier

9 489 9 489 11753 9 489 12784
153 153 197 153 214
64 52 107 21 52
__il

Tableau 19 : codits collectifs liés a la pollution atmosphérique

La densité de population moyenne dans la bande G-pWXGH HVW @6HmabitaritsRi@? (données
carroyées Insee 2019). Les valeurs tutélaires sont donc sélectionnées sur la gamme « urbain ».

/H UDSSRUW GH OD FRPPLVVLRQ 4XLQHW S U pffite\évolieXes @ledry 8 lapplfutiod VD LU H G H
DWPRVSKpULTXH HQ WHQDQW FRPSWH G-XQH SDUW GH ospwmoxwmQJGR(O@?WEQW"WWWWﬁ'@\/PQHUt@B(WWhe“qUEaugme”te”t

GX SDUF FLUFXODQW HW GH O:-pYROXWLRQ/BWH\K\BRIW K ¢ RIQW (E@(YIR\O_)G/KlHRI;DIHRQVLG UpHV )
pour le calcul des codts collectifs sont décrites ci-dessous 1058%avec la mise en placedu  SURMHW j O-KRULJRQ
- 1462% DYHF OD PLVH HQ SODFH GX SURMHW | 0O26aRM I§6uQ

o /H 3,% SDU KDELWDQW Q-HVW FRQQX TX:j pFKpDQFH GH O-D\SRQMLEDHLOH /D GHUQLQUH GRQQpH GL
HVW FHOOH GH O-DQQpH (QWUH HW OD PR\HQQH I XHOOH GH YROXWLRQ GX 3,%

habitant est de 0,68 % en France selon les chiffres de la Banque Mondiale 6. Ce chiffre est utilisé IV.3.2) WV FROOHEWLIV OLpV j O-HIITHW GH VHUUH

SRXU HVWLPHU O-pYROXWLRQ DQQXHOOH GX 3,% MXVTX:j O-KRUL]J]RQ GH PLVH HQ VHUYLFH GX SURMHW ] )
La valeur tutélaire du carbone est fixée par le rapport de la commission présidée par Alain Q uinet publié

o /-pYROXWLRQ GX SDUF FLUFXODQW HQWUH HW Q MO 8 HG - DSUWMF@@W%QWOKuneevolutlonIlnealredelatonnedeCO 2 GH Y HQ MXVTX-j ¥% HQ
statistiques du ministére de la Transition écologique et solidaire 7 /-pYROXWLRQ GX WUDILF H(f\ﬁUHHdﬁRQGDQW ] XQH pYROXWLRQ DIp@vo éyalemedt inexydiutidh@neaire

VFpQDULR DFWXHO HW OH VFpQDULRGRW®W® P HYV&HSW LpWHX G +HD SHIqFLO A X eCO 2GH Y2 HQ j Y2 HQ FRUUHVSRQGDQW j XQH pYROXWLRQ
4,5 %. Le tableau suivant présente les colts correspondant a chaque scénario du projet.

Actuel 2028 2028 2048 2048
SENS projet Avec projet SENS projet Avec projet
Co(t de la tonne de CO

Le tableauci- GHVVRXV UHSUHQG O-HQVHPEOH GHV YDOHXUV FRQVLGpUpHV SR KRR

ColitCO2 pP LV o) M _ 1024 1362
2028 sans projet | 2028 avec projet | 2048 sans projet | 2048 avec projet Tableau 20 FREWV FROOHFWLIV OLpV j O-HIIHW GH VHUUH
42010 42010 42010 42010 42010

P'lz par habitant 35460 10,2% 36431 132% 36431 13,2% 41695 296% 41695  29,6%

TVIA total du . . . ) . - 244% DYHF OD PLVH HQ SODFH GX SURMHW j O288RUL]ROMRXUSDVVDQW GH
projet (véh) i Ml e M It Bt el e ] e - 352%DYHF OD PLVH HQ SODFH GX SURMHW j O-82RH1BRAOY% MRSDVVDQW GH

G-HQYLURQ

SDVVDQW GH j Y2 MR X
SDVVDQW GH

0 L-pYRO X#ed Bn@issions polluantes des véhicules depuis 2010 est prise a -6 % en moyenn e
annuelle conformément a la valeur proposée par le rapport Quinet . 1-pY R O Xemile Re@cénario
actuel et les scénarios futurs est reprise des calculs effectués dans le paragraphe 1V.2.1) 8,

/HV FREWY FROOHFWLIV O lapghgnténtH IG HWAQ & IHURIQU U H

Emissions PMzs +
NOx + COVNM +
SOz (kalj)

29 -57,8% 23 -66,4% 29 -557% 0,8 -88,1% 1,1 -83,7%

Tableau 17 IDFWHXUV G-pYROXWLRQ GHV YDOHXUV WXWpODLUHV

Evolution globale

9Lavaleur GH O-DFWLRQ S RXbe @lduir@dlarédy carbone pour évaluer les investisseme nts et les politiques publiques
Rapport de la commission présidée par Alain Quinet. Fév. 2019. &HQWUH G-DQDO\VH VWUDWPJLTXH /D 'RFXPHQWDWLRQ

6 La Banque Mondiale. Croissance du PIB par habitant entre 2010 et 2019.

7 Service de la donnée et des études statistiques. Dévelop pement Durable. Données sur le parc des véhicules au 1 er janvier 2020.
8$ O-H[FHSWLRQ GHV &Sui\Wwe figréntHpas 2éns le bilan des émissions car cette frac tion granulométrique est déja
comprise dans les PM 10. Les données pourles PM 2s VRQW UHSULVHV GHV UpVXOWDWYV GHV EBOFXEY,&EPLVVLRQV SDU OH ORJLF
Airea RP-AF24089-2-V2
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Projet « La Source Angicourt » (60)

2Etude air et santé

V. EFFETS DU PROJET : MODELISATION DES CONCENTRATIONS

V.1 Méthodologie La topographie est

/D PRGpPOLVDWLRQ GHV FRQFHQWUD W L RaQitleHAMBStRp&I© (Atmmbphierd DispeBsidnG X

V.1.4) Topographie

20 SUpVHQWH XQH YXH

Modelling System) version 5.0.1.3. Ce modele de dispersion atmosphérique 2D de type gaussien de

3 zone de projet

LVVXH GX PRGqOH QXPpULTXH GH WHUUDLQ 017 5*( $QH,S SURG X

résolution de 5 métres. Ce dernier est mis a jour a partir des relevés obtenus par LIDAR aéropo
V.1.1) Modéle f:or_relatlon d images aerle,nnes. La figure
indiquant un relief marqué

rté ou par

'"GH OD WRSRJUDSKLH GX GR
DX QLYHDX GH OD ]JRQH GH SURMHW TXL VH VLWXH DX QLYHD

: représentation du relief en vue 2D

seconde génération est développé par le CERC (Cambridge Environmental Research Co nsultants). Il :
L . . Lz ; . . . Topographie (m)
integre des modules de traitement des données météorologiques et topographiques, ainsi que de prise -
en compte des rues « canyon » et des murs « antibruit a VHORQ OHV FDV G-pWXGH [ 24-38
[J38-52
Les concentrations en polluants sont modélisées sur des mailles de calcul de 15 m a partir des sources L 152-66
G-pPLVVLRQV OLQpPLTXHV LVVXHV GX WUDILF URX)«\{LH—RJQF)«LQWWLHWLWHiggg:gg
OD JRQH G- -pWX@&heS ®RXH[SRVLWLRQ GHV/BR SKKQWLIHRQEB -HQWUpH XWLOLVpH i o4 - 108
ci-apres. | | 108-122
| 122-136
V.1.2) Emissions polluantes B > 136
Les émissions de polluants atmosphériques liées au trafic routier sont issues du logic iel TREFICEdont les i)
résultats sont présentés dans le chapitre précédent. e o
Les émissions calculées pour les NOx sont converties en NO 2 selon la formule de Middleton - ’
“’ "_
0 15? L tdxxF 1,2 :$axF uavHHKEC81,?; E {SlUHHK 8 13?8 F ratxHHK €8 1y3?* &% o
X 1?L 0 1g?F 0 157 X 10 1;,?ARP0 1g? OKBIROKJI?AJPNABLEKIO P, e
V.1.3)  Météorologie i T
La dispersion est modélisée avec les données horaires de vent sur 1 an (2023) acquises aupres de la station ;
Météo France de Margny-les-Compiégne ( 60). La figure 19 présente la rose des vents des données O D aua
utilisées. La rose des vents est majoritairement caractérisée par un secteur sud-ouest. i My
f
f
f
f
f
0 3 6 10 16 Q°XGV
T I Vi e
0 15 31 51 82 (my
Figure 19 : rose de vents utilisée pour la modélisation
Airea RP-AF24089-2-V2
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V.1.5) Pollution de fond

Projet « La Source Angicourt » (60) 2 Etude air et santé

/HV YDOHXUV XWLOLVpHVY SRXU FDUDFWpULVHU OHV FR @HHQWRIOWFHRQWXGHMDRYEWRQW SULVHV G-DSUqV

Polluant

Moyenne des concentrations mesurées au niveau des points de fond lors de la campag ne
NO2 réalisée par Airea en septembre 2024, rationnalisée par rapport & la moyenne annuelle (ratio

campagne / moyenne 2023  de la station de fond de Faiencerie Creil)

PMio
PMzs
Benzéne
ETM OpGLDQH GHVY FRQFHQWUDWLRQV GH IRQG HQ )UDQFH ®@-DSUqV O
HAP NB : la valeur pour le chrome VI est estimée a partir des concentrations de fond en chrome total
1,3 butadiene G-DSUqV OH U D WiEtBrnirie parRd3 études bibliographiques disponibles i

Tableau 21 : sources utilisées pour le bruit de fond

Concentrations annuelles 2023 de la station de mesure de référence la pl us proche présentant
ce type de données (particules : station Faiencerie Creil ; benzéne : station de Genneuvilliers)

Le tableauci- GHVVRXV UHSUHQG O-HQVHPEOH GHV YDOHXUV XWLOLVpHY SRXU FDUDFWpULVHU OH EUXLW GH IRQG

Polluant
NO» 58 0,0003 0,00004
Particules PM 10 14,6 0,0002 0,0003
Particules PM 25 9,4 0,0004 0,0003
Benzéne 05 0,0004 0,0003
1,3-butadiene 0.2 0,0002 0,0015
Arsenic 0,0005 0,0004 0,0018
Chrome VI 0,0000525 0,0004 0,0051

Nickel 0,0002 0,0004 0,0013
Tableau 22 : concentrations de fond utilisées

0 INERIS25DSSRUW G- p W X-G8-9488R-B&72A 210/04/2009 ,QYHQWDLUH GHV GRQQpPHYV GH EUXLW GBLRQG GIDez ¥t D (ID11Y: @tPECLrDIQMe 2B a 3,5 % mesuré &  proximité et a distance de sources anthropogéniques en région flam ande,
LQWpPpULHXU OHV HDX[ GH VXUIDFH WD OHNHURGWLRY ICHRDALIQHWYQ JUDQFH Belgigue.
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V.2 Résultats de la modélisation

Projet « La Source Angicourt » (60) 2 Etude air et santé

V.2.1) Cartographies des concentrations

Les résultats sont présentés pour le  NO2, polluant le plus représentatif de la pollution liée au trafic routier

. 2 Bande d'étude

Concentration en NO2 (pg/m3)
B 58-59

Concentration en NO2 (pg/m3)
58-59
[159-6
[ 16-62
(16,2-6,3
[ 16,3-64
[ 16,4-6,5
[l]6,5-6,7
[ 16,7-68
168-69
m69-7

Figure 21 : concentration moyenne journaliére en NO 2 2scénario actuel Figure 23 : concentration future moyenne journaliere en NO:2 2scénario 2048 avec projet

D Zone de projet
© ~3Bande d'étude
Concentration en NO2 (pg/m3)
Bss5-59

[ 159-6

[ 16-62

[ 16,2-6,3

[ 16,3-64
(16,4-6,5

[ 16,5-67

[ 16,7-68

1 168-69
W69-7

Figure 22 : concentration future moyenne journaliére en NO:2 2scénario 2028 avec projet
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Projet « La Source Angicourt » (60) 2 Etude air et santé

V.2.2) Cartographies des variations V.2.3) &ROFHOWUDWLRQV VXU OHV SRLQWYV G:-LQWpUrw

= 3Bande d'étude

Delh NO2 (%)
1\ - <-1

BRLQW G- Actuel

Moyenne dans
la bande
G-pWXGH

Point le moins

L 5,81
exposeé (min)

différents horizons futurs.

Figure 24 varlatlondes concentrations en NO > entre les scénarios avec et sans projet 2028

Delta NOz (%)
i (<

Figure 25: varlatlondes concentrations en NO 7 entre les scénarios avec et sans projet 2048

Les variations de concentrations les plus importantes sont observées aux abords de la route de la

Montagne HQ OLHQ duynteRtation de trafic sur cet axe pour accéder au projet. Ces variations sont

SOXV IDLEOHV j O-KRUL]RQ GX IDLW GH OD GLRIHXWLRRPp OOREDWHR®HE Xp BDUWFLRQV OL
routier.

2028 et +1,48 % en 2048)

Le tableau suivant présente les concentrations annuelles en NO 2 modélisées au niveau des différents
SRLQWYV G:-LQWpUrwvV GDQV OD EDQGH G-pWXGH

Concentration annuelle NO 2 (ug/m 3) Variation (%)

Actuel / Actuel /
2028 2048
avec
projet

2028 2048 2048
avec sans avec
projet projet projet

0,43% -0,04% 0,18%

Point le plus
exposé (max)

5,81 5,80 5,80 0,00% 0,00% 0,00% -0,17%

Tableau 23: concentrations moyennesenNO 2 VXU OHV SRLQWYV G-LQWpUrw

(Q PR\HQQH VXU OD EDQGH G -p WfAiBdVaBaxosdsRcuhdamratiogside NO 2 est constatée
entre les scénarios avec et sans projet aux horizons 2028 et 2048 (respectivement +0,18 % et -1,55 %). Le
SRLOQW G- -H[%RNMaWIGE@YV OD EDQGH G- pW EdaleméntgeVdib@dWatiations (+3,39 % en
WDQGLV TXH OH SRLQWImal he[BéssehteValdrr@ vAriation aux

Airea RP-AF24089-2-V2
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V.2.4) Indice IPP

Projet « La Source Angicourt » (60) 2 Etude air et santé

3RXU pYDOXHU O:-LPSDFW G-XQ SURMHW VXU OHV SRI}¥DPIWMRRGH OX A ARQYDXDV IBO OXO RIFHU XOD YDULDWLRQ GH O-,33 JOREDD KDBLMW DXQUNHY VHKISRRD/QW 5 D O &)
j FURLVHU OHV FRQFHQWUDWLRQV PRGpOLVpHV HW GOH @QBWKIGH G/-H DeELRIEDSQritevitraiohUdeOND ED<@lon les scénarios considérés. Les classes de concentrations présentées

« population x concentration » fournit ainsi un indicateur appel € IPP (indice pollution population) qui FRUUHVSRQGHQW DX[ FHQWLOHV GH FRQFHQWUDWLRQ P IFRIPHEHIHNVOW DBQ] F
représente de maniere synthétique I'exposition potentielle des personnes a la pollutio n atmosphérique. PD[LPDOH VXU OD JRQH G:-pWXGH WRXV OHV
Cetindice est calculé pour le NO 2, conformément a la note technique du 22 février 2019, selon la formule
suivante : 180
+294 I' +2 {2'— i % o H % Actuel 2028 Sans projet N 2028 Avec projet 2048 Sans projet N 2048 Avec projet
U U 160

Ou: IPBRHVW O:-,33 ) O-pFKHOOH G-XQH PDLOOH L RX G-XQ EKWLPHQW L 140

Ciest la concentration en NO 2 pour la maille élémentaire i ou pour le batiment i 120

Pi est la population présente sur la maille élémentaire i ou dans le batiment i 5

-,16(( PHW j GLVSRVLWLRQ OHV GRQQpHY GH SRSXODWLRQ L\D/KHK(HGD)OBI—(%—QLHU UHFHQ HQW
carreaux de 200 m de cété. Cette population est attribuée de fagon homogéne a chaque ba timent 80
SUpVHQW GDQV OD PDLOOH G-DSUQV OD pupulatiar adir |& $cénario actuBl et le
scénario futur sans projet est considérée comme identique. Pour le scénario futur a vec projet, la 60
SRSXODWLRQ HVW FRPSOpWpH SDU OH QRPEUH G-KDELWDQWYV VXSSOpPHQWDLLJuHV DX GlI W C W
Il est attendu 92 logements pour une estimation de 221 KDELWDQWYV G:-DSUg¥h&bHodgémaNtt R GH 20
dela FRPPXQH G- -$QJselrRcéU MSEE 2021). Cette population supplémentaire est attribuée de .
IDoRQ KRPRJgQH DX[ EKWLPHQWYV j XVDJH GH ORJHPHQW SUpYXVPBUMVHOH SURMHV, o TS JN
fourni. 5,8 - 5,82 5,82 - 5,84 5,84 - 5,88 5,88- 5,97 5,97 - 6,93
Concentration en NO; (pug/m?)

Le tableau VXLYDQW SUpVHQWH OHYV YDOHXUV GH O-LQGLFH SROXMeLdRY) SRSXODWLRQ TFiure E6R histhdiavhBiés Qe@istribution concentration/population pour le NO 2

,33 VXU O-HQVHPEOH GX GRPDLQH G-pWXGH
Quel que soit le scénario, les populations SUpVHQWHQW GDQV OD redde@t@xposeep & &6 H

2028 sans 2028 avec 42028 2048 sans 2048 avec 42048 concentrations en NO » trés inférieures a la valeur réglementaire (40 ug/m 3 en moyenne annuelle puis
3 3 i i
Actuel o projet avcr:(/)s_:tns projet projet av<;é?2{13 20 pg/m 3 a partirde 2030) HW j OD UHFRPPDQGDW(URQ/nGHnn@6rthe annuelle ).

5 086 5051 5070 0,39% 4 953 4962 0,19%
Tableau 24 : IPP selon les scénarios considérés

Le projet entraine une faible augmentaton GH O-,33 GDQV OD EDQGH G-pWXGBH G6RHQRYRQRQ
2028 et 0,19 | O:-KRUL]R.Qette évolution est due a la faible augmentation des concentrations en
NO: entre les scénarios futurs avec et sans projet aux deux horizons.
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VI. EFFETS DU PROJEEVALUATION DES RISQUES SANITAIRES Mi.12)  Identification des dangers

/D UHODWLRQ HQWUH OD GRVH G-H[SRVLWLRQ j OD SRDK XVSIDRIQYV HW GHH WDLVH X
toxicologiques de référence (VTR). Trois types de valeurs sont prises en compte

Projet « La Source Angicourt » (60) 2 Etude air et santé

VI.1 Méthodologie

VI.1.1) Sites étudiés

0 Pour les substances avec un effet a seuil (AS) : une VTR a la concentration en dessous de laquelle

Pour une étudede QLYHDX ,, RX VXSpULHXU OH ULVTXH VDQLWDLUHS(RIG)GDXBQSVRWLW[P% VS>ﬁDL{JYH éBIOGb-%/?#-QIBWSIEQ(QHMWI&DIWQEM/QDHQGXH

DWPRVSKPULTXHV HVW pYDOXp DX GURLW GHV VLWHYV Y X @Quad®dEOHH SUpVHQWYV, E?@r‘:\‘)b%agc gvﬁ%“ﬁ_'gb% uil (SS) : une VTR désignant Ia probabilité supplémentaire

Béronelle » est située GDQV OD ED Q G Htafdip §MeXI& ¢teche prévue dans le cadre du projet est de Survénue . rﬁg un individu no.n expose (exces.de rsque unitaire : ERI). -
s . i o . . : 0 Pour les substances ne disposant de pas de VTR : la  valeur guide (réglementaire ou sanitaire)
située en bordure de cette derniere. Les risques sanitaires sont évalués au droit de ces deux

ctablissements. FRUUHVSRQGDQW j GLIIpPUHQWHY GXUpHV G-H[SRVLWLRQ FI QRWH PpWKR

Le tableau ci-dessous présente le type de valeurs disponibles pour les polluants émis pa r le trafic routier
selon la note technique du Cerema du 22 février 2019 :

7\SH G-H[SRVLWLRQ
Type de valeur VTR effet a seuil VTR effet sans seuil

'LR[\GH G-DJRWH 9
PMio

PM:s
Benzéne

1,3 butadiéne
Chrome VI
Nickel

Arsenic
Naphtaléne
Acénaphténe
Acénaphtyléne
Anthracene
Fluoréne
Fluoranthene
Phénanthréne
Pyréne
Benzo(a)pyréne 9
Indéno(1,2,3-cd)pyrene

Benzo(a)anthracéne

Benzo(b)fluoranthéne

Benzo(k)fluoranthéne

Benzo(ghi)pérylene

Chrysene

Dibenzo(a,h)anthracéne

La figure suivante indique la localisation de ces sites SDU UDSSRUW j OD EDQGH G-pWXGH

© © © OV O

© © © © © © © © © © © © © OV OV OV OV OV v v v o oo |

Tableau 25 : recensement des valeurs disponibles

Figure 27: ORFDOLVDWLRQ GHV VLWHY YXOQpPUDEOHV GD OD EDQG |Lre%\(zi)l‘{,%@gi,s_ponibles sont recherchées parmi les plus récentes dans les bases de donn ées toxicologiques
de O-,1(5,6 GH O-DJHQFH QDWLRQDOHANSESY aiffsKdué té g pYinziQeux\bEpaniskhes de

1.1 (WDSHV GH O-pYDOXDWLRQ GHV ULVTXHV VDQLWDLUHV référence internationaux. Les valeurs retenues sont SUpVHQWpHY DYDQW O-HVWLPDWLRQ GHV F
caractérisation des risques pour chaque type de substances (sans seuil, a seuil et sans VTR).

&RQIRUPpPHQW DX[ SUpFRQLVDWLRQV GH O:-,QVWLWXW 1D WLoe¢yaatichH 9HLOOH GHV ULVTXHYV 6DQLWDLUHV
des risques sanitaires comprend quatre étapes :

o ldentification des dangers par sélection des substances pouvant avoir un impact sur la santé ;
0 Relation dose-réponse par recensement des Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR) ;
o Estimation des expositions selon la voie, le temps et la concentration afin de calcul er la
concentration moyenne inhalée (ClI) ;
o &DUDFWpULVDWLRQ GHV ULVTXHV SDU FDOFXO G-LQGLFDWHXKQVGHFRPSDUHU DX[ YDOHXUV VHXLO
GpWHUPLQHU O-DFFHSWDELOLWpP RX QRQ GX ULVTXH DXTXHO OD SRSXODWLRQ HVW VXVFHSWLEOH G-rWUH VRXPLVH
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VI.2 Caractérisation du risque par inhalation 2substances a effet de seull

Projet « La Source Angicourt » (60) 2 Etude air et santé

VI.2.1)  Principe VI.2.2) Résultats
/[ -H[SRVLWLRQ SDU LQKDODWLRQ DX[ VXEVWDRQFH VpaytirHde laVeonGartradidh X L O H VL @&tableawcl-depddusj présentent les QD regroupés par organes cibles au droit de chaqu e site vulnérable
moyenne inhalée selon la formule suivante :Cl=CixtixF considéré aux horizons 2028 et 2048 :
Avec :
o CiOD FRQFHQWUDWLRQ GH SROOXDQW GDQV O-DLHQRQKDWhRR PRIGYOR T G O\ T2 I R R o D e e .
chaque site Sans projet
0 tODIUDFWLRQ GX WHPSV G-H[SRVLWLRQ SHQGDQW XQH MRXUQpH GpSHQGD QI -y 115602 1,502 115602 = 1,15E02 115602 115602 1,15E02  1,15E02
© ) OD IUpTXHQFH G-H[SRVLWLRQ | OBn RdQre HiQ \ourd We Ra@ dépendant du 231E02  231E02 231E02  231E02 231E02 231E02 231E02  2,31E02
scenario. G-H[SRVLWLRQ 760E03  769E03  7.69E03  7,60E03  7,69E03  7,69E03  7,69E03  7,69E03
_ _ . 4,62E02  4,62E02  4,62E02  4,62E02  4,62E02  4,62E02  4,62E02  4,62E02
En fonction du type de lieux, les paramétres G-H[SRVLWLRQ VXLYDQWYV VRQW FRQVLGpUp\ 4.04E04  404E04  404E04  A04E04  A04E04  404EQ4  404EQ4  4.04E04
o 513E04  513E04 513E04  513E04 513E04  513E04  513E04  513E04
7\SH G- pWDEOLVVHPHQW Respiratolre 540E06  550E06  531E06  550E06  534E06  548E06  526E06  541E06

Creche ou lycée
Maternelle

9,22E04  9,23E04  922E04  923E04  922E04  9,22E04  922E04  9,22E04

Colleae Tableau 28: 4 FKURQLTXH SRXU O-H[SRVLWLRQ SDU LQKDODWLRQ

Etabl?ssement ersonn,es agées 1 (24hljour) - 1 . _ _ o _ _ '

Etablissement de santé 0,0153 (séjour moyen de 5,6 jlan) 12 Le projet entraine une variation de la somme des QD comprise entre 0,00 % et 0,01 % au droi t des sites

Résidentiel 0,67 (16hfjour) *3 1 étudiés j O-K R U L]ReaD2048. Aucun quotient de danger ne dépasse la valeur de 1, indiquant O-DEVHQFH
Tableau 26: SDUDPqQWUHV G-H[SRVLWLRQ de risque sanitaire lié aux substances a effets de seuil

Le quotient de danger (QD) SHXW DLQVL rWUH FDOFXOp G-DSUgqV OH GB{WERWH AW B B FRQFHQWUDWLRQ
la valeur toxicologique de référence, soit :QD=CI/VTR

/HV 975 SRXU OHV VXEVWDQFHV j HITHW GH VIHXDW LSRX VR W[SRYVWQR/Q@HEWDGEDQOWK OH WDEOHDX

suivant :
2,00E+00 Reproducteur ANSES (2@0)
1,00E+01 Immunitaire ANSES (2008)
3,00E-02 Respiratoire OMS (2013)
9,00E-02 Respiratoire ATSDR (2005)
3,70E-01 Respiratoire ANSES (2013)
1,50E-02 Cerveau OEHHA (2008)
2,00E-03 )W XV USEPA (2017)
Tableau 27: 975 j HIITHWV GH Vexpokion$& Jobal@ion
Le risque sanitaire par exposition aux substances a effet de seuil est établi a partir du dépassement de la

valeur limitede1 :QD>1

12 OCDE (2019). Panorama de la santé 2019 : Les indicateurs de I'OC DE, Editions OCDE, Paris. 13 Institut de Veille Sanitaire - Description du budget espace -WHPSV HW HVWLPDWLRQ GH O-H[SRVLWLRQQ@HVARD SRSXOD)
logement.

Airea RP-AF24089-2-V2 Page 26 sur39




©

VI.3 Caractérisation du risque par inhalation 2 substances sans effet de seuil VI.3.2) Résultats

Projet « La Source Angicourt » (60) 2 Etude air et santé

VI.3.1) Principe Les tableaux ci-dessous présentent les ERI pour chaque polluant ainsi que leu r somme en fonction des
QLYHDX[ G:-DFFHSWDELOLWpP GX ULVTXH

/*"H[SRVLWLRQ SDU LQKDODWLRQ DX[ VXEVWDQFHV VDQV BDHMR GFHH@MMXIDONHR® HVWLPpH | SDUWLU GH

moyenne inhalée (Cl) selon la formule suivante :Cl=CixtixFxT/Tm Site vulnérable Créche La Béronelle Créche projet

0 CiOD FRQFHQWUDWLRQ GH SROOXDQW GDQV O-DLHQWHKDW®hRR PRIGYOR Y G @ . projet ) projet pro) projet pro) projet

chaque site vulnérable 1,20E07  129E07  1,29E07  129E07  1,29E07  129E07  129E07  1,29E07
o tOD IUDFWLRQ GX WHPSV G-H[SRVLWLRQ SHQGDQW XQH MRXUQpH GpSHQGD QFEFNEE TN 14809  148E09  148E09  148E09  148E09  148E09  148E09  1,48E09

© ) OD IUPTXHQFH G-H[SRVLWLRQ | ©Bn RGRQE H@ oUrd Wak ReQ dépendant du 20808  208E08  208E08  208E08  208E08  2,08E08  2,08E08  2,08E08
scénario G-H[SRVLWLRQ :

6 70D GXUpH G-H[SRVLWLRQ | 0D GRIH HRNEHD\E DR & X W\SH G-HIIHW 336E10  3,36E40  3,36E10  3,36EA0  3,36E40  3,36E10  3,36EA0  3,36E40

© T» OD GXUpH VXU ODTXHOOH O-H[SRVLWLRQ HVW P RAHSQQPE HAifHRMD mrventi@p S H Q G AL 742640  742E40  7,42E10 | 7,42E40 742640  742E10 74240  742E40

égale a 70 ans 480E11  4,96E11  4,72E11  4,88E11  474E11  487E41  467E11  4,80Ed1

1,78E42 178642  178E42  1,79E42  1,78E12  179E12  178E42  1,78E42

En fonction du type de |IeUX, les parametres G-H [ SRVLWLR Q VXLYD Q WV VR Q W FR Q VLG P U P \ 1,78E-12 1,78E12 1,78E-12 1,79E-12 1,78E-12 1,78E-12 1,78E-12 1,78E-12

1,78E41  1,78E41  1,78E41  1,78E41  1,78E41  178E41 178641  1,78Ed1

890E12  890E12  890EA2  890EA2  890EA2  890EA2  890E12  890E12

_ _ 3 107E41 107641  1,07E41 107641  1,07E41  107E11  1,07E41  1,07E41

03333 (8h/jour) 0.6923 (16 semaines de vacances) 5 303E11  303E41  3,03E41  3,03E11  3,03E4l  3,03E11  303E4l  3,03E41

4 70 7,72E42  7,72E42 772642 772642  772E42  7,72E42  7,72E12  7,72E42

1 (24hfjour) -~ L st 237609  237E09  237E09  237E09  2,37E09  237E09  2,37E09  2,37E09
0,0153 (séjour moyen de 5,6 par an) 15 70 - -

0,67 (16hfjour) % 1 TR 356E09  356E09  3,56E09  3,56E09  3,56E09  356E09  356E09  3,56E-09

Tableau 29: SDUDPqWUHYV G-H[SRVLWLRQ 119640 119840 119640 119640 119640  1,19E40  1,19E40  1,19E40

237610  237E40  237E10  2,37E40  2,37E40 237640  2,37EA0  2,37E10

/"H[FqV GH ULVTXH LQGLYLGXHO a(GD SAREDHELOR@PGDERMWVXUYHQXH G-XQH i G 119640 119840  1,19640 119840 119640  1,19E40  119E40  1,19E40

individus exposés, SHXW DLQVL rWUH FDOFXOp G-DSUqV OH SURGXLW GH OD FREEZCHIVEN 237611 238E41  237E41  2,87E41  2,37E41  2,37E41  2,37E41 2,374l

valeur toxicologique, soit  : ERI = Clx VTR 237E41  238E41  237E41l  237E41  2,37EA1l  237E11 237641  2,37Edl

237640  2,37E40  237E10  2,37E40  2,37E40 237640  2,37E40  2,37E10

Les valeurs retenues pour les substances sans effet de seuil sont présentées dans le tableau suivant : 159E-07  159E-07  159E-07  159E-07  159E07  159E07  159E07  1,59E-07

Delta projet 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%

Tabenu 311 (& SRXU O-H SR LWLR @ Due @R W LRD

1,99E-0218 ANSES (2@3) 6,00E-07 INERIS (2018) ’

1,28E-02 ANSES (2@3 6,00E-07 INERIS (2018 : . . . . :

BT 5 0007 NERIS (019

750E07  ANSES (2023) 6,00E-04 INERIS (2018)

4,00E-02 IPCS (2013) 1,20E-03 INERIS (2018)

1,70E-04 TCEQ (2011) 6,00E-05 INERIS (2018) 287E03  2,87E03  2,87E03  2,87E03  2,87E03  287E03  2,87E03  2,87E03

1,50E-04 TCEQ (2012) 6,00E-05 INERIS (2018) 119803 119803  1,19E03 1,903 11903  1,19E03  1,19E03  1,19E03

5,60E-06 INERIS (2018) 6,00E-05 INERIS (2018) 406E-03  4,06E03  406E-03  4,06E-03  406E-03  4,06E-03  406E03  4,06E-03

6,00E-07 INERIS (2018) 6,00E-06 INERIS (2018) Tableau 32: (5, SRXU O-H[SRVLW LR Q U8 Bsdue ap¢epiabip pourReQ particules

6,00E-06 INERIS (2018) 6,00E-04 INERIS (2018)

6,00E-07 INERIS (2018) , /H SURMHW OQ-HOWUDVQH Dskyfificqive deB ERD svx Ri@izons 2028 et 2048. Le seuil
Tableau 30 975 VDQV HIIHW G hxpobition far $iRaKatibnO - G-DFFHSWDELOLWpP GX ULV T XHesV/bsDdct/ Bl dfdit Gde's deux sites vulnérables. Le seuil

G-DFFHSWDELOLWpPp GX ULVE20H \pWIWDBODLBHD &HQqV OHV YD Qatueg PMOH eBRXU OHV

Le risque sanitaire par exposition aux substances sans effet de seuil est établi a partir du dépassement de PMas, est également respecté pour tous les scénarios.

la valeur limite de 1.105:ERI>1.10° SRXU OD VRPPH GH O-HQVHPEOH GHV FRPSRVpV

Pour les particules PM 10etPM2s, ,O0 Q-H[LVWH SDV j FH MRXU GH FRQVHQVXV RX UHFRPPDQGDWLRQV VXU GHV QLYHDX]
DFFHSWDEOHV GH ULVTXH VDQLWDLUH OLp j O-H[SRVLW.LDags d@Xpd8DUWLFXOHYV GH O-DLU DPELDQW

O -DFFHSWDELOLWp HVW GplILQLH j SDUWLU GH O-(5, FRUUHV>BWISSIPyW DX[ YDOHXUV IJXLGHV 206 —J P
et 5 yg/m 3 pour les PM 255), soit ERI > 3,6.10! dans le cadre de cette étude.

14 DREES (2018). Etudes et résultats 2 /- (+3$' GHUQLHU OLHX GH YLH SRXU XQ TEPHW Q1 YUDHUFHRQQHY GpFB g RQIRUPpPHQW j O-DYLV GH O-$16(6 GX FRPPDQ@EDWWRQjGHD9UH SDU YRLH UHVBRQUIM@ RLUH SRXU

15 OCDE (2019). Panorama de la santé 2019 : Les indicateurs de 'OC DE, Editions OCDE, Paris. WHUPH DX[ SDUWLFXOHV GH O DL i), aVER &pRlitéble PukPML H XYW S ULVH G-D S U g/PModtétedniNd SRr 3 0
16 InVS (2010). Description du budget espace-  WHPSV HW HVWLPDWLRQ GH O-H[SRVLWNVRIQGER W VR ORIBWHRHHY FROFIHQWUDWLRQV GH IRQG DX QLYHDX GH OD JRQH G pWXGH

*7 INSEE (2017). Les conditions de logement en France. 19 ANSES Valeurs toxicologiques de référence ~ OHV SDUWLFXOHYV GH O-DLU DPELDQWHHEWR® OHHXWL YD SARUWL HU H [ S
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Projet « La Source Angicourt » (60) 2 Etude air et santé

VI.4 Caractérisation du risque par inhalation 2substances sans VTR

VI1.4.1) Principe

/H GLR[\GH G:D]R e Hdréskte pas de VTR. Conformément a la note technique du 22/02/2019, les

effets sanitaires de ce polluant sont évalués par comparaison directe des concentrations modélisées aux
YDOHXUV JXLGHV GH O-2UJDQLVDWLRQ 0R®Gldaildpaidle® ntdpédenges @ahs
le tableau suivant :

10
25
200

Tableau 33 : valeurs guides pour le NO 2 (expositions chronique et aigue)

Les concentrations en moyenne annuelle sont issues des résultats modélisés en consid érant une exposition
continue sur chaque site. Les concentrations en moyenne journaliére et en moyenn e horaire sont prises
G-DSUqV OD YDOHXU PD[LPDOH PRGpGlpaspeterys) FKDFXQ GH FH

V1.4.2) Résultats

NO> Creche La Béronelle Creche projet
(Hg/m 3) 2028 2048 2028 2048

Valeur limite
réglementaire

. Sans Avec Sans Avec Sans Avec Sans Avec
Durée . ) . " . " . )
projet projet projet projet projet projet projet projet

5,82 5,82 5,80 5,81 5,81 5,82 5,80 5,81 10 40
5,86 5,88 5,82 5,83 5,85 5,87 5,81 5,82 25 -
5,98 6,07 5,85 5,88 5,98 6,08 5,85 5,89 200 200

Tableau 34 : comparaison des concentrations aux valeurs guides et réglementaires

VI.5 Incertitudes

VI.5.1) Identification des dangers

%LHQ TXH OHV SROOXDQWY FRQVLGpUpV GDQV O -(CROWRRLAYIW EOVpVYpYXUHWD Q
XQH LQFHUWLWXGH UpVLGH VXU OH FKRL[ G:-XQ QRW BE\esbitiédr @LrisGuel ppiK EVWD QFH\\
FHOOHYVY QRQ SULVHVY HQ FRPSWH /-DEVHQFH GH GRQQpPpHV HRQFHRI®DOLQW G5 Hi ||
dégradation et de métabolisation des polluants augmente cette incertitude sans pour a utant pouvoir

conclure sur une surestimation (ex : polluant dégradé vers une substance moins toxiqu €) OU sur une sous-

estimation des effets (ex H[SRVLWLRQ j XQ PpODQJH GH VXEVWDQFHV SOXV GpOpWql
seule).

VI.5.2) Relation dose-réponse

Cette étape apporte plusieurs incertitudes liées j O-pODERUDW L RED effatl ¥heSektBapolation est

réalisée entre les hautes doses utilisées en laboratoire pour visualiser les effets des substances sur la santé,

et les faibles doses UHSUpVHQWDWLYHV G-XQH H[SRVLW LR@posifor desREBUQdisRIS@ WD OH /D
G-H[SpULPHQWDWLRQV DQ leRBsehty égalmébREME incertitude. Dans les deux cas le

caractére de surestimation ou de sous- HVWLPDWLRQ GH OD PpWKRGH Q-HVW SDV GpWHUPLQ

VL.5.3) (VWLPDWLRQ GH O-H[SRVLWLRQ

/HV YRLHV G-H[SRVLWLRQ SDU FRQWDFW FXWDQp HW SBRPISQJH VXYQR QXYW D
HYVWLPDWLRQ GH O-H[SRVLWLRQ GHV SRSXODWLRQVRYHXS\S RQWH WIBDQ@HWP H QW KR
LQFHUWLWXGH OHV K\SRWKQqVHV G- HISfReYtL & teBt€ nvdjbtan@d @V pldy Qas
concentrations sont prises au niveau du sol ce qui constitue également une hypothése majorante par
UDSSRUW j O-H[SRVLWLRQ HQ KDXWHXU HQ IDoDGH GHV EKWLPHQWYV

Une autre incertitude est liée aux concentrations modélisées (incertitude du m odéle) et aux

La mise en service du projet entraine de trés faibles variations des concentrations en NO 2. Aucun concentrations de fond sélectionnées (incertitude de la mesure ou des sources bibliographiques).

dépassement des valeurs OMS (horaire , quotidienne et annuelle), ni de la valeur réglementaire Q-HVW

observé . (QILQ O-K\SRWKgVH HVW IDLWH TXH OHV FRQFH@WHUDDV ISR Q VR\GRQ &/ i RSRWW Y Q R/C
population, alors que celle-ci peut avoir été, ou pourra étre exposée dans le futur, & des concentrations
potentiellement plus élevées (sous-estimation) ou plus faibles (surestimation).

VI.5.4)  Caractérisation du risque

&HWWH pWDSH HVW EDVpH VXU O-HQVHPEOH GHVY GRQQpHY SUpFpGHRPHQW XWL
des incertitudes listées ci- GHVV XV DX[TXHOOHV V-DMRXWH FHOOH VXU OHV FDOFXOV G
O-H[FgV GH ULVTXH LQGLYLGXHO
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Projet « La Source Angicourt » (60) 2 Etude air et santé

VIl. 0(685(6 '-(9,7 (0FTLDE REDUCTION

VIl.1 Mesures générales en phase programmation/conception de projet

/ID SROOXWLRQ DWPRVSKpULTXH pPLVH SDU OH WUXDIIOD URK®/QH U & \QVHXIQOWHV-@ XEdwh i e@irHies$dRmes architecturales spécifiques favorisant ou limita nt la dispersion des polluants

PHVXUHY FRPSHQVDWRLUHY TXDQWLILDEOHV 3 OexpeLiHentdas ponSimiter G-DFWLRQV Rt@aSpheiidyes

SROOXWLRQ |j SUR[LPLWp G-XQH YRLH GRQQpH Krit, Hrévétemeags WD O H V PXUV DQWL

SKRWRFDWDO\VWLTXHV« &HSHQGDQW OH UHWRXU G :-HPSQ UICHIFHEK N XSWD WD KXY IHWYWY 1d Q Pau ¥rddd une occlusivité par rapport aux sites vulnérables, privilégier la hauteur et la
FHUWDLQV RX VA\VWpPDWLTXHV VXU OD TXDOLWp GHS®R\DPHN D K-RBYWHORXEH X RIR BN O DadhtirRi€@ \du premier front bati le long des axes routiers a fort trafic.

W\SH G-DPpQDJHPHQW VHXO QH SHXW rWUH UHFRPPDQGp FRPPH PR\HQ HIILFDBH 3RXW SWHWH UFRQUW OB DXDOLWp GH O-DLU HQ F£tXU G-LORW MDYRULVH

pollution atmosphérique. Afin de réduire JOREDOHPHQW O-H[SRVLWLRQ GHVY SRSXODWLRQV GLIIpUdd@nidHe/loRgeEsditiey s€&bhdaires.
précaution et de prévention peuvent toutefois étre préconisées : o 3RXU IDYRULVHU OD FLUFXODWLRQ GH O:-DLU HW OD GQWsRXYYWmHmQ GI
GDQV OHV IURQWY EKWLVY HW YDULHU OD KDXWHXU GHV EKWLPHQWYV

3RXU pYLWHU O-DFFXPXODWLRQ GH SROOXDQWYV OURHW HUV O R LMUP\D

Agir sur les émissions a la source : 0
bordées en continu par de grands batiments) en recherchant a minima un rappo rt

- Dans le secteur des transports : les émissions polluantes peuvent étre réduites par une modificatio n « largeur de rue » / « hauteur de batiments » supérieur a 1,5.
des conditions de circulation (limiter les vitesses dans la zone du projet, favoriser les modes de
FLUFXODWLRQ DSDLVpH PRGHV DFWLIViké doude/ ol ddd aénagements PRE 3RXU YDOLGHU O:-LPSDFW GH FHV PHVXUHV OD UpDOLVDWLRQ G:-XQZHHPRGpPOL\
valorisant les transports publics (implantation de stations de transports en commun , parking GpWHUPLQHU SOXV IL QduBai QuMadispa?siD IBakle des polluants. En effet, en fonction des
covoiturage, voies dédiées aux bus) pourront ainsi étre intégrés dans la conception du projet afin différents parametres de dispersion, les mesures prises pour tenter de réduir H O-H[SRVLWLRQ GHV SRSXOIL
que celui- FL V-LQVFULY Ht é&nCcbhée@nd® &lvec les différents plans de prévention de la j OD SROOXWLRQ DWPRVSKpULTXH SHXYHQW SDUIRLYV DNWRHMW GH HUIH3X AVQLYRHQ
pollution atmosphérique, notamment avec les cibles du PDU. cumulées peuvent également amener a des effets antagonistes.

- Dans le secteur résidentiel : les émissions polluantes liées aux équipements de chauffage peuvent
étre réduites indirectement par une isolation thermique efficace des batiments. Des pro positions
de remplacement ou de rénovation des systémes de chauffage anciens peu performant s ou des
XQLWpV GH SURGXFWLRQ SHXYHQW pJDOHPHQW rWUH LQWpJUpV GDQV OH FDV G-XQ SURMHW GH UpQRYDWLRQ
urbaine.

5pGXLUH O-H[SRVLWLRQ GHVY SRSXODWLRQV HW pYLWHU OHV VLWXDWLRQV j ULVTXHYV

- Prévoir un éloignement des batiments accueillant des populations vulnérables pa r rapport aux
D[HV URXWLHUYV Re OH WUDILF HVW OH SOXV LPS R GettdPdoMeH HQ SODFH G- XQH J]JRQH ©
tampon peut étre constituée par des espaces végétalisés (obstacles horizontaux) favo risant la
GLVSHUVLRQ RX GHV EKWLPHQWY PRLQV VHQVLEOHYV RENVWDRRHKWYXHUWLFDX[ /D FUpDWLRQ G:-XQ
]JRQH GH FLUFXODWLRQ GRXFH HVW SRVVLEOH PDLV OQHF RYWWSHDYURMORDJIpH VXU FHVY HVSDFHYV
HQFRXUDJpH 3DU DLOOHXUV O-%$'(0( SUpFRQLVH O:-LPSODQWDGWH.RQ GH YDULpWpV HW GH VWUXFWXUH

végétation diversifiées afin de contribuer a la biodiversité locale et de limiter la sensibil ité aux
maladies et aux parasites 2@ /H FKRL[ G-HVVHQFHVY G-DUEUHV UpVLVWDQWHYV j OD SROOXWLRQ HW SHX
émettrices de COV est a privilégier : ginkgo biloba, charme commun, érable champ étre, alisier

blanc, hétre et mérisier . Enrevanche,ilestconseillé G.-pYLWHU OHV HVS qEH8ng, XoKihiédD Q WH YV
platane, peuplier, saule, sapin Douglas, pin sylvestre, pin parasol.

- ,QWpJUHU XQH VLIQDOpWLTXH VXU OD JRQH GX SURMHW DULW YHBYLHHMWHU OHV SDUFRXUV DFWLIV HW VSRUW
HVSDFHV OHV PRLQV H[SRVpV j OD SROOXWLRQ H[ pYDWMHUIRHW WDOXVFERLVpPV j SUR[LPLWp G-XQ

pour les parcours sportifs).

- J/LPLWHU O:-LPSDFW GH OD SROOXWLRQ DWPRVSKpUL TV \EXW:IGEEH QWD/OLWp GH O-DLU LQWpULHX
SULVHV G:-DLU QHXI GRLYHQW rWUH SRVLWLRQQpHVY VXU OHV HPSODFHPHQWY OHV SOXV pORLJQpYV GHV VRXUFHV GH
pollution (en toiture ou sur les fagades les moins exposées aux voies de circulation). Pour les
YHQWLODWLRQVY GRXEOH IOX[ OH GLPHQVLRQQHPHQW G:-XQH IGBIWUDWLRQ DGDSWpH DX QLYHDX GHV FHQWUDOHYV
WUDLWHPHQW GH O-DLU SHUPHW pJDOHPHQW GH UpGXLUH O-LQWURGXFWLRQ GH SROOXDQWYV H[WpULHXUV /RUVTXH FHV
conceptions ne sont pas réalisables pour un batiment & usage résidentiel, il est recommandé de
limiter les ouvrants des piéces de vie principales (salon, chambre) au niveau des facades les plus
H[SRVpHVY DX[ YRLHY GH FLUFXODWLRQ HQ OHV SRVLWLRQQDQW F{Wp FxtXU G-LORW

20 ADEME. B. Forestier, F. Cape. 2016. Impacts des aménagements routiers sur la pollution atmosphérique 2(WDW GH O-DUW GHV pPWKRKERHRDQGDWLRQV G-DPpQDJHPHQW SRXU PLQLYROBXWILHRY LG IOFWNVUGHXODOD SRSXODWLRQ GH

WUDLWDQW GH O:-LPSDFW Gditierd(Bou@obsiamtribiug,\&blutions spécifiques) surla  pollution atmosphérique. Rapport. 84 pages.

21 ROUSSEAUX Olivia, AlA Life Designers, PRADELLE Frédéric, RambollFrance, Vincent JACOB, AlA Life Designers, DEQUIEDT Frédérique,

30DLQH &RPPXQH (&. 0OpODQLH 3O0ODLQH &RPMXOPKDOLWPORGpOLYHW ®DQV XQ VHFWHXU G-XUEDQLVDWLRQ FRQWUDLQW
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VII.2 Mesures en phase chantier

/D SKDVH FKDQWLHU G-XQ SURMHW G-DPpQDJHPHQW FRPSUHQ® XGH.RIRPEUHXVHV VRXUFHV GH SRO
atmosphériques, notamment :

(0]

/| -pFKDSSHPHQW GHV PDFKLQHYV HW HQJLQV GH FKDQWLHU TXL HOWUDLQHQW SULQFLSDOHPHQW GHV pPLVVLRQ
de NO 2, CO, hydrocarbures et particules fines.

/HV pPLVVLRQV GH SRXVVLqUHV SOXV JURVVLqQUHV JpQpUpHV SDILRQHVY WUDYDX[ GH WHUUDVVHPHQW G-H[FDYD
RX GH GpPROLWLRQ GX WUDQVSRUW HW GH O-HQWUHSRVODLIMDBHROPWHULDX[ OD FLUFXODWLRQ HW O-XWL
véhicules, machines et engins (remise en suspension) sur les pistes, les opérations de soudage ou

GpFRXSDJH GH PDWpULDX][«

/IHV pPLVVLRQV OLpHV j O-HPSORL GH VROYDQWY RXXGHHQURGEUWVMGH¥DVH GH VROYDQWV T

émissions significatives de COV.

/|-DSSOLFDWLRQ HW O-HPSORL GH ELWXPH SRXU OD WUqV JUDQGH PDMRULWpP GHVY UHYrWHPHQWY GH VROV YRLHV
GH FLUFXODWLRQ WURWWRLUV SDUNLQJ« TXL HQWUDWQHQWH® RWDHP\WP HRW GHV pPLVVLRQV GH SD

COV et de HAP.

/[ -LGHQWLILFDWLRQ GH O-HQVHPEOH GHV VRXUFHY OHVHRUXVWIHR GOXPHWWVHGHQOFKDQWLHU SHUPHW
+XYUH GHV PHVXUHVY GH UpGXFWLRQ GHV LPSDFWV SRXU FKI&sTeXdhpge®R XUFH GH SROOXWLRQ FRPPH
suivants :

(0]

8WLOLVHU GHV YpKLFXOHV UpFHQWYV pTXLSpV GH ILOWUHYV PISPHHWDRXOHV )$3 /HV )$3 SHUPHWWHQW G-pOL
moins 95 % en masse et 99,7 % en nombre des particules de plus de 23 nm (100 fois plus petites

que le seuil des PM 2:5) émises par les moteurs diesel.

Entretenir réguliérement les poids lourds, machines et engins qui circulent ou sont u tilisés sur le

chantier.

8WLOLVHU GHV YpKLFXOHV IRQFWLRQQDQW DYHF GHVY FDUEXUDQWYV PRLQV pPLVVLIV GH SDUWLFXOHV *19 *3/«
JRUPHU OHV RSpUDWHXUV j O-DGRSWLRQ GHV ERQV FRPSRUWEBRANMQWY SRXU UpGXLUH OHV pPLVVLRQV G
engins (limitation des ralentis notamment).

$UURVHU OHV SLVWHV SDU WHPSV VHF RX ORUV G-PSHORBBOI\GBY SROOVKWURY DILQ GH OLPLWHU

%kFKHU HW KXPLGLILHU UDPSH G-DVSHUVLRQ V\VWpPDWLTXHPHQW OHV FDPLRQV

OHWWUH HQ SODFH GH GLVSRVLW LpdissErésARd ek ph&sPINErreQtrice e L

poussiéres.

Utiliser des produits plus écologiques contenant moins de solvants voire aucun.

JRUPHU OHV RSpUDWHXUV j O-DGRSWLRQ GHVY ERQV FRPSRUWHPHQWYV SRXU UpGXLUH OHV pPLVVLRQV GLIIXVHV RX
ponctuelles lors de leurs taches quotidiennes (refermer systématiquement les contenants a pres

usage ou entre deux usages, utilisation des contenus sans excédan WV UDSSHOHU O-LQWHUGLFWLRQ GH

EUEOHU GHVY PDWpULDX[ VXU FKDQWLHU«

BULYLOpJLHU O-HPSORL G:-pPXOVLRQV ELWXPLQHXVHY DX[ VROXWLRQV ELWXPLQHXVHYV

Privilégier les enrobés tiedes et respecter scrupuleusement les consignes de température lors de | a

fabrication des enrobés.

Equiper les finisseurs de systtmes GH FDSWDJHV GHV IXPpHV GH ELWXPH DYHF XQH HIILFDFLWp G:-DX

moins 80 % selon le protocole NIOSH 107-97).

Informer en amont et pendant le chantier les riverains des nuisances potentiel les et des mesures

mises en place pour les réduire.

$GDSWDWLRQ GH OD SpULRGH GHV WUDYDX[ VXU O -DQGQ@p HRRX WIXRIQO®HYpULRGH MRXUQDOLQqUH

pics de concentrations de certains polluants et/ou des sites recevant des popula tions vulnérables

a proximité) .

3RXU UpGXLUH O-LPSDFW GHVY WUDYDX[ G-DPpQDJHPHQW OD LFMROQH XOWDOWHRQ UHODWLYH DX FKRL[ GX PD
peut DLQVL LQFOXUH OHV GLVSRVLWLRQV FRQWUDFWXHQOQHRQQNPHAW] ARUD @MW OH UHVSHFW GH O-HQ
GLIIpUHQWHYV SKDVHV GX FKDQWLHU /H FDGUH G:pYDOX@tWgdRe@@enEHY PpPRLUHV WHFKQLTXHYV
V-DWWDFKHU j O-DQDO\WH GHVY DFWLRQV SULVHV SDW DRQS/USIVOVDXWIMMWHVS RBEWP DpWXLVH VHV pPL

G- -RXYUDGduUH s& faire aider dans cette démarche par une AMO qui possede la compétence

environnementale.
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VIIl. SYNTHESE

Projet « La Source Angicourt » (60) 2 Etude air et santé

VII.1 Etat initial VIIl.2 Effets du projet
Le recensement des données existantes dans le cadre de | ‘pWXGH DLU ahws enBv@levipe les points /["HVWLPDWLRQ GHV HIIHWYV GX SURMHW SDU FDOFXO GHV pPLVV.LRQV SROOXDQ
suivants :
o En retenant les NO x comme polluants principaux émis par le trafic routier, le projet entraine un e
0 LesGpSDUWHPHQWDOH ' DX QRUG ' | O-Rofstiwvigmt ldsvprincipalpsGotitoesV augmentation globale des émissions de 25 % par rapport au scénario sans projet j O-KRUL]RQ
G-pPLVVLRQV SROOXDQWHY DX QLYHDX GX 2SU-RINDFWU RROMPBIONQ W HQ 1ét de 36 % en 2048. En revanche une diminution respective de 2 % et 70 % est observée par rapport

FROQVWLWXH pJDOHPHQW XQH VRXUFH G:pfR EN Yevdahthe GaHdistabdd WesF XOHY 30 j O-pWDW DFWXHO FH TXL V-H[SOLTXH SDU OD PLVH BRCQXFQQNWLIR@I G-
SULQFLSDX[ VLWHVY LQGXVWULHOV QH ODLVVH SDV HQYLVDJHU G-LPSDFW ®HDEH PHHFWBIWURQ G X WotikPndflRuQWUH OHYV

0 Les données historiques de pollution atmosphérique GDQV O-HQYLURQQHPHQW GX SURMHW AxbQighsT20EB@VR2048, les variations des émissions de NOx les plus importantes sont localisées
pas de sensibilité particuliere vis-a-vis GH OD TXDOLWp GH O D distanéeHiS|a §a8dd @ew O D DX QLYHDX GX KDPHDX|[ GsHrl@rate GeLl& [dbhtagne ainsi que sur la rue du Chemin

mesure de référence par rapport a la zone du proje t justifie la réalisaton G-XQH FDPSDJQH GH Vert qui de sserviont le projet. /HV YDOHXUV G :pP LMWL falgey (UIH/mWH WU O-HQVHPEOH
mesure in-situ du NO ».

de la zone .
0 Leprojet V-LPSODQWH VXU XQ Spllddegsiteldeipdpedtion dgdnulle a tres faible. Parmi o0 $ O:-KRUL]R @ projet edtraine une augmentation des colts collectifs liés a la pollution
les sites vulnérables vis-&- YLV GH OD T XD O [(cvéghe$ ldtalilisd@méhts scolaires, EHPAD) DWPRVSKpULTXH HW j O-HIITHW GH V HUO8Mtet@H%\pat VappdiE & scérbRdsQnd/
recensés GDQV OD ]RQH, I&pmdipél@tdblissement exposé est la créche Béronelle, situé en projet. $ O-KRUL]JRQ OH SURMHW HQWUDVQH XQH DXJPH @W DSRIRAX BH R F F
limite ouest du projet. DWPRVSKpULTXH GH HW XQH DXJPHQWDWLRQ GHV FRXWVUDISSSRUW/-HIIT

au scénario sans projet.
o0 /H SURMHW V- LQVFUL Wouwdte par XiareniikfaHs de lutte et de prévention de la

SROOXWLRQ DWPRVSKpULTXH FRQWHQDQW GHV DFWLRQNRWXSW ERIQ TBHLA Brodélisatiéh\Wad Eoncemrgtiodsde GIOD P p €nlair ambiant met en évidence les points suivants :
TXDOLWp GH O-DLU 35(3% 316( j O-pFKHO@It @GBSV I RoQ poKH C6@&:HB $Yp B5BQEDOH

3&%(7 LQWHUFRPPXQDO j O-pFKHOOH ORFDOH o En lien avec les émissions de polluants, le projet entraine une trés faible augm entation des
FROQFHQWUDWLRQV HQ SROOXDQWY HQ PR\HQ@YA %:edb QOZ86t3 OFIB®EH G -pWXGF
(Q FRPSOpPHQW GH O -pWXGH G RamydyheQigwhizbudeH iX Sittda été réalisée dans le cadre 2048 pour les NO 2).
GH O:pWD Wfinld® tanatt&ri€er les concentrations en GLR[\GH G- DN®)Vptincipal traceur des
émissions du trafic routier, a O -pF KH O O HC&tR ¢abaghe de mesure, effectuée du 9 septembre au o /D PLVH HQ +XYUH GX SURMHW HQWUDVQH XQH DXJRbplatanWrPm Q GH O-LC
23 septembre 2024, se caractérise par des conditions météorologiques entrainant des concentrations en G-HQYLURQ® O-KRUL]RQ HW . CedHdles variations V - H[S Ont pritktipalement
NO: plus faibles que la moyenne G Ha@née précédente (environ 5 %). En ramenant ces conditions & une par la faible augmentation des concentrations en NO 2 entre les scénarios futurs avec et sans
situation moyenne annuelle , aucun dépassement potentiel de la valeur limite pour le NO 2 Q-HVW REVHUYp projet.
DXVVL ELHQ HQ ERUGXUH GHV YRLHV TXH VXU OHV@RKQWYLUNXSURN HODWIREBIXUDBMLRH[SRVLWLR

a la pollution atmosphérique. Deux créches, dont celle prévue par le projet, sont recensé es dans ou a proximité immédiate de la bande

G-pWXGH /-pYDOXDWLRQ GHYV U Legthnd MaNsBeQ lpavtidded ¢bicentiations modélisées
au droit de ces deux établissements, permettant G-pWDEOLU OHV FRQFOXVLRQV VXLYDQWHYV

o0 Le projet Qentraine aucune variation significative de la somme des quotients de danger (QD) au

droitdecessites . '"H SOXV DXFXQ 4' QH GpSDVVH OD YDOHXU VHXLO GH LQGLTX
sanitaire lié aux substances a effets de seuil.

o 8QH WUQqV IDLEOH YDULDW L R @ditueD(BRI)fest\¢oriztdtéd entrd lEdscénarios futurs
avec et sans projet, TXHO TXH VRLW O-:-KRUL]RQudEyattitules PM 10 et PM2s, le seuil
G-DFFHSWDELOLWpP GX UL ¥6.20H est Pe@ettépbld tousGlés scénarios. De méme, la

YDOHXU VHXLO G-DFFHSWDELOLWDp G3XpourLiasTaXtkes YWaIaahtsVestl resdecél
pour tous les scénarios.

o La mise en service du projet entraine de trés faibles variations des concentrations en NO 2 au droit
de chaque site vulnérable. Aucun dépassement des recommandations de O -20 thoraire,

journaliere et annuelle) ni de la valeur réglementaire pour le NO 2 Q- Hab#érvé quel que soit le
scénario.
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Annexe 1 : Rappel des effets de la pollution atmosphérigue sur la santé
1) Définitions

La pollution atmosphérique

du 30 décembre 1996, intégrée au Code de I'Environnement tableau suivant :

2LAURE) de la fagon suivante :

"Constitue une pollution atmosphérique [...] I'introduction par I'homme, directement ou indirectement,
dans l'atmosphére et les espaces clos, de substances ayant des conséquences préjudiciab les de nature
a mettre en danger la santé humaine, a nuire aux ressources biologiques et au X écosystemes, a influer sur
les échanges climatiques, a détériorer les biens matériels, a provoquer des nui sances olfactives
excessives".

2[\GHV G-D]R
(NOx)

Les effets de la pollution atmosphérique se décomposent selon trois échelles spatia les. Ces échelles Monoxyde de
GPpSHQGHQW GH OD FDSDFLWp GHV SROOXDQWYV | VH WUDQV SR G WHLUH GODH| kst S8
vie :

o [/-pFKHOOH (@IR)rcDrodine directement les polluants ayant un effet direct sur la santé des
personnes et les matériaux. Cette pollution est couramment mesurée par les asso ciations agrées
GH OD VXUYHLOODQFH GH OD TXDOLWp GH O-DLU $%64%

Dioxyde de
soufre (SO2)

o0 /-pFKHOOH U gehvirb@IDOKh) impactée par des phénoménes de transformations physico-
FKLPLTXHVY FRPSOH[HV WHOV TXH OHV SOXLHV DFLGHV RX OD IRUPD

Composés
organiques
volatils (COV)

o /-pFKHOOH Jé&nRrarD1008 km) dépend des polluants ayant un impact au niveau plan étaire
FRPPH OD UpGXFWLRQ GH OD FRXFKH G-R]JRQH RX OH FKDQJHPHQW

Les polluants atmosphériques  peuvent étre définis selon plusieurs groupes ou familles en fonction de leur
origine, de leur nature ou de leur action (ex : effets sanitaire ou réchauffement cli matique). Différentes
distinctions peuvent étre établies pour classer ces polluants :

0 Le caractére primaire ou secondaire /HV SROOXDQWY SULPDLUHV VRQW pPLV
ambiant tandis que les polluants secondaires qui sont produits lors de réactions chimiques a pa rtir
de polluants primaires O-RJRQH WURSRVSKpULTXH SDU H[HPSOH

Particules

o /-pWda¥Yéux , particulaire ou semi-volatil [-LPSDFW GHV FRPSRVpV JD]JHX[ VXU O
directement par des relations dose- HITHWYVY /HV FRPSRVpV SDUWLFXODLUHV VRC(
prenant en compte leur nature chimique (ex : métaux lourds) mais également en fonction de leur
granulométrie (PM 10, PMzs) qui différencie les effets sur la santé. Les composés semi-volatils ont la
SURSULpWp G:-rWUH j OD IRLV VRXV IRUPH JD]JHXVH HW GLIRFA® UBEXQW

Métaux lourds

aromatiques polycycliques). Les méthodes de mesure difféerent fortement en fonction de | a phase
du polluant a étudier. Hydrocarbures
aromatiques
0 La persistance chimique. Les polluants dits organiques persistants (POP) tels que les pestic ides, polycycliques

dioxines, polychlorobiphényles, possedent une grande stabilité leur permettant de contaminer la ("_'AP)
FKDLQH DOLPHQWDLUH SDU XQ WUDQVIHUW G Héawbpuis varslle/bétalH VR O Dlogyde?go )
carbone 2

0 Le forcage radiatif . Les gaz a effet de serre sont des composés qui contribuent au réchauffement
climatique, comme le dioxyde de carbone (CO 2) ou le méthane (CH 4).

Ozone (O 3)

HVW GpILQLH VHORQ OD ORL VXU O-DLU HW O:XWZ23 LV DWeaRQes DSRICRAPHYOH GH\O SWHQHFIULFD XJRARPSRVpV SULV HQ GH&igsWdds 8RXU O-LPS

,OV UHJURXSHQW OH PRQR[\GH G:-DJRWH 12 HWCHS ipoliBani [3dBtHres -
majoritairement émis par le transport routier et de ce fait const ituent un excellent traceur de ce
W\SH GH SROOXWLRQ ,0V SDUWLFLSHQW GH IDoRQ LPSRUWD Q@WIH
Il est émis lors des phénomenes de combustion : moteur thermique, chauff age urbain et production
G-pOHFWULFLWp 6HV pPLVVLRQV RQW VXEL X9XLEDARQYW LLODXSH@GW (¢
GpFURLWUH MXVTX:j XQ SDOLHU &HW Wiide & B HiMiutioid@ |&GprbdjctivHiP S V
O-LQGXVWULH VLGpUXUJLTXH SXLV j OD JpQpFDOWMD/@M\WILR @ HG R 1D -B
GLVSHUVH UDSLGHPHQW GDQV O-DWPRVSKqUH WWLQH ARKQ VSMLRY XM
automobile dense ou en atmospheére confinée (tunnel).
BULQFLSDOHPHQW pPLV SDU OH VHFWHXU GH 3WW QVLRGXINYNWIUR®
responsable de pollution importante au milieu du XX eme sjgcle a observé une diminution trés
LPSRUWDQWH GHSXLVY O-XWLOLVDWLRQ GH FDUEXUDQW |GIHDICE®W L
GH FRPEXVWLEOH IRVVLOH GDQV OD SURGXFWLRQ G W ODDENMRNMX UG
IDLEOHYV a BrabMniCGet ne constituent plus un probléme sanitaire en France.
Les COV constituent une famille trés large de composés chimiques regro upant les composés
aromatiques, les alcanes, les alcools, les phtalates, les aldéhydes etc. Ils sont é mis principalement
SsbU OH VHFWHXU UpVLGHQWLHO WHUWLDLHW DHWRXQGXKXWUGIBY'
mesure par le trafic routier. Leurs émissions ont diminué réguliereme nt depuis 1990 grace a
O - XWLOLV Dt\sataR/@ué& Hu pregres du stockage des hydrocarbures, a une meille ure gestion
GHVY VROYDQWY SDU OHV LQGXVWULHOV QRWIPPBEW HDWMIERQ - IGH
a la substitution de produits manufacturés par des produits a plus f aible teneur en solvant. Le
EHQ]gQH HVW OH VHXO &29 UpJOHPHQWpP GDQV OD ORQH KMV VD ®RU
essentiellement émis par le secteur résidentiel/tertiaire.
/HV SDUWLFXOHV FRXYUHQW GLIIpUHQWHY IUDFWLRQ®DJORQ XXRIP!
valeurs de référence pour les PM 10 (particules de diameétre aérodynamique médian inférieur a 10
pm) et les PM2s (diamétre aérodynamique médian inférieur & 2,5 pm). Elles sont issues de
QRPEUHXVHV VRXUFHV GLIIpUHQWHYV WUDIVYLFDURXWXE W XEKXXIRDL|
traceur du trafic routier, notamment en zone urbaine et en particulier au niveau des points de trafic.
De maniere générale, les émissions en particules diminuent réguliere ment depuis 1990 sur
O-HQVHPEOH GHVY VHFWHXUV VDXl SRXU FHOXL GX WUDQVSRUW U|
Polluants présents essentiellement sous forme particulaire, ils intégren t notamment le zinc (Zn), le
cuivre (Cu), le plomb (Pb), le nickel (Ni), le mercure (Hg), le chrome (Cr), le cadmium (Cd) et
O-DUVHQLF $V ,0V VRQW pPLV PDMRULWDILRIDPEX WXI YU H plRQ & XS
HW OH QLFNHO SDU OH VHFWHXU GH OD WEPDQVIRQFRD®HRUR IGVYE
ViQIWDLQH G-DQQpHV HQ UDLVRQ GHV DPpOLRUDWLRWHXWHFEGX"
GLPLQXWLRQ GX SORPE UpVXOWH TXDQW j HOOH GH O-XWLOLVDW
Famille de composés émis lors des phénomenes de combustion. lls sont émis pour deux tie rs par le
secteur résidentiel/tertiaire et pour un quart par le trafic r outier. Les émissions ont diminué de 1990
a 2007 mais stagnent ces derniéres années. Le benzo(a)pyrene, considéré comme le plus toxique,
est le seul composé de la famille des HAP a étre réglementé en France.
LeCO2 HW GH PDQLqUH JpQpUDOH O-HQVHPEOH GV RVDHQ WMHOW SDH
sanitaire mais contribuent au réchauffement climatique.
/-RIRQH HVW DW\SLTXH SDU UDSSRUW DX[ DXWS38R® OKPRB/R WhH/F R ¢
produit principalement lors de réactions chimiques entre les COV et les NO x VRXV O-DFW
XOWUDYLROHWY &RPPH LO Q-HVW SDV GLUHFWG®E®KD®MWp BL Y SSDW
O'-LQYHQWDLUH GHV pPLVVLRQV GX &,7(3%$ &H FRPSRVYXIDYMLQQ
entraine régulierement en période estivale des dépassements de la régleme ntation.

Tableau 35 : description des principaux polluants en air ambiant
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2) Les variations temporelles des concentrations en polluants

/HVY YDULDWLRQV GHVY FRQFHQWUDWLRQV HQ SROOXDQW B XWR QN C-DAWHD HO/LERHWQ G HMWMH DQQpH VX
annuelles masquent des fluctuations plus importantes observables aux échelles mensuel les,
hebdomadaires ou horaires.

$ WLWUH G- H][FHRgar8 Gides0Ou3 présente le profil annuel 22 des concentrations de particules PM 1o,

GH GLR[\GH G-DJRWN G2R]RQWPH¥XUpHV HQ PR\HQQH VXU O-HQVHPEOH GH Va figuddittdessquy p@sentd \pidfd urnalier  des concentrations en polluants pour le méme ensemble
GH PHVXUH GH OD TXDOLWp GH O:-DLU $LUSDULI F RIX-Fidiz€de&/2TLRaR0HAU U L W R L De-stadidhs dDmebpré [dR @sedd Wirparif.
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Figure 28 : profil annuel des concentrations de NO 2/PM 10/O 3 en lle- de -France (données : Airparif) Figure 29 : profil journalier des concentrations de NO  2/PM10/O 3 en lle- de -France (données : Airparif)
Les fluctuations des concentrations de NO 2 dépendent principalement des émissions anthropiques et de $ O-pFKHOOH MRXUQDOLqUH OHV pPLVYV foRa3 suxchiures déddirfted ERIX MgpharsionV RQW SO XV

OD GLVSHUVLRQ DWPRVSKpULTXH $LQVL j O-pFKHOOH G:-XQH DRQdHR OGN DMHRRWVOK\Y WVIRTOW $ DX W FKAHHOYHH VO RRDWIHL VW SO XV L P S RUQWDWQMNLHY HD XJ HR/H SUHW &
GX IDLW G:-pPLVVLRQV SOXV LPSRUWDQWHY QRWDPPHQW FKI®dXadde X U E DcoiggentPaildny ep BIO OHePnirhthW6h@Bh Xe@léisoir (18h-20h).
stabilité atmosphérique en hiver.

Comme pour le profil annuel, les concentrations en ozone suivent une évoluti on inverse. La production de
Les concentrations en O 3 varient de maniére inverse a celles du NO 2. Ce comportement est lié aux ce composé par réaction photochimique est cette fois illustrée par le pic de 13h00 a 14h00 qui correspond
UpDFWLRQV GH FKLPLH DWPRVSKpULTXH HW QRWDPPHQW WKRRQ FFOHWE&H I(RUIRARWHRQHFRRVBPPH | O-HQ Viportdiit @uxéhRiHQW OH SOXV L
etlesNOx 'H SOXV OHV YDULDWLRQV GH O-R]JRQH VRQW DR¥FRRRLPAH&EHWU GHV UpDFWLRQV SKR
FRQFHQWUDWLRQV OHV SOXV pOHYpHV DSSDUDLVVHQW ORUVTXH O-HQV R Od¢ c@npditenteqr Ast ki nBuqué\polrReS RadtidiR<PM 10 HQ UDLVRQ GHV DXWUHV VRXUFHV G|
ce polluant.
Les variations des concentrations en particules PM 10 sont moins corrélées avec les autres polluantes, du
IDLW GH OD FRQWULEXWLRQ LPSRUWDQWH G-DXWUHV WRXDHHVURXWEHOO8Y SO THHPHQW OLpHV DX

FRQFHQWUDWLRQ SHXW DLQVL rWUH REVHUYp HQ PDUV SpULRGBtBASDQGDJHYV DJULFROHYV JpQpUDQW GHYV
dites « secondaires » par le biais de réactions chimiques atmosphériques.

22 e profil annuel est un graphique sur 12 mois ol chaque tranche in dique la moyenne des concentrations observées chaque
année pendant le méme mois. Le profil journalier est réalisé suivant le méme principe par tranches horaires.
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3) Les effets de la pollution

Effets sur la santé
De plus, la pollution atmosphérique
/HV HITHWV GH OD SROOXWLRQ DWPRVSKpULTXH VXU ODRPBQW[HYRHDWOH eatifpelhX @eBMipactSsabi@ivedisurbirepdrR QV F

PXOWLWXGH GH FRPSRVpV &HV HIIHWV VRQW TXDQWLIXKBFEOHM CRIWW G QWiHEIdortaps Heés la fpbridtRA pdr un _ @3\-‘-”*@1"
paralléle des indicateurs de la pollution atmosphér LTXH DX[ QRPEUHV G-KRVSLWDOLVDWL Bffiet gyrdmide: pP M [grévie des effets é@"’ Décis pramaturis QQ@;‘;%*“
o

PRUELGLWpPp 2Q UHFHQVH GHK§éefietSdigus G- KILIHWWXOWHQW GH O-H[SRVLWLRQ dnihud, GAlug LIS Xadmbirx WeX gekonnes
effets chroniques qui découlent affectées est important (cf. figur e ci-contre
XQH YLH HQWLqUH OXHY BMHW Gautd VDirddidp dé |sSsanké\puliidueldeF LOH YV |

durée courte (observés immédiatement ou quelques jours apres), et les
G-XQH H[SRVLWLRQ VXU OH ORQJ WHUPH

. sultations médecin
O-DVVRFLDWLRQ HQWUH OHYV QLYHDX[ GH SROOXWLRQ HW O-H[SRVLWLRQ Qditewl, 2008Y LPPpGLDWH jﬁ_ - E— W’

&KDTXH LQGLYLGX Q-HVW SDV pJDO IDFH j OD SROOXWLRIQD H@/HYHIXHY HHWVGEIKE M H QAV 2ri D) MWIDGVLRD OF /
PrPH SRSXODWLRQ (Q HIIHW O-H[SRVLWLRQ LQGLYLGXHQQHxpBtdoh & HQ |80t WAMSY esBirde BURG3Y @iHons de
G-DXWUHYV S RaDagixnve,LiRI@w/ professionnel), activité physique, lieux fréquentés... Par ailleurs il déces dans le monde sont provoqués par
existe une différence de sensibilité des individus selon leur &ge et leur condition phy sigue (maladies OD SROOXWLRQ GH O-DLU HJ\
FDUGLRYDVFXODLUHY RX DVWKPDWLTXHYV 'H SOXV GHG -pBLOEHWHEYWVRFRPPH O-DSSDULWLR

. Proportion de 1s population affeclds e—

Figure 31 : pyramide des effets de la pollution atmosphérique

phénomenes météorologiques (canicules) complexifient cette analyse.

Les effets aigus ont été évalués au travers de plusieurs études francgaises
HQ pYLGHQFH XQH DXJPHQWDWLRQ GH OD PRUWDOLWpP FRUUpOPN H@-DXJPHQWDWLRQ GHV FRQ
polluants. Les résultats du projet européen Aphekom (2008-2011) indiquent que le n

on-respect de

O-REMHFWLI GH TXDOLW ps @é leS RSVilleOtLEié8) causerait 19 000 déces prématurés par

an. En particulier, les résultats ont montré que si les niveaux de particul
objectifs de qualité de I'OMS de 10 pug/m3 en moyenne annuelle, les habitants de Paris

es PM2s étaient conformes aux
et de la proche

couronne gagneraient six mois d'espérance de vie (cf. figure ci-dessous)

Bucharest
Bt
Barcelone

Valeur guide OMS

d ‘

23 et internationales 24 qui mettent

(Q O-$JHQFH HXURSpHQQH GH O-HQYLURQQHPHQW $(( HVWIPH BRXQWHVD S
nombre de déces attribuables a la pollution aux particules fines PM 2.5 en Europe, avec environ 90 % des

FLWDGLQV HXURSpHQV HLSRV V j GHV QLYHDX[ GH SROOXWLRQ VXSpULHXUV DX
HQWUDWLR

Une étude 25 plus récente réalisée en 2016 par Santé publique France confirme le poids sanitai re de la

pollution par les particules finesPM 25 HQ J)UDQFH /-DJHQFH GH VDQWp HVWLPH DX PR\HQ G-
TXDQWLWDWLYH G:-LPSDFW VDQLWDLUH (4,6 XQH SHUWH G-HVSRUDQFMHGH YLI
personne agée de 30 ans) dans les villes les plus exposées. Elle estime également un eperte G-HVSpUDQFH

de vie de 15 mois dans les zones urbaines de plus de 100 000 habitants, de 10 mois en moyenne pour les

zones comprenant entre 2 000 et 100 000 habitants et de 9 mois en moyenne dans les zo nes rurales. Au

total, cela correspond en France a environ 48 000 déces prématurés par an, soit 9,6 % de la mortalité

totale en France. Ces résultats actualisent la derniére estimation réalisée en 2005 dans le cadre du

programme CAFE 26 de la Commission européenne (environ 42 000 déces prématurés avec une perte

PR\HQQH G-HVSpUDQFH GH YLH GH PRLYV HW FRQILUPHQW OH PrPH RUGUH G|

#thenes I
::,.u.- — E Effets sur la végétation
Ljubljana I, 0
s = e Les polluants considérés comme prioritaires compte tenu de leur impact sur la végétation sont le dioxyde
vienne I GH VRXIUH OHV R[\GHV G:-D]JRWH O:-R]JRQH OH IOXRU HW OHWNHYDERQOGXDEWV/H
ot =J peuvent étre classés en deux catégories : les HITHWV YLVLEOHVY DYHF O-DSSDULWLRQ GH WDF
e — DIIDLEOLVVDQW OD SODQWH HQ IDYRULVDQW O-HQWUpH G-DJHQWY GDWKRJq
Paris I croissance de la plante et diminuant le rendement des cultures. Alors que les effets visibles sont souvent
. = Lo DVVRFLpV DX[ SLFV GH SROOXWLRQ OD GLPLQXWLRQ GHXQB FURRVVNIDRE GXY
Bardeaux I long terme.
B3 I
Wi = Effets sur les matériaux
Taubouse I
Londres . La pollution, en plus de salir la surface des batiments, contribue également a leur dégradati on physique.
";";‘3; I_ - Les particules carbonées des cendres volantes et des suies se fixent sur les surfaces gypseuses et colorent
Stockhalm | w0 la surface en noir en formant une crote. Les métaux présents agissent ensuite comm e catalyseur au
| I , | ﬂ SURFHVVXV G-R[\GDWLRIIPHOWBQE2 O-pSDLVVHXU GH OD FUREWH SDU OD IRU
] i} 20 3 ] n 20

Figure 30 : gain d'espérance de vie pour une réduction des teneurs annuelles en PM

Moyenne dePM. g m')

2Exemple : programme ERPURS (Evaluation des risques de la pollution
9 (Surveillance des effets sur la santé liés a la pollution a
24Meta-analysis of the Italian Studies on short-term effects of Air Poll
la Contaminacién Atmosférica y la Mortalidad (EMECAM) ; Nat

Unis ; Air Pollution and Health: A European Approach (APHEA)

Gain en espérance de vie (en mois)

25a 10 pg/ms

tmosphérique en milieu urbain- INVS).

ution (MISA) ; Estudio Multicéntrico Espafiol sobre la relacion entr
ional Morbidity, Mortality, and Air Pollution Study (NMMAPS
en Europe.

urbaine pour la santé - ORS lle- de -France) ; programme PSAS-

) aux Etats-

J\SVH &HWWH FRUURVLRQ HVW G-DXWDQW SOXV VpYqUH TXH OD#Séfldtd UH DWWD"
VRQW REVHUYDEOHV FRPPH OD GpJUDGDWLRQ GHV PDWLqURY GO PWWDXHYV SIL
par les pluies acides.

25 Rapport et synthése 2 ,PSDFW GH O-H[SRVLWLRQ FKURQLTXH DX[ &BWYpWHF X OB @ FIH FHR\Q WX Q FDOWRDROHWIDW D Q|
gains en santé de plusieurs scénarios de réduction de la pollution atmosp hérique.
26 Programme de recherche « Clean Air for Europe » de la Commiss ion européenne.
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4) Colts économiques des effets de la pollution atmosphérigue 5) La Réglementation

Projet « La Source Angicourt » (60) 2Etude air et santé

/- pYDOXDWLRQ GX FREW VRFLDO pFRQRPLTXH HOVD/DWHWW LUQ H[H WAL SR ¢e/RERIE GMKp. GH O-DLU HVW UpJOHPHQWpPH HQ JUDQFHRGSQHOIDHORL YWY OUDLH BY
repose en amont sur de nombreuses hypothéses et incertitudes (concentrations en pol luants, exposition décembre 1996 (loi LAURE n°96/1236). Elle traite notamment GHYV SODQV UpJLRQDX[ SRXU OD TXDC
de la population, etc.), ainsi que sur de nombreuses incertitudes intrinseques suivant les choix (PRQA) intégrés depuis la loi Grenelle Il de 2010 au volet Air des Schémas Région aux Climat Air Energie
PPWKRGRORJLTXHV YDOHXU G-XQH YLH VWDWLVWLTXH H®@HY HNMOROWDRRASID GUHD EHOD YV GHOYWULRWHFWLRQ GH O-DWPRVSKqUH 28B&DLEHV S'@D QWHEH
disponibles dans la littérature. PHVXUHV G-XUJHQFH j PHWWUH HQ tXYUH HQ FDV GH GpSDVVH&HeEW GHV YL
WHFKQLTXHY QDWLRQDOHV GH SUpYHQWLRQ GH OV BWRDRX W DRQ DQWPHROY/G K g3 H. DX
En 2005, le programme CAFE de la Commission européenne estime le cout de la mortalité dans 25 pays
GH O-8QLRQ HXURSpHQQH HQ OLHQ DYHF OD SROOXW PR Q CGGLIDUMBLVF & OHDA WRIVHEDWY INHHO KIQ DWSOLFDWLRQ GH OD ORL VXU O -DVLURMWPYWQOp® - BDIQ\. MHH S pLFQUAHVE D0
GH OD PRUELGLWp j PLOOLDUGY G-HXURYV &RQFHUQDQWLW@P HYMNQBEH O -HDWQWDWKXKRQGGVYW D PRUWDp PLQLVWpPULHO GX DREW &HWWH UpJOHP
PLOOLDUGY G-HXURV HW GH PLOOLDUGY G-HXURV SRXU OD PRUELGLW p régulierement en fonction des nouvelles directives européennes ou politiques na tionales. Actuellement,
OD UpJOHPHQWDWLRQ IUDQoDLVH j SUHQGUH HQ FRPSWGHSE XL O IH WW UFYRHQL\DWD IDW
Le Commissariat général au développement durable (CGDD) a estimé en 2012, au travers | a Commission par le décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010 portant transposition de la directive européenne
GHV FRPSWHY HW GH O-pFRQRPLH GH O-HQYLURQQHPHQ®HXQ:FRY W [MPpQ X HRPOGHIRIXE. |*RaDI€aX WIB Recapitule les principaux WH[WHY UHODWLIV j OD TXDOLWp GH O-DLU
la France métropolitaine compris & minima entre 20 et PLOOLDUGYV G-HXURV HQ SUHQD Q s @aieMysDiiEesligsMes Haette réglementation sont présentées dans les tableaux 14 a 15.

considération les frais pour les consultations, les hospitalisations, les médicaments, les soins et les
Type de texte Intitulé

indemnités journaliéres 27.

Codede /D ORL VXU O-DLU HW O-XWLOLVDWLRQ UDWLRQQHOOH GMLUPQE
En avril 2015, une étude 2 FRQMRLQWH GH O-2UJDQLVDWLRQ ORQGLDOH GH OD 6DQ\ o QYLURQQ (L.221-1 3 L.223-2 et R.221-1 & R.223-4)
coopération et de développement économiques (OCDE) estime que, pour la France seule, le colt des [ Loi n° 96- G X GpFHPEUH VXU O-DLU HW O-XWLOLVDWLRQ UD
GpFqV LPSXWDEOHV j OD SROOXWLRQ GH O-DLU V:-pOqgYH j PLOOLDUGYV C 'LUHFWLYH Qf &( GX PDL FROQFHUQDQW O[HWXRPQ DA (
O-(XURSH
Un rapport 2° du Sénat publié en juillet 2015 reprend les données du programme CAFE et estime que le 'LUHFWLYH Qf &( GX GpFHPEUH FR Q FAHUGHLX\W GO B WP\H

FREW WRWDO GH O-LPSDFW VDQLWDLUH PRUWMNPIRVEG KW PRXH LSD WW L BEXO( OH QLFNHO HW OHV K\GURFDUEXUHV DURPDWLTXHV SRO\F\FOLT

SRXU OD )UDQFH VHUDLW HVWLPp HQ@od/datan. Pa slilleursPce @ apbrbnukbGev é@dehee Directive 'LUHFWLYH Qf &( GX UHODWLYH j O-RIRQH GDQV O-DL
que le montant de certaines actions de lutte contre la pollution atmosphérique est i nférieur aux bénéfices Directive n° 2000/69/CE du 16 novembre 2000 concernant les valeurs limites pour le benzéne et
attendus de la prévention des impacts sanitaires, et donc que ces mesures de prévention engendrent OH PRQR[\GH GH FDUERQH GDQV O-DLU DPELDQW

des économies pour le pays. Par exemple, le projet Aphekom a permis de montrer que les po litiques Directive n° &( GX ~ VHSWHPEUH FRQFHUQDQW O-pYDOXDMAIE
européennes de diminution du taux de soufre dans les carburants dans les an nées 1990 se sont traduites G ':' ,O Lo L Q L : : =

par une baisse du niveau de dioxyde de soufre (SO2) ambiant et une rédu ction de la mortalité dans 14 Aifeis € 17 R el TRlRI S SRULE 8 (EERIITRITEELIR 1 X SEEhiers e

villes européennes  HQYLURQ GpFqV SDU DQ VRLW XQH pFRQRPLH HVWLPpH GpFOHQFKHPHQW GH OD SURFPGXUH G-DOHUWH

Arrété du 7 juillet UHODWLI DX[ PRGDOLWpPV G-DQDO\VH GDQV O:DLL

,QVWDOODWLRQV FODVVpHV SRXU O-HQYLURQQHPHQW HW DX[ Q
'“-DSUqV XQH pWXGH UpDOLVpH FRQMRLQWHPHQW SDU OD WKQDXW RRKR QG 3 $UUer G X REWREUH PRGLILDQW O-DUUW P BEDOPWPY GH
Arrété du 11 juin 2003 relatif aux informations a fournir au public en cas de dépa ssement ou de

3DU DLOOHXUV G-DXWUHV FREWYV QRQ VDQLWDLUHV GRLYHQW P HDWHHAPHHQ@VEATE risque de dépassement des seuilsde  UHFRPPDQGDWLRQ RX GHV VHXLOV G-D:

agricoles, perte de biodiversité, dégradations des batiments, dépenses de prévention et de recherch e $UUrWp GX PDUV UHODWLI DX[ PRGDOLWpPV GH VXJYHLOOD
G-RUJDQLVPHYV VSpFLDOLVpPpV HWF O-LQIRUPDWLRQ GX SXEOLF

o0 Ainsi, le programme de recherche européen CAFE évalue en 2005 le colt de la bai sse des $UUrWp GX MXLOOHW SRUWDQW GpVLIJQDWLRQ GL®DQWLR® ¢

UHQGHPHQWY DJULFROHV SRXU OHV SD\V HXURSpPHQV j PLOOLDI WHFKQLTXH GH OD VXUYHLOODQFH GH OD TXDOLWp GH O-DQUYD?>

titre II)

$UUrwWp GX RFWREUH UHODWLI DX[ PRGDOLWpPV GH WHXWYHL
O -LQIRUPDWLRQ GX SXEOLF

Arrété du 16 avril 2021 relatif au dispositif national de surveillance de la qualité de I'air am biant

Décret n° 2010- GX RFWREUH UHODWLI j OD TXDOLWp GH O-Dl
Décret Décret n° 2010-1268 du 22 octobre 2010 relatif a la régionalisation des organisme S agréés de
VXUYHLOODQFH GH OD TXDOLWp GH O:-DLU

Instruction technique du 24/09/14 relative au déclenchement des procédure s préfectorales en

Document FDV G:pSLVRGHY GH SROOXWLRQ GH O-DLU DPELDQW

technique Note technique du 22 février 2019 relative a la prise en ¢ ompte des effets sur la santé de la
SROOXWLRQ GH O-DLU GDQV OHV pWXGHV G:-LPSDFW GHV LQIUD)\

Tableau 36 UpFDSLWXODWLI GH OD UpJOHPHQWDWLRQ HQ YLIXWHXU HQ JUDQFH VX

o 8QH pWXGH FRQMRLQWH GH O-,1)5%$6 HW GH O-,Q WMWMIMWFXW | WV | R WWRKEXK
GH O-XQLYHUVLWp GH .DUOVUXKH D UHWHQX SRXU OD YWD SR OXW EI
SDWULPRLQH EKWL G-HQYLURQ ®HEOOLDUGY G-HXURV HQ

o0 (QILQ OH UDSSRUW GX 6pQDW GH HVWLPH OH LFRX\W HQ R D VD GV
(baisse des rendements agricoles, dégradation des batiments, dépenses de recherche, etc.) a 4,3
PLOOLDUGY G-HXURV j PLQLPD

27 & RPPLVVDULDW *pQpUDO DX 'pYHORSSHPHQWRAPDLEOYHR QDGIIR FWRPGEHVBY HW GH O-pFRQRPLH*GRPPLVVLRQ G-HQTXrWH VpQDWRULDOH GR@OXWLRWLEBR Or-PRH ,OBPRERWUW -XLOOHW

O-HQYLURQ-Q@HDRHIMWHW TXDOLWp GH O-DLU H[WpULHXU -XLQ 30 Banque Mondiale & Université de Washington (IHME). The Cost of Air Pollution: Strengthening the economic case for action [Le
28 OMS & OCDE. Economic cost of the health impact of air polluti on in Europe [Le colt économique de I'impact sanitaire de la FREW GH OD SROOXWLRQ DWPRVSKpULTXH RIPQTRBNVHHEQOIDW B XU XTuhtMbRRBHBRQ @
pollution de I'air en Europe]. 2015. 31 INFRAS & IWW. External Costs of Transport (accident, environmental and congestion costs) in Western Europe. 2000.
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Particules PM 10

Benzene (C eHe)

Obijectif de qualité 2 yg/m 3 Moyenne annuelle Obijectif de qualité 30 pg/m3 Moyenne annuelle

Valeur I|m|,te pour la protection 5 ug/m 2 Moyenne annuelle Valeur limite pour la protection 50 pg/me Mo_yenne journaliére a ne pas dépasser plus de
de la santé humaine . . 35 jours par an
de la santé humaine
'"LR[\GH G-D]JRWH 12 40 pg/m3 Moyenne annuelle
Objectif de qualité 40 pg/m3 Moyenne annuelle . J 50 pg/m3 Moyenne sur 24 heures

Moyenne horaire a ne pas dépasser plus de 18
heures par an

recommandation
Valeur limite pour la protection 200 pg/m3 6HXLO G-DOHUWH 80 pg/m3 Moyenne sur 24 heures

de la santé humaine

40 pg/m 3 Moyenne annuelle Particules PM 25
imi i Objectif de qualité 10 pg/m3 Moyenne annuelle
Valeur limite pour [a protection 30 pg/m? OR\HQQH DQQXHOOH G-R[\GHV G- — : = v
de la végétation Valeur limite pour la protection
. . 25 pug/m 3 Moyenne annuelle
BHRLE ©-EQIRUIFPHILRG 200 pg/m 3 Moyenne horaire pelstoahl T Hinaiic
recommandation Hg Y Valeur cible 20 pg/m? Moyenne annuelle
400 pg/m3 Moyenne tri-horaire Plomb (Pb)
SHALOG D ORI 200 pg/m 3 Moyenne tri-horaire prévue a J+1 si 200 ug/m 3 Objectif de qualité 0,25 ug/m 3 Moyenne annuelle

dépassés a JO et J-1 en moyenne tri-horaire Al e 0,5 ug/m 3

Ozone (O 3) Arsenic (As)

Objectif de qualité pour la Maximum journalier de la moyenne sur 8 heures

Moyenne annuelle

! ’ . 120 pg/m 3 Valeur cible 6 ng/m 3 Moyenne annuelle
protection de la santé humaine par an Cadmium|(Cd)
Objectif de qualité pour la 6 000 La/me.h AQOT403%2 calculée a partir des valeurs sur 1 - s
protection de la végétation Hgim*= heure de mai & juillet Valeur cible 5 ng/m Moyenne annuelle
' . Maximum journalier de la moyenne sur 8 heures Nickel (Ni)
Ve LRl el 120 pg/m3 a ne pas dépasser plus de 25 jours par an en Val ibl 20 ng/m 3 M I
de la santé humaine Hg P P P IECERE aleur cible ng/m oyenne annuelle

moyenne calculée sur 3 ans Benzo[a]pyrene (BaP)

Valeur gb}e pour la protection 18 000 pg/m?.h AOT4('),\c'aI.cuIee a partir des valeurs sur 1 heure Valeur cible 1 ng/m 2 Moyenne annuelle
de la végétation de mai a juillet (en moyenne sur 5 ans)

6HXLO G LQIRUPDWLR( Tableau 38 YDOHXUV UpJOHPHQWDLUHYVY SRXU OHV FRPSRVpV SDUWLFXODLUHYV G

5 .
recommandation 180 pg/m Moyenne horaire
Seultdalente = 24|o ;ﬁ/(r)n3 e moyenne th?:]alre. Définition des seuils
ils d' S i seuil : m oyenne tri-horaire . N - N < . T
SIS U (S ul : M9 Y I I Niveau a atteindre a long terme et a maintenir, sauf lorsque ce la n'est pas réalisable
PLVH HQ £+XYUH SUR JURPOUES- B0l 0Nt/ E Moyenne tri-horaire Obiectif d lite d S fin d - ffi de | p
PHVXUHYV G-XUJHQFH g Ty —— jectif de qualité par des mesures pr'opomonnees, afin d'assurer une protection effica ce de la santé
: Hg b humaine et de I'environnement dans son ensemble.
Monoxyde de carbone (CO) Niveau & atteindre dans un délai donné et & ne pas dépasser, et f ixé sur la base des
Valeur limite pour la protection 10 000 ua/m? Maximum journalier de la moyenne glissante sur Valeur limite connaissances scientifiques afin d'éviter, de prévenir ou de rédu ire les effets nocifs
de la santé humaine Hg 8 heures sur la santé humaine ou sur I'environnement dans son ensemble.
Dioxyde de soufre (SO 2) Niveau a atteindre, dans la mesure du possible, dans un délai donné , et fixé afin
e R GG 50 pg/m? Moyenne annuelle Valeur cible G-pYLWHU GH SUpYHQLU RX GH UpGXLUH QDM KX PHDW Y
horaire 2 . | O-HQYLURQQHPHQW GDQV VRQ HQVHPEOH
350 pg/m? Moyenne horaire a ne pas dépasser plus de 24 Niveau au-dela duquel une exposition de courte durée présente u n risque pour la
Valeur limite pour la protection heures par an Seuil de . . q P - . pre que p .
. . . . . . santé humaine de groupes particulierement sensibles au sein de la popula tion et qui
de la santé humaine Moyenne journaliére a ne pas dépasser plus de recommandation et p . A v . S . N S
125 pg/m? . rend nécessaires I'émission d'informations immédiates et adéquates a dest ination de
3 jours par an G-LQIRUPDWLRQ ) 2 . S
— - - ces groupes et des recommandations pour réduire certaines émissions.
Valeur limite pour la protection Moyenne annuelle et moyenne sur la période . N o < < :
. | 20 pg/m3 Niveau au-dela duquel une exposition de courte durée présente u n risque pour la
des écosystémes du ler octobre au 31 mars o . . . . . L
6HXLO G.LOIRUPDWLRO Seuil d'alerte santé de l'ensemble de la population ou de dégradation de Il'environneme nt,
S Q ‘ 300 pg/m3 Moyenne horaire justifiant I'intervention de mesures d'urgence.
recommandation PP I .
Movenne horaire pendant 3 heures Tableau 39 : définition des seuils réglementaires
6HXLO G-DOHUWH 500 pg/m? Y P

consécutives
Tableau 37 YDOHXUV UpJOHPHQWDLUHY SRXU OHV FRPSRVpV JD]JHX[ GDQV O-DLU DPELDQW

32 AOT 40 (exprimé en pg/m3.heure) signifie la somme des différence s entre les concentrations horaires supérieures a 80 pug/ms3 et
80 pg/m? durant une période donnée en utilisant uniqguement les val eurs horaires mesurées quotidiennement entre 8 h et 20 h.
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| ' Projet « La Source Angicourt » (60) 2Etude air et santé

Annexe 2 : Fiches de point de mesure

Localisation: 5XH GH O-2UGLEpH Coordonnées
Typologie : Trafic  Fond SX5PW6 T] Q5QX60Q( Typologie : Trafic  Fond SX5PX6 O| Q5QX60H

Photographies Plan Photographies Plan

| i b
Lﬁ's DISFONELE EV NAIE]

-
Polluant Capteur / Filtre Début du prélévement Fin du prélévement Polluant Capteur / Filtre Début du prélevement
NO> 577 - 567 09/09/2024 | 16h30 23/09/2024 | 16h07 NO2 576 09/09/2024 | 16h21 23/09/2024 | 16h00

Fin du prélévement

Localisation : Route de la Montagne Coordonnées Localisation : RD62 Coordonnees
Typologie : + Trafic  Fond SX5PX60] Q5QX60) Typologie :  Trafic  Fond SX5PW6T Q5QW6Q
Photographies ‘ Plan

Photographies 7 Plan

PRCaT e

Polluant Capteur / Filtre Début du prélévement Fin du prélévement Polluant Capteur / Filtre Début du prélevement Fin du prélevement
NO> 596 09/09/2024 | _ 16h25 23/09/2024 | 16h03 NO2 586 09/09/2024 |  16h13 23/09/2024 |  15h55
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P5 |
Localisation : RD525 Coordonnées

Typologie : Trafic  Fond SX5PW6 T] Q5R0O60(
Photographies Plan

Polluant Capteur / Filtre Début du prélévement Fin du prélévement
NO:2 598 09/09/2024 | 15h52 23/09/2024 | 15h34
P7 |
Localisation : RD29 Coordonnées
Typologie : Trafic  Fond SX5PX6 R‘ Q5QW6S
Photographies Plan

Polluant Capteur / Filtre

Début du prélévement

Fin du prélévement

NO2 580

09/09/2024 | 16h04

23/09/2024 | 15h44

Projet « La Source Angicourt » (60) 2Etude air et santé

Localisation : Rue des Tamaris

Coordonnées
Typologie : « Trafic SX5PX6P| Q5QX6S{
Photographies Plan

Polluant

Capteur / Filtre Début du prélévement

Fin du prélévement

NO2

09/09/2024

23/09/2024 |  15h36
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