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1- RAPPEL DU CONTEXTE DU PROJET.

Le groupement porté par LINKCITY, ensemblier urbain du groupe Bouygues
Construction et promoteur immobilier a dimension internationale, a été désigné lauréat
de I'appel a projet lancé par I'Assistance Publique-Hopitaux de Paris (AP-HP) pour
transformer I'ancien sanatorium localisé sur un site d’exception d'environ 36 hectares
sur le territoire de la commune d’Angicourt dans I'Oise, a une cinquantaine de
kilométres au Nord de Paris (figure1).

Figure 1 : Localisation de la commune d’Angicourt (Source Géoportail).

Localisation du site :

Le projet nommé « La source Angicourt» s'inscrit au sein de l'ancienne friche
hospitaliere localisée sur le plateau
calcaire, au Nord-Ouest du
territoire de la commune
d’Angicourt, selon le plan de
situation de la figure 2.

Il s’agit d’'un site remarquable et
chargé d'histoire accueillant l'un
des premiers sanatoriums de
France confié en 1890 a I'architecte
Henri-Charles Bélouet.

y " . . Evrard, imgp., Lisncoars
[ t-A t(Dise) - Le S Mavillon des mualades
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Figure 2 : Localisation de I'ancien sanatorium a Angicourt (carte IGN 1/25000°¢-DDT)

Nommé « La Source Angicourt », ce projet, a travers la renaturation d’un site délaissé
et la valorisation d’'un patrimoine historique, doit répondre aux besoins du territoire et
reposer sur un juste équilibre entre vie économique, résidentielle et ludique.

Le site actuel :

Situé en bordure de plateau, le site renferme un ensemble de batiments abandonnés,
dédiés autrefois aux activités du sanatorium (magasins, morgue, chaufferie, CESAP,
blanchisserie, voiries et stationnements...) qui s'insére dans un massif boisé sur une
superficie de I'ordre de 36 ha.
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Figure 3 Emprise et plan d'ensemble des installations existantes
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PLAN D'ENSEMBLE
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Ancienne Chaufferie

Batiments abandonnés

5
ENVIREAU CONSEILS Rapport Ind V1



LA SOURCE ANGICOURT (OISE). Diagnostic environnemental préalable

Vue aérienne de I'existant
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2- LES CARACTERISTIQUES ET ENJEUX DU PROJET.

La sociéte LINKCITY projette la réhabilitation du site de la source a ANGICOURT et
prévoit :

- La réalisation d’'un centre de séminaires de 404 chambres par la réhabilitation,

I'extension, la modification, la restructuration, la démolition et la construction de

'ensemble des batiments nécessaires a la programmation de I'opération hormis
le perimetre des logements dits « monuments historiques ».

- La réalisation d’'un sanctuaire de la biodiversité de 22 hectares, comprenant la
réhabilitation de la source de I'Ordibée par la dépollution/démolition/
désartificialisation du site et la réalisation des accés et cheminements
nécessaires a la réalisation du sanctuaire de la biodiversite.

- La construction optionnelle d’une créche.

- Laréalisation optionnelle d’une ferme pédagogique équine.

- L’aménagement du site par la réalisation de I'ensemble des voiries, réseaux,
raccordements, aménagements, parkings, espaces verts et adaptations des
abords nécessaires a l'opération d’ensemble, compris ceux nécessaires a la
viab L EET s [ EaRllits « 2 * historic i ».

L'enjeude proir stc
- Rér auecauxbe: sa cor neenl ments

Le projet /oit la réal ion ¢ »gen. ype et T viron
logements a destination de jeunes actifs et de retraités.

- Respecter I'histoire et le caractére du site.

Le projet a pour objectif de préserver I'héritage transmis par 'AP-HP et de revaloriser
le patrimoine bati et écologique existant dans un objectif de sobriété et de réemploi.

- Conférer au site une attractivité territoriale.

Les enjeux principaux résident d’'une part dans la réhabilitation/extension du batiment
Varenne ainsi que dans la réhabilitation/construction de batiments complémentaires
afin de réaliser un centre de séminaire et d’autre part dans 'aménagement du reste
du site afin d'y realiser un sanctuaire de la biodiversité et de viabiliser des lots pour
des programmes tels que les logements dits monuments historiques.

Le site sera traversé par un sentier pédagogique, animé en collaboration avec le WWF,
afin de sensibiliser le public et mettre en lumiéere la faune et la flore locale. Ce sentier
mettra en lumiére la source jaillissant dans la forét (localisée dans le plan d’ensemble)
qui historiquement alimentait le sanatorium.
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Figure 4 : Aménagements projetés (Source Linkcity)

Angicourt

Les emprises

o . N
IE unkery Xxn . N %
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3- LE CONTEXTE DE L’ETUDE.

Le projet LINKCITY s’articule autour de 'eau et prévoit de :

Constituer une boucle remarquable depuis le Village pour redécouvrir la
source avec sa voute restaurée ainsi que les ruines du lavoir.

Redonner au cours d’eau sa forme originale.

Diversifier les écoulements et créer de nouveaux habitats pour la
faunef/flore.

Encourager une démarche d’observation naturaliste au travers d'un véritable
parcours d’interprétation sur 'eau dans tous ses états.

Cette place de l'eau au sein du projet nécessite au préalable d'appréhender le
fonctionnement hydraulique et hydrogéologique du site et donc d’établir un diagnostic
morphologique, géologique, hydraulique et hydrogéologique en vue notamment de la
réalisation du dossier d'incidence au titre du code de I'Environnement qui définira les
conditions de gestion et de protection des eaux superficielles et souterraines du projet.

Cette premiére étude permettra également d’établir les recommandations permettant
d’assurer une gestion raisonnée et durable des eaux superficielles et souterraines pour
mieux comprendre et de préserver la ressource en eau et notamment la source
Angicourt.
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4-DIAGNOSTIC PHYSIQUE DU SITE.RECOMMANDATIONS.

4.1- Le contexte morphologique.
» Le contexte régional.

La zone d'étude s’inscrit dans la région du Clermontois, massif tertiaire d’altitude
moyenne supérieure @ 150 m, qui se compose de plateaux calcaires tabulaires
séparés par des vallées humides) : La Bréche et ses affluents a 'Ouest, le Rhény a
I'Est et la vallée de I'Oise au Sud (figure 7)

o 4

:‘gu 5: Contexte moafofque néf'onal.
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» Le contexte morphologique local.

Le site de projet s'inscrit en bordure de plateau calcaire dominant la vallée du Rhény
a une altitude comprise entre 100 et 110 m N.G.F. Le plateau est régulier et plat et
présente une faible largeur au droit de I'ancien sanatorium (largeur de 800 m environ).
Au niveau du site de projet, le plateau n’est traversé par aucun talweg pouvant
constituer un axe préférentiel d’écoulement des eaux superficielles par ruissellement.
L'ensemble des équipements et batiments existants s’inscrit sur le plateau
surplombant la vallée.

Les versants présentent des pentes plus ou moins marquées pouvant aller jusque
25% localement. Les pentes sont relativement marquées en bordure de plateau puis
s’adoucissent vers le fond de vallée (dépbt des colluvions le long de la pente). lls sont
incisés de nombreux thalwegs secs qui peuvent drainer les eaux de ruissellement du
plateau vers la vallée. Les fortes pentes et la présence d’'eau peuvent engendrer des
glissements de terrain. Certains ont pu étre recensés sur le territoire communal mais
aussi sur les communes voisines (Liancourt notamment).

La vallée présente une orientation Nord-Ouest, Sud-Est incisant les plateaux
environnants. Il s’agit de la vallée du Rhény qui rejoint I'Oise au niveau de la commune
de Rieux en passant de l'altitude 50 m N.G.F en amont a 30m N.G.F en aval sur un
linéaire total de 3,3 km présentant une pente moyenne du cours d’eau de 0,6 %.

Figure 6 : Caractéristigues morphologiques locales. (Source carte IGN)
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La coupe topographique schématique Ouest-Est

Altitude en m NGF

Plateau Ancien Sanatorium

/

versant

| | | -

I ! | L
i | _1 | | ! ! |
50 150 350 550 750 950 1150 1350 1500

Distance en m

Figure 7 :Coupe topographique Ouest-Est.

Contexte morphologique a retenir :

- Projet implanté sur un plateau au point haut (100-110 m N.G.F)

- Pas d’axe de ruissellement traversant le plateau au droit du site de projet.
Absence d’exutoire des eaux pluviales et de ruissellement (thalweg, fossé
ou cours d’eau).

- Pas de bassin versant hydrologique extérieur au projet intercepté.

- Versants sensibles aux rejets concentrés non régulés des eaux de
ruissellement. Erosion, glissement....

- Axe de ruissellement en aval a préserver par le projet (réseau secondaire
alimentant Le Rhony)

15
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Figure 8 : Modeéle numeérique de terrain 3D sur site projet ENVIREAU CONSEILS
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4.2- Le contexte géologique.

4 .2.1- Stratigraphie.

Le département de I'Oise appartient a la partie septentrionale du bassin de Paris. Ce
bassin s’est formé aprés I'orogénése hercynienne par des dépdts sédimentaires liés
aux successions des transgressions et régressions marines. |l forme une dépression
ample et peu marquée, limitée au nord par I'anticlinal de I'Artois et par les Ardennes.
Il est marqué par un relief doux, de faible amplitude et ne dépassant guere les 200 m
d’altitude. Le faible pendage des couches vers le sud et le centre du bassin ainsi que
I'existence a I'ouest du département de I'anticlinal du Bray font affleurer des terrains
d’age varie.

La carte géologique du BRGM au 1/50 000éme de Clermont permet de reconnaitre
'ensemble des couches géologiques en présence au droit du secteur d’étude, des
couches supérieures aux couches les plus basses. On rencontre successivement :

> Le limon des Plateaux.

Il s’agit de limons bruns argilo-sableux, a composante loessique, d’origine éolienne,
mis en place au cours des glaciations quaternaires. lls sont composés de quartz et
minéraux argileux. Leur épaisseur peut varier de quelques centimetres a plusieurs
metres. Les eaux de ruissellement ont parfois décapé les dépdts superficiels limoneux
et mis a l'affleurement I'argile a silex. |l semble que cette formation soit peu présente
au droit du site de projet.

» Le calcaire Lutétien.

Au tertiaire, la mer était présente dans tout le bassin parisien avec de nombreuses
lagunes favorables a la formation du calcaire. Cette mer etalt un protongement de la
Manche et de I'océan Atlantique. Le
calcaire s'est donc déposé au cours
du Lutétien.

Le calcaire a été exploite au départ,
dans les zones ou il affleurait, puis
en souterrain. Les couches calcaires
peuvent se situer entre 0 et 60 m de
profondeur. Elles sont trés peu
plissées

Le Lutétien moyen et inférieur
correspond aux formations
communément appelées « calcaire
grossier », dépb6ts marins tres
fossiliferes dans la region. Les
bancs de calcaire Lutétien moyen
ont donné lieu a une exploitation de (
carriéres souterraines, autrefois trés Dieal W |
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active pour l'industrie de la pierre de taille (carrieres encore repérées sur la carte
géologique). Ces calcaires grossiers constituent également I'ossature rocheuse des
tableaux tertiaires et des corniches bien marquées qui dominent la vallée du Rhoény
sur le territoire de la commune d’Angicourt. : ' .

Le Lutétien moyen est représenté par deux
faciés principaux. Le facieés supérieur est un
calcaire en rognons aux bancs irréguliers
alternant avec un sable calcaire friable de
couleur blanche a jaune-ocre. Le niveau
inférieur est un calcaire massif, en bancs
épais, assez tendre et de couleur jaunatre,
présentant assez souvent des stratifications
obliques. Son épaisseur maximale est de 10
a15m.

Le Lutétien inférieur se caractérise par une
transgression marine soulignée par des
calcaires a nummulites appelés Pierre a
Liard, et a la base par des calcaires et sables
grossiers trés glauconieux. Les calcaires
présentent parfois des niveaux dolomitiques
durs. L'ensemble peut présenter une |&i8" SEEEEE f _
épaisseur de 15 m. e S [ h S A
Bancs calcaires sous-tendant le plateau

Cette formation géologique constitue le support du plateau sur lequel repose le
projet. On y rencontre des alternances de couches tendres et dures, sableuses
calcaires et marneuses. Le calcaire lutétien est fortement diaclasé, ce qui lui
confére une perméabilité en grand avec une possibilité de circulation d’eau de
type karstique.

La carte ci-contre montre que les principales couches
 géologiques du plateau sont constituées par le calcaire
grossier du Lutétien. Leur épaisseur est de l'ordre d'une
vingtaine de metres.

Les principales couches géologiques

[ Alluvions limono-argileuses des plaines alluviales
i Alluvions sablo-caillouteuses des terrasses

@ Calcaire de St-Ouen (Bartonien)

EZ Calcaire grossier (Lutétien)

[ Calcaire ou meuliére (Aquitanien-Stampien)

I Craie blanche (Sénonien)

[ | Craie glauconeuse et craie grise siliceuse ou gaiz
[ Formations colluviales limono-argileuses ou argile
[7] Formations colluviales sablo-limoneuses ou sableus
5 Formations lithologiques variées du Pays de Bray :
[ Formations résiduelles a silex

[ Loess et limons

[ Sables d'ages variés (de I'Albien au Stampien)

Figure 9 : Les couches geéologiques en présence.
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» Les sables Cuisiens.

Ces sables sont tantét fins, argileux, verts et micaces, tantdét plus grossiers et
feldspathiques. La couche sableuse présente de nombreuses lentilles argileuses
stratiformes. Elle est principalement constituée de sables quartzeux, glauconieux et
pyriteux, avec parfois de petits niveaux argileux au sommet. Le Cuisien affleure
essentiellement a la base des escarpements lutétiens. On ne I'observe en totalité qu’au
Nord Est d'Angicourt. Son épaisseur est variable. Elle est maximale au Nord-Est de
I'axe du Bray, avec 60 m a Chantilly et méme 67,95 m au sanatorium d'Angicourt. Les
argiles de Laon, lorsqu’elles sont présentes en partie supérieure des sables, générent
un niveau imperméable a la base de la formation lutétienne (différenciation des
aquiféres Lutétien et Yprésien).

.

» Les formations de pente.

Les colluvions issues des formations tertiaires proviennent du remaniement par fluage
et glissement sur les versants des plateaux, des niveaux sableux, argileux et calcaire
du tertiaire. Elles forment un complexe hétérogéne ou se mélent des matériaux
argileux, limoneux, sableux, des fragments de silex, de grés et de calcaire, de
composition argileuse et plutét sableuse aux abords des collines tertiaires. Ces
colluvions recouvrent les sables de Cuise sur les versants du site. Leur épaisseur est
variable de quelques décimétres a plusieurs metres.

.

> Les alluvions récentes de fond de vallée.

La plaine alluviale basse du Rhény est inondée lors des fortes crues. Dans la plaine
se deéeposent les alluvions récentes constituées par des limons terrigenes de
débordement, des terres noires trés fertiles et des limons jaunes sableux.

La coupe geologique schématique Ouest-Est de la figure 11 permet d’apprécier la
situation géologique de la zone d'étude.

Altitude en m NGF

Plateau Ancien Sanatorium

100 m _ -y
) Galc\:aire Iptétienj?lssurg ‘
85 m
70 m Sables cuisiens
i | p— i E i i i
50 150 350 550 750 950 1150 1350

Distance en m

Figure 10 : Coupe geologique schematique Ouest-Est.
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beabanl = ¥ 22
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Figure 11 : Extrait de la carte géologique & 1/50 000éme de Clermont (Source BRGM)
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4.2 2- Structure
L'orogénese alpine a peu affecté les dépdts du Tertiaire. Ces formations ont épousé les
ondulations qui ont marqué le substratum crayeux et sont [égérement penchées vers le Sud.
4.2 3- Risques de mouvement de terrain.

La consultation du site GEORISQUES a permis d’identifier un événement lié au risque
de mouvement de terrain sur le territoire communal localisé dans la figure ci-dessous

et décrit dans la fiche jointe ci-aprés.

Fa

\__le Ponceou L -

ICOURT

&

Cavancourt Montdgne de_/
4 T Moyrhont
Mairie d‘:nglcourt

Légende: -
Zone a rsque entrainant une servitude d'utilité publique

B Caw O Carire Hatureile O mossminie A cwern
W Ouvrage Owil @ Ouwrage mistawe o Pums @ souterran
. Giriement £ Boulerrernt Condwe *  Efondrement 4 Erouon des terges

Figure 12 : Les risques de mouvement de terrain. Commune d'Angicourt (Source Géorisques)
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ENR -

REPUBLIQUE

serusuaue GE(@)RISQUES

:::{::: Mieux connaitre les risgues sur le Lerriloire

Sraarnind Mouvements de terrain
| 53000049 = o s
| Tiche Syrawtaue Fiche Synthétique

I Fehe Detmloo

Type de mouvement -

Dagre ge Nabiits sur ke type ©
Date de debut -

Degra de précision sur la date |
Departemant -

Numaro INSEE :

Cooroonnées X salsl (m) -
Coordonnées Y salel (M)
Type coordonnses :
Précision X Y salel |
Longitude (*)
Latitude (*) :

Dagré de Nabiiits de ia fiche :
Precision/Exnaustivits 08 1a fichs -

Organisme de salale / Contexts
otude :

49.2072487751588

Identification

FRANCE NTF Lambert Z Cantre criniélondu

Qualite

Source(s)

Origines informations / Eludes realistes Dats Cuent

mare--

BAGMRP 51728 FR-N. Zometie, MU. Gaudelroy, A. Wulleumier-Mase & jour de | inverdaire des mowverrerts de terain | _aancmane | ~DIREN
Montdidier ef Cormont) Armondissements de Montidier el Clenmont :

Pas de deacription gsometriqus.

Sur lee biens
Victimes :

§g

Geometrie

Dommages

Origine

Fiche : Glissement de terrain
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LA SOURCE ANGICOURT (OISE). Diagnostic environnemental préalable

Par ailleurs, le site de projet est concerné sur ses marges par un risque modere lié au
retrait gonflement des argiles.

a8/

Figure 13 : Carte de 'exposition au retrait-gonflement des argiles.(Source GEORISQUES)

Au titre de I'article 68 de la loi ELAN du 23 novembre 2018, une étude de sol doit étre
réalisée dans les secteurs exposés a I'aléa de degré moyen. Il revient aux maitres
d'ouvrage de prendre les dispositions techniques nécessaires et adaptées pour
garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions a édifier. Des

précautions particulieres doivent étre prises pour terrasser et fonder un ouvrage dans
les secteurs concernés par ce type d’'aléa.

23
ENVIREAU CONSEILS Rapport Ind V1



LA SOURCE ANGICOURT (OISE). Diagnostic environnemental préalable

Contexte géologique a retenir :

Calcaires sous-tendant le plateau (20 m d’épaisseur) et constituant la
corniche visible du plateau.

Site implanté sur des terrains calcaires fracturés d’une épaisseur d’une
vingtaine de métres sensibles a la dissolution et perméables en grand.
Présence possible de fontis localement par dissolution du calcaire.

Faible recouvrement de limons, réduisant la protection des aquiféres et
favorisant I'infiltration des eaux.

Perméabilité en grand du calcaire lutétien favorisant les circulations
karstiques des eaux météoriques apres infiltration en corrélation avec la
source de I’Orbidée.

Versants constitués des sables cuisiens recouverts sous les éboulis de
pente et les alluvions en fond de vallée. Versants a sensibilité vis-a-vis
des glissements de terrain.

Inclinaison naturelle peu marquée des couches géologiques vers le Sud
en direction de I’Oise.

Risque modéré lié au retrait gonflement des argiles sur en bordure de
plateau.

Recommandations :

Rechercher la présence éventuelle de cavités souterraines par méthode
microgravimétrique ou équivalent afin de localiser les zones de risque et
implanter les aménagements et dispositifs d’infiltration a I'écart de ces
zones.
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LA SOURCE ANGICOURT (OISE). Diagnostic environnemental préalable

4.3- Le contexte hydraulique.

Le site de projet s’inscrit dans le bassin versant hydrologique du ru de Rhény, ruisseau
de 5 km de long qui se jette dans I'Oise a Rieux. Il prend sa source dans le parc du
chéateau de Verderonne en traversant les trois communes suivantes de I'amont vers
l'aval : Verderonne (source), Angicourt puis Rieux (confluence). Il recoit deux
ruisselets : le Ru de I'Ordibée en rive droite et le Ru de Salifeux en rive gauche.

Le site de projet ne recoupe aucun bassin versant hydraulique extérieur. Il ne recoit
pas d’eau de ruissellement provenant de 'amont hydraulique. Il est relativement
éloigné de l'exutoire constitué par le ru de Rhény et aucun fossé ou axe de
ruissellement ne permet la prise en charge des eaux de ruissellement vers le cours
d’eau.

La gestion des eaux pluviales et de ruissellement du site doit donc nécessairement se
gérer a la parcelle par infiltration. Les eaux météoriques qui s’infiltrent au niveau du
plateau rejoignent les nappes aquiferes du Lutétien et du Cuisien au gré du contexte
géologique en ressortant sous forme de sources localement sur le versant.

Le débit du ruisseau du Rhény est alimenté par la nappe des sables cuisiens ainsi que
par les eaux de ruissellement. En présence de la nappe cuisienne sous-jacente, les
fonds de vallée présentent un caractére humide.
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Figure 14 - Contexte hydraulique sur le secteur projet : Source : Géoportail fr
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LA SOURCE ANGICOURT (OISE). Diagnostic environnemental préalable

Figure 15 : Réseau d'écoulement de surface au droit du site projet ENVIREAU CONSEILS
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LA SOURCE ANGICOURT (OISE). Diagnostic environnemental préalable

Le SIG du réseau des zones humides permet de constater que le site de projet est
implanté en dehors des zones humides recensées.

Figure 16 : Localisation des zones humides : Source SIG Réseau zones humides

Contexte hydraulique a retenir :

Pas de bassin versant hydrologique intercepté par le site de projet.
Gestion des eaux de ruissellement issues du projet uniquement dont la
superficie totale d’apport propre a I'opération est a priori inférieure a 20
ha (procédure déclarative a priori).

Eloignement des exutoires des eaux pluviales et de ruissellement
nécessitant une gestion des eaux de ruissellement a la parcelle par
infiltration.

Eviter I'infiltration concentrée des eaux sur un méme point d’infiltration
(concentration des débits) pour limiter les risques de fontis.

Zones humides cartographiées situées en dehors de la zone de projet.
Une étude zone humide est en cours d’élaboration.
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LA SOURCE ANGICOURT (OISE). Diagnostic environnemental préalable

ements identifiés alimentant le Rhény a

» de ’Environnement a réaliser au regard

1s soumises a la loi sur I’Eau Rubrique

ns les eaux douces superficielles ou sur

rface totale du projet, augmentée de la
DU IALE LUIIEDPUIIUAIIL a la Pal ug du bassin naturel dont les écoulements
sont interceptés par le projet, étant :

= 1° Supérieure ou égale a 20 ha (A) ;
= 2° Supérieure a 1 ha mais inférieure a 20 ha (D).
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